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Atest.
Nr.   Projektuotojas 

Architektūros ir inžinerijos studija, UAB  
N.L.G.I.V.V. PAŽYMA (RIMVYDAS DROMANTAS) Nr. (25.83-
13.2)SA21-010-3943-37 (2010-04-22), Tel.: +370 609 87770 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES (ADMINISTRACINIŲ PASKIRTIES 
GRUPĖS) PASTATO (5.1.) MAŽEIKIŲ R. SAV., ŽIDIKŲ SEN., 
JUODEIKIŲ K., SVIRTŪNŲ G. 6, REKONSTRAVIMO Į DU 
KADASTRINIUS VIENETUS, KEIČIANT Į GAMYBOS, PRAMONĖS 
PASKIRTĮ (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO GRUPĖS) (7.1.) 
PROJEKTAS 

A1478 PV A. Latakas
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS 0

LT
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)  
UAB „Medienos profesionalai“ 
SVIRTŪNŲ G. 6, JUODEIKIŲ K., ŽIDIKŲ SEN., MAŽEIKIŲ R. SAV. 

AEBC701-00-BCA-PPS 

Lapas Lapų 

1 1

PROJEKTO SUDĖTIS 

BYLA PROJEKTO SUDEDAMOJI DALIS ŽYMUO

1. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AEBC701-00-BCA 
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Atest. 
Nr.           

  Projektuotojas 
Architektūros ir inžinerijos studija, UAB                                         

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES (ADMINISTRACINIŲ 
PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO (5.1.) MAŽEIKIŲ R. SAV., 
ŽIDIKŲ SEN., JUODEIKIŲ K., SVIRTŪNŲ G. 6, 
REKONSTRAVIMO Į DU KADASTRINIUS VIENETUS, KEIČIANT Į 
GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTĮ (PRAMONĖS IR 
SANDĖLIAVIMO GRUPĖS) (7.1.) PROJEKTAS 

 

A1478 PV A. Latakas   
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 
0 A1478 PDV BD/SP/SA A. Latakas   

     

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)      

UAB "Medienos profesionalai" 
AEBC701-00-BCA-SŽ.1. 

Lapas Lapų 

1 1 

  

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas 

Lapų Eil. 
Nr. Lapų 

TEKSTINĖ DALIS 

1.   Titulinis lapas 1 1 lapas 

2.  AEBC701-00-BCA-PPS Projekto sudėties žiniaraštis 2 1 lapas 

3.  AEBC701-00-BCA-SŽ.1 Projektinių pasiūlymų dokumentų sudėties žiniaraštis 3 1 lapas 

4.  AEBC701-00-BCA-AR Aiškinamasis raštas 4/29 26 lapai 

5.  AEBC701-01-BCA-BSR Bendrieji statinių rodikliai 30/32 3 lapai 

PRIDEDAMI DOKUMENTAI 

6.  - Techninė (projektavimo) užduotis 33/34 2 lapai 

7.  - Sklypo ir pastato RC duomenys, detalusis planas, topo 
nuotrauka 

35/73 39 lapai 

8.  - Specialieji reikalavimai 74/78 5 lapai 

BRĖŽINIAI 

9.  AEBC701-01-BCA-AP-B.2 Sklypo planas. Sklypo planas su inžineriniais tinklais. M1:500 79 1 lapas 

10.  AEBC701-00-BCA-AA-B.1 Pastatų Nr.1. ir 2. Pirmo aukšto planas M1:150 80 1 lapas 

11.  AEBC701-01-BCA-AA-B.2 Pastato Nr.1. Antresolės planas. M1:150 81 1 lapas 

12.  AEBC701-00-BCA-AA-B.3 Pastatų Nr.1. ir 2. Fasadai. M1:100 82/83 2 lapai 

13.  AEBC701-01-BCA-AA-B.4 Pastato Nr.1. Pjūvis 1-1 84 1 lapas 

14.  AEBC701-02-BCA-AA-B.5 Pastato Nr.2. Pjūvis 2-2 85 1 lapas 

15.  AEBC701-00-BCA-AA-B.6 Pastatų Nr.1. ir 2. Stogo planas. M1:150 86 1 lapas 

16.  AEBC701-00-BCA-AA-B.7 Detalės 87-93 7 lapai 

17.  AEBC701-00-BCA-AA-B.8 Pastatų Nr.1. ir 2. Pirmo aukšto ir antresolės planai - 
technologija. M1:200 

94 1 lapas 

18.  AEBC701-00-BCA-AA-B.9 Pastatų vizualizacija 95 1 lapas 

19.  AEBC701-02-BCA-AK-B.01-01 Polių, rostverkų, rampos planas 96 1 lapas 

20.  AEBC701-02-BCA-AK-B.02-01 Stoginės metalinių kolonų planas, pjūviai 97 1 lapas 

Viso: 97 lapai. 
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 
Atest. 

Nr. 
  Projektuotojas 

Architektūros ir inžinerijos studija, UAB 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES (ADMINISTRACINIŲ 
PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO (5.1.) MAŽEIKIŲ R. SAV., 
ŽIDIKŲ SEN., JUODEIKIŲ K., SVIRTŪNŲ G. 6, 
REKONSTRAVIMO Į DU KADASTRINIUS VIENETUS, 
KEIČIANT Į GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTĮ (PRAMONĖS 
IR SANDĖLIAVIMO GRUPĖS) (7.1.) PROJEKTAS 

A1478 PV A. Latakas 
Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas 

Laida 

0 

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)  
UAB „Medienos profesionalai“ 
SVIRTŪNŲ G. 6, JUODEIKIŲ K., ŽIDIKŲ SEN., MAŽEIKIŲ R. SAV. 

AEBC701-00-BCA-AR 
Lapas Lapų 

1 26 

Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas  
Turinys 

Įvadas  1 
1. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas 2 
2. Pažintiniai duomenys 2 
3. Projektuojamų statinių esamos būklės įvertinimas 5 
4. Projektuojamų statinių sąrašas 5 
5. Trumpas technologinio proceso aprašymas 7 
6. Inžinerinių tinklų aprašymas 7 
7. Susisiekimo komunikacijų aprašymas 8 
8. Informacija apie numatomą statybos darbų poveikį aplinkai 8 
9. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 8 
10. Universalaus dizaino aprašymas 9 
11. Statybos sklype esami pastatai 9 
12. Statinio statybos variantai 9 
13. Trumpas energinio naudingumo klasės aprašymas 9 
14. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą 9 

15. 
Duomenys apie statinių atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisė aktų 
reikalavimams 11 

16. 
Duomenys apie neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius 
veiksnius, kurių laboratoriniai tyrimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape 12 

17. Projektinių pasiūlymų viešinimo privalomumas 12 
18. Statybinių atliekų tvarkymas 12 
19. Gaisrinė sauga 13 
20. 1 priedas - Norminių  dokumentų ir techninės literatūros sąvadas 23 

ĮVADAS   
Projektiniai pasiūlymai rengiami 
•esančio nebaigto statyti (konservuoto) pastato statybai:
•administracinis pastatas 1B1b, keičiant į nauja pastato paskirtį (gamybos, pramonės paskirties

pastatas), dalinamas į du kadastrinius vienetus, pastatų pavadinimai - Stalių dirbtuves. 
Pastato konstrukcinių elementų gabaritiniai matmenys ir charakterisitiniai duomenys nustatyti 

pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus. Šie elementai yra 
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suprojektuoti taip, kad tenkintų saugos, tinkamumo ir ilgaamžiškumo parametrus. Gaisro atveju 
konstrukciniai elementai yra reikiamo atsparumo per nurodytą laiką. 

 
1.  PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS  projekto rengimo pagrindas: 

privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir 
duomenys, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai pasiūlymai (5.3.1. *)  

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais (žiūr. AR 
priedą Nr.1.), reglamentuojančiais statybos procesus ir pramonės įmonių veiklą, teritorijų 
planavimo dokumentų, galiojančių sklypo Mažeikių r. sav. Židikų sen. Juodeikių k. Svirtūnų g. 6 
teritorijai sprendiniais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, statybinių teritorijos 
tyrimų duomenimis ir ataskaitų išvadomis. 

1.1  Pagrindiniai teisės norminiai aktai, naudoti šio projekto rengimo metu, pateikiami PP 
Aiškinamo rašto 1 priede. 

1.2  teritorijų planavimo dokumentai (bendrieji ir specialieji planai): 
• Mažeikių rajono teritorijos bendrasis planas. Mažeikių rajono savivaldybės teritorija, TPDR 

Nr.T00031083, 
• Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas,  TPDR Nr. T00085203, 
• Mažeikių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas, 

TPDR Nr. T00030887; 
1.3  Privalomieji projektinių pasiūlymų rengimo dokumentai: 
• nuosavybės teisę ar kitokias teises į žemę (statybos sklypą) patvirtinantys dokumentai;  
• projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; 
• žemės sklypo (teritorijos) ir statinių statybinių tyrimų dokumentai;  

 
2.  PAŽINTINIAI DUOMENYS  projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos 

rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija, kiti reikalingi duomenys; trumpas statybos sklypo 
aprašymas (sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, 
hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.): (5.3.2.-3.*)  

2.1  Pastato statybos geografinė vieta – Svirtūnų g. 6 Juodeikių k., Židikių sen., Mažeikių r. 
sav. 
2.2 Projekto paskirtis - neypatingų statinių - neypatingųjų statinių - keičiant paskirtį į gamybos 
paskirties pastatus rekonstravimo techninis darbo projektas. 

2.3  Klimato sąlygos: 
Mažeikių rajono apylinkėse yra sekančios klimatinės sąlygos: 
• vidutinė metinė oro temperatūra +5,9ºC; 
• absoliutus oro temperatūros maksimumas +32,8 ºC; 
• absoliutus oro temperatūros minimumas -36,4 ºC; 
• šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros -26 ºC; 
• šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra -21ºC; 
• šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra -0,4º C; 
• santykinis oro metinis drėgnumas 81%; 
• vidutinis kritulių kiekis per metus 788 mm; 
• maksimalus paros kritulių kiekis 103,8 mm; 
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• maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 110 cm, (galimas 1 kartą per 50 
metų) 150 cm. 

Projektuojamo pastato vieta priskiriama I-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine 
vėjo greičio reikšme 24 m/s. 

2.4 Teritorija, reljefas.  
Sklypas inžinerinių geodezinių tyrinėjimų duomenimis sąlyginai lygus. Reljefo absoliutiniai 

aukščiai kinta 63,90 – 64,50 m ribose. Žemiausia vieta yra pietvakarių teritorijos dalyje, aukščiausia 
– rytinėje dalyje. Reljefas aukštėja link sklypo centrinės dalies ir įvažiavimų į teritoriją. 

2.5  Trumpas statybos sklypo apibūdinimas: 
2.5.1  Žemės sklypas Svirtūnų g. 6 Juodeikių k., Židikių sen., Mažeikių r. sav., kad. Nr. 

6134/0005:73 Pikelių k.v., yra 1,10 km į šiaurės rytus nuo krašto kelio Nr.219 Bugeniai – Pikeliai ir 
7,60 km nuo krašto kelio Nr.170 Mažeikiai – Skuodas. 

2.5.2  Sklypas nepatenka į saugomų teritorijų ir/ar saugomo kultūros paveldo teritoriją, sklypo 
teritorijoje nėra saugomų kultūros paveldo objektų. 

2.5.3  Žemės sklypo nuosavybės teisė – Savininkas – LIETUVOS RESPUBLIKA (2000-01-28 
Apskrities viršininko įsakymas Nr.164 – nuo 2000-02-29); 

2.5.4  Valstybinės žemės patikėjimo teisė – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio 
ministerijos (Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr.XI-912, 2010-06-18, nuo 2010-
07-01); 

Sudaryta nuomos sutartis – Nuomininkas – UAB „Medienos profesionalai“ (2000-04-04 
Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N61/00-0012; 2017-11-16 Susitarimas pakeisti 
sutartį Nr. 35SŽN-196, nuo 2017-11-21). Projekto sprendiniai neprieštarauja sudarytos nuomos 
sutarties sąlygoms. 

• Žemės sklypo plotas – 7.1793 ha; 
• Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis - Kita; 
• Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 
• Žemės ūkio naudmenų našumo balas – 39.5; 
• Užstatyta teritorija – 4.3743 ha; 
2.5.4  Sklypo teritorijoje registro dokumentuose yra registruoti naudojimo apribojimai ir 

servitutai: 
NTR išrašo p. Specialiosios naudojimo sąlygos: Plotas ha 

6.1. Kiti servitutai (tarnaujantis) 0,055 
8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo 

turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis) 

0,055 

8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo 
turto registre: melioruotos žemės ir melioracijos statinių 
apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) 

6,5204 

2.5.5  Sklype esantys pastatai, inžineriniai tinklai, vandens telkiniai ir/ar kultūros paveldo 
vertybės. 

Sklypo teritorijoje saugomų kultūros paveldo vertybių nėra. 
Projektuojamas pastatas: 
• Pastatas – Pagalbinių patalpų blokas su galerija (Un.nr. 6199-1007-9018, paskirtis – 

Administracinė, pažymėjimas plane 1B1b, nebaigtas statyti – baigtumo procentas 74%) – 
projektuojamas keičiant paskirtį į gamybinę ir dalinamas į du kadastrinius vienetus – Stalių 
dirbtuvės su galerija (Sklypo planas SP-B.1 – Nr.1.1.) ir Stalių dirbtuvės (Sklypo planas SP-B.1– 
Nr.1.2.). Rekonstruojamas vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 punktu. 
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Sklype esantys statiniai pradėti statyti 1991 statybos metais, pastatų baigtumo procentas įvarus – 
71 – 89%. NTR registruotų inžinerinių statinių baigtumo procentas – 100%, nusidėvėjimo procentas 
– 70-75%. 

• Pastatas – Transformatorinė (Un.nr. 6199-1007-9020, paskirtis – Gamybos, pramonės, 
pažymėjimas plane 2H1p, nebaigtas statyti – baigtumo procentas 90%) – užkonservuotas (Sklypo 
planas SP-B.1 – Nr.6.1.); 

• Pastatas – Praėjimo punktas su svarstyklėmis (Un.nr. 6199-1007-9030, paskirtis – 
Administracinė, pažymėjimas plane 3H1p, nebaigtas statyti – baigtumo procentas 90%) – 
užkonservuotas (Sklypo planas SP-B.1 – Nr.6.); 

• Pastatas – Stalių dirbtuvės (Un.nr. 6199-1007-9041, paskirtis – Gamybos, pramonės, 
pažymėjimas plane 4P1b, baigtas statyti – baigtumo procentas 100%) – (Sklypo planas SP-B.1 – 
Nr.3.); 

• Pastatas – Katilinė – kompresorinė (Un.nr. 6199-1007-9052, paskirtis – Gamybos, 
pramonės, pažymėjimas plane 5P1b, baigtas statyti – baigtumo procentas 100%) - (Sklypo planas 
SP-B.1 – Nr.2. ir 12. (atvira stoginė esama)); 

• Pastatas – Kanalizacijos siurblinė (Un.nr. 6199-1007-9063, paskirtis – Kita, pažymėjimas 
plane 6H1p, nebaigtas statyti – baigtumo procentas 85%) – užkonservuotas (Sklypo planas SP-B.1 
– Nr.5.); 

• Pastatas – Siurblinė (Un.nr. 6199-1007-9074, paskirtis – Kita, pažymėjimas plane 7H1p, 
baigtas statyti – baigtumo procentas 100%) – (Sklypo planas BD-B.1 – Nr.4.); 

• Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelė  (Un.nr. 4400-5716-7249, paskirtis – Kiti inžineriniai 
statiniai, pažymėjimas plane K1, nebaigtas statyti II gr. Nesudėtingasis statinys– baigtumo 
procentas 30%).  

• Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelė  (Un.nr. 4400-6426-5827, paskirtis – Kiti inžineriniai 
statiniai, pažymėjimas plane K2, nebaigtas statyti II gr. Nesudėtingasis statinys– baigtumo 
procentas 100%).  

• Kiti inžineriniai statiniai – Stoginė (Un.nr. 4400-5716-7270, paskirtis – Kiti inžineriniai 
statiniai, pažymėjimas plane S1, baigtas statyti II gr. Nesudėtingasis statinys– baigtumo procentas 
30%).  

• Kiti inžineriniai statiniai – Tvora  (Un.nr. 4400-5356-2566, paskirtis – Kiti inžineriniai 
statiniai, pažymėjimas plane 1t– baigtumo procentas 100%).  

• Kiti inžineriniai statiniai – Rezervuaras  (Un.nr. 4400-5356-2577, paskirtis – Kiti 
inžineriniai statiniai, pažymėjimas plane 16c– baigtumo procentas 100%).  

• Vandentiekio tinklai – Vandentiekis  (Un.nr. 4400-5716-7250, paskirtis – Inžineriniai 
tinklai, pažymėjimas plane V1– baigtumo procentas 100%).  

• Nuotekų šalinimo tinklai – Buitinis nuotakynas (Un.nr. 4400-5716-7238, paskirtis – 
Inžineriniai tinklai, pažymėjimas plane F1– baigtumo procentas 100%).  

• Nuotekų šalinimo tinklai – Lietaus nuotakynas (Un.nr. 4400-5716-7262, paskirtis – 
Inžineriniai tinklai, pažymėjimas plane L1– baigtumo procentas 100%).  

Iki artimiausių pastatų atstumas yra 500m. 
Sklypo žalioje zonoje yra esami melioracijos tinklai. 
Šalia sklypo yra esamas vandens telkinys – Juodeikių tvenkinys, 150m nuo projektuojamų 

pastatų. 
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3.   PROJEKTUOJAMŲ  STATINIŲ ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems statiniams – esamos būklės (technologijos, 
statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) 
įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrimų aprašymas (5.3.4.*) 

Tyrimų metu buvo apžiūrėtos esamos gelžbetoninės statinio rėmo konstrukcijos – kolonos, 
santvaros, denginio plokštės, cokolio plokštės. Taip pat mūrinės sienos, sąramos virš angų. 

• Pamatai seklieji – gelžbetoninės pamatinės “taurės“. Apžiūros metu pamatų deformacijų 
neaptikta. Cokolinių gelžbetoninių plokščių būklė gera, atsivėrusio armavimo ar nepageidaujamų 
deformacijų neaptikta. 

• Esamos statinio kolonos – gelžbetoninės, kvadratinės 400x400 mm ir 300x300 mm matmenų. 
Kolonų 400x400 aukštis nuo pamato “taurės“ iki santvaros apatinės juostos ~5,2 m. Žingsnis 
išilgine pastato kryptimi 6 m, skersine – 11,75 m. Kolonų 300x300 aukštis nuo pamato “taurės“ iki 
santvaros apatinės juostos ~7,0 m. Žingsnis išilgine pastato kryptimi 6 m, skersine – 6 m. Jungimas 
su pamatu – standus, užbetonuojant pamato “taurėje“. Konstrukcijų būklė gera, atsivėrusių 
armavimo strypų neaptikta, kolonos projektinėje padėtyje. Nepageidaujamų deformacijų 
nepastebėta. Prieš uždengiant kolonas, būtina nušveisti rūdis nuo esamų plieninių detalių bei 
padengti antikorozine danga. Projekte numatyta statinį apšiltinti trisluoksnėmis (“sandwich“) 
fasadinėmis plokštėmis, jų tvirtinimas projektuojamas prie fasado surenkamų g/b blokų. 

• Stogo gelžbetoninių santvarų matmenys 11,75x1,2 m. Santvarų žingsnis – 6 m. Santvaros 
jungtis su kolona numatyta lanksti. Konstrukcijų būklė gera, nepageidaujamų deformacijų ar betono 
įtrūkimų neaptikta. 

• Denginiui numatytos gelžbetoninės briaunuotosios plokštės 6x3 (1,5,1,2) m matmenų. 
Plokštės prie santvarų privirintos per konstrukcijose numatytas plienines detales. Plokščių būklė 
gera,  nepageidaujamų deformacijų ar betono įtrūkimų neaptikta. Prieš uždengiant konstrukcijas, 
būtina nušveisti rūdis nuo esamų plieninių detalių bei padengti antikorozine danga. 

• Esamos pertvarinės sienos – silikatinių pilnavidurių plytų mūro. Sienų storis – 380 mm. Dalis 
išorinių sienų – surenkami gelžbetoniniai blokai. Sienų būklė gera, išorinių plyšių nenustatyta. 
Cementinis skiedinys neišbyrėjęs. 

 
4.   PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės 

charakteristikos, paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos 
programa; (5.3.5.*)   

4.1  Pastatų ir statinių sąrašas: 
Esantis rekonstruojamas pastatas dalinamas į du kadastrinius vienetus - pagalbinių patalpų blokas 
su galerija 1B1b. 
4.1.1 Projektuojami statiniai: 
• Pastatai – neypatingi statiniai - Stalių dirbtuvės su galerija ir Stalių dirbtuvės – Gamybos 
paskirties pastatai (7.8.) Buvęs - Pagalbinių patalpų blokas su galerija 
(pažymėjimas kad. plane 1B1b); 
• Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – Gamybos, buvusi Adminstracinė (Sklypo planas BD-B.1 
–Nr.1.1. ir 1.2.); 
Buvę rodikliai: 

• Statybos metai – 1991; 
• Aukštų skaičius – 1 su galerija;  
• Bendras plotas – 2427,52 m2; 
• Tūris – 14075,00 m3;  
• Užstatymo plotas – 1946,00 m2. 

Projekto rodikliai: 
1.1. Pastatas - Stalių dirbtuvės su galerija: 
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• Aukštų skaičius – 1 su galerija;  
• Bendras plotas – 1470,66 m2; 
• Tūris – 6673,00 m3;  
• Užstatymo plotas – 975,00 m2. 

1.2. Pastatas - Stalių dirbtuvės: 
• Aukštų skaičius – 1 su galerija;  
• Bendras plotas – 994,71 m2; 
• Tūris – 8256,00 m3;  
• Užstatymo plotas – 1329,00 m2. 
4.2  Pagrindinės projektuojamų pastatų ir statinių charakteristikos 
Statinio apkrovos ir poveikiai skaičiuoti remiantis STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”. 

Statinys projektuotas taip, kad galimų deformacijų dydžiai neviršytų leistinųjų pateiktų STR 
2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”. 

Statinio gyvavimo trukmė (priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų, 
iš kurių jis pastatytas), naudojant statinį normalaus naudojimo sąlygomis ir per visą gyvavimo 
laikotarpį laiku atliekant būtinus statinio priežiūros bei remonto darbus turi būti – 50 metų. 

Laikančiųjų konstrukcijų savojo svorio užduota gelžbetonio konstrukcijų savojo svorio 
charakteristinė reikšmė 25 kN/m3, plieno konstrukcijų – 78,5 kN/m3, medinių konstrukcijų 5,0 
kN/m3. 

Pastaba: visas konstrukcijas galima gaminti ir montuoti tik vadovaujantis pastato 
techninio darbo projekto konstrukcinės dalies numatytais sprendimais. Sprendinių keitimus 
būtina suderinti su projekto konstrukcinės dalies rengėjais. 

4.2.1  išorinės sienos 
Stalių dirbtuvių sienos – G/B karkasas (esamas ir projektuojamas); 
4.2.2  lauko apdaila 
Stalių dirbtuvių fasadų apdaila - daugiasluoksnės plokštės (žiūr. į fasadus). 
4.3.3  laikančios vidinės sienos 
Stalių dirbtuvių esamos sienos – silikatinių plytų mūras (250/380mm) ir g/b blokai (ryšiai). 
4.3.4  nelaikančios vidinės sienos, pertvaros 
Stalių dirbtuvių sienos – silikatinių plytų blokelių mūras (12 cm). 
Proj. G/B sąramos standartinės gamyklinės, parenkamos pagal angas, užleidžiant ne mažiau 20 

cm. 
4.3.5  vidaus apdaila 
Stalių dirbtuvių vidaus sienos ir pertvaros glaistomos naudojant „Knauf“ sistemą. Paviršių 

apdaila - dažymas, wc ir dušinių patalpų sienų padengimas glazūruotomis plytelėmis arba viniline 
danga. 

Pastatų lubos esamos G/B plokštės - dažomos. 
4.3.6  stogas 
Stalių dirbtuvių, katilinės ir siurblinės stogai esami – plokštuminiai – dengiami projektuojama 

nuolydžių formavimo (180-280mm keramzitas ir EPS80) EPS80 izoliacinėmis plokštėmis (150mm) 
ir mineraline vata ROCKWOOL DACHROCK (40mm)  su prilydoma bitumine dvisluoksne danga.  

Stogų konstrukcijos – esamos G/B sijos, ir esamos G/B stogo perdengimo plokštės. 
Lietaus vandens nuvedimo sistema – plokščio stogo įlajos ir lietloviai iš standartinių skardos ar 

plastiko gaminių. 
4.3.7  grindys 
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Grindys ant grunto įrengiamos ant sutankinto smėlio pasluoksnio (40 cm), žvyro pasluoksnio (15 
cm), šiltinamos putų polistirenu EPS 150 (15 cm) ir užliejamos armuotu (fibra) betonu (15 cm) – 
šlifuotos. 

4.3.8  langai 
Langai PVC rėmais, įstiklinti dvikameriu stiklo paketu su selektyviniu stiklu. 
Langų šilumos perdavimo koeficientas pastate turi būti ne mažesnė kaip U = 1,30 W/(m2•K), 
Langų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 4 klasės reikalavimus. Rekomenduojami langai su 

išbaigta gamykline apdaila. 
Langai turi būti montuojami į termoizoliacinį sluoksnį sienoje. 
4.3.9  durys 
Rekomenduojama statyti išorės duris sustiprintos konstrukcijos su staktomis ir varčių rėmais - 

metalines. 
Patalpų vidinės durys – metalinės. 
Durys tarp patalpų ir išorės ir durys į tambūrą U ≤ 2,2 W/(m2•K); vartai U ≤ 2,2 W/(m2•K), 

durys turi būti montuojamos į termoizoliacinį sluoksnį sienoje. 
 
5.   TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO, TECHNOLOGINIŲ INŽINERINIŲ 

SISTEMŲ IR KITŲ SPRENDINIŲ PAGAL PROJEKTO DALIS APRAŠYMAS trumpas 
technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų ir kitų sprendinių pagal projekto dalis 
aprašymas (5.3.6.*)   

Gamybos ir sandėliavimo patalpos, atsižvelgiant į technologinius procesus, projektuojamame 
pastate 01 išdėstyti atskiruose skyriuose. I (pirmo aukšto zona) ir II (antresolės zona) skyriuose 
projektuojama gamybos zona – žaliavų (ruošinių) ir pagamintų gaminių sandėliavimo zona. 
Šilumos gamybai yra esamas pastatas 02 – katilinė.  

I skyrius – grilių namelių gamybos cechas. Medienos ruošinių paketai grilių namelių 
elementų gamybai, dailylentės, stogo danga bei tvirtinimo detalės iš sandėlio atvežami 
autokrautuvu. Medieną apdirbant skersinio ir išilginio pjovimo bei šlifavimo staklėmis gaminamos 
detalės ir ruošiniai grilio namelių gamybai. Iš supjautų ruošinių gaminami grilio namelių sienų, 
grindų bei stogų elementai. Atskiros detalės, tokios kaip pamatiniai tašeliai, impregnuojamos. 
Surinkta stogo konstrukcija apkalama dailylentėmis ir dengiama bituminių čerpelių danga. 
Pagaminti grilio nameliai pakuojami ant palečių ir supakuoti išvežami į sandėlį pakrovimui. 

II skyrius – kubilų gamybos cechas. Medienos ruošinių paketai kubilų elementų gamybai ir 
tvirtinimo detalės iš sandėlio atvežami autokrautuvu ir rankiniu būdu paskirstomi po antresolės 
patalpas. Medieną apdirbant skersinio ir išilginio pjovimo bei šlifavimo staklėmis gaminamos 
detalės ir ruošiniai kubilų gamybai. Ruošiniai ant medinių padėklų pervežami tolimesnei detalių 
gamybai. Iš supjautų ruošinių gaminami skydai kubilams, suolų elementai ir kitos smulkios detalės.  
Atskiros detalės (tokios kaip bačkos kojos) impregnuojamos antiseptiku. Iš atskirų elementų 
surenkami ir įrengiami kubilai, sumontuojam langai ir  durys, stogas dengiamas bituminių čerpių 
danga. Kubilų surinkimui visos detalės perkeliamos į I skyrių kur pagaminti kubilai autokrautuvu 
vežami į sandėlį pakrovimui. Jei kubilai transportuojami nesurinkti, detalės ir ruošiniai  pakuojami 
ant palečių, kurios taip pat į sandėlį pakrovimui vežamos autokrautuvu. Analogiškai gaminami ir 
paviljonai, kempingo bei saunų nameliai, saunų statinės bei kiti gaminiai. 

Katilinė. Šilumos gamybai naudojamas kietas kuras – naudojama mediena ir pjuvenos likusios 
nuo gamybos. 

  
6.   INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS  inžinerinių tinklų aprašymas; energinio 

aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų 
apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apibūdinimas (5.3.7.*)    

Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai: 
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• pastatas aprūpinamas elektra iš atskiru projektu suprojektuotos ir įrengtos transformatorinės; 
• pastatas geriamos kokybės vandeniu ir priešgaisrinio vandentiekio vandeniu aprūpinamas iš 

esamo gręžinio. 
• iš pastato buitinės nuotekos savitaka nuvedamos per esamą/naujai projektuojamą buitinių 

nuotekų trasą į esamą buitinių nuotekų valyklą; 
• pastato pamatų apsaugai nuo drėgmės naudojamas esamas statybinis pamatų drenažas 

sklypo ribose; 
• lietaus nuvedimui nuo stogo naudojama esama lietaus nuotekų tinklų linija sklypo ribose; 
• atsinaujinantys energijos ištekliai projektuojamame pastate nenaudojami; 

 
7.  SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS statybos sklypo susisiekimo 

komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai  (5.3.8.*) 
Žemės sklypas Svirtūnų g. 6 Juodeikių k., Židikių sen., Mažeikių r. sav., kad. Nr. 6134/0005:73 

Pikelių k.v., yra 1,10 km į šiaurės rytus nuo krašto kelio Nr.219 Bugeniai – Pikeliai ir 7,60 km nuo 
krašto kelio Nr.170 Mažeikiai – Skuodas. 

Į sklypą patenkama iš Svirtūnų gatvės, sklypo šiaurės-rytų pusės, sklypo pietinėje dalyje yra 
esama 28 vietų automobilių stovėjimo aikštelė (sklypo plane-1-2). 

 
8.  INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, 

GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS informacija apie numatomų statybos 
darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms (5.3.9.*): 

Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos 
t.p. žemės sklypo ribose. 

Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai 
nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu 
statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. 

Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi norminiai 
gaisriniai ir sanitariniai atstumai. 

 
9.  APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS 

APRAŠYMAS (5.3.11.*): 
• Rekomenduojama remontuoti tvorą sklypo ribose perimetru; 
• Pastatuose įrengiama apsauginė signalizacija; 

• Gamybos paskirties pastato patalpų šildymui šiluma bus tiekiama iš esamos kieto kuro 
katilinės. Patalpų šildymui, šilumos tiekimo vamzdynų pasijungimo vieta nurodyta pateiktoje 
schemoje. 

• Gamybos paskirties patalpų šildymui projektuojama grindinio šildymo sistemą su 
pamaišymo mazgais. Šilumnešio temperatūra 60/40°C. Sistemos balansavimui projektuojami 
automatinius balansinius ventilius. Pirmo aukšto gamybos patalpų  temperatūra šaltuoju metų 
laikotarpiu projektuoti 18°C. Antresolės gamybos patalpų  temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu 
projektuoti 21°C. Antresolės patalpoms projektuojamas ir vėsinimas.  

• Gamybos paskirties patalpų vėdinimui, norminio mikroklimato ir sanitarinių higieninių 
normų palaikymui projektuojamas 1,0 h-1 oro pasikeitimas. San. mazgų patalpoms projektuojama 
atskira oro ištraukimo sistema su kanaliniu oro šalinimo ventiliatoriumi.  Buitinių patalpų vėdinimui 
projektuojama mechaninę oro tiekimo-šalinimo sistemą. 
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• Išorės durys sustiprintos konstrukcijos; 
• Patikimi durų užraktai. 

 
10.   UNIVERSALAUS DIZAINO APRAŠYMAS aplinkos ir statinių pritaikymo 

neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas (5.3.12.*), 
• Sklype yra galimybė ŽN įrengti stovėjimo vietai (įrengta kitu projektu) 

 
11.  STATYBOS SKLYPE ESAMI PASTATAI (5.3.13.*), pastatų, inžinerinių tinklų 

griovimas, perkėlimas ar atstatymas: 
• Žemės sklype yra esami nebaigti statyti (užkonservuoti) pastatai: Pastatas – 

Transformatorinė; Pastatas – Praėjimo punktas su svarstyklėmis; Pastatas – Kanalizacijos siurblinė.  
• Esamas melioracinis drenažas, vykdant pastato statybos darbus nebus tvarkomas. 

 
12.  STATINIO STATYBOS VARIANTAI – jų analizė, išvados ir rekomenduojamas variantas 

(5.3.14.*) 
Statinio statybos projektiniai sprendiniai nevarijuojami statinio statyba vykdoma pagal šį 

projektą. 
Neypatingų statinių gamybos paskirties pastatų užbaigimo procedūra gali būti vykdoma 

dviem etapais, paskirstant pastato užbaigimą pagal du kadastrinius vienetus ir gaisrinius 
skyrius, užtikrinant ir įvykdant darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos ir visų inžinerinių 
tinklų numatytame užbaigti etape pilną įrengimą. 

 Statytojui pageidaujant, projektas gali būti keičiamas naujos Techninės užduoties ir papildomos 
sutarties su Projektuotoju pagrindu, LR statybos įstatymo ir poįstatyminių  aktų nustatyta tvarka. 

 
13.  TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS Pateikiami 

pagrindiniai duomenys apie statinio atitiktį projekte nurodytai energinio naudingumo klasei ir 
pagrindžiantys skaičiavimai (5.3.15.-23.*) 

Projektuojami pastatai – stalių dirbtuvės, Svirtūnų g. 6, Juodeikai, Mažeikių r. sav., juos 
pastačius atitiks A++ energinio naudingumo klasę, jei bus išpildytos sąlygos: 

• Pastato sienos (daugiasluoksnės sieninės plokštės su poliuretano (PIR) užpildu) šilumos 
perdavimo koeficientas U = 0,212 W/(m2•K);  

• Stogo šilumos perdavimo koeficientas U = 0,202 W/(m2•K) 
• Durys tarp patalpų ir išorės ir durys į tambūrą   U ≤ 2,2 W/(m2•K); vartai U ≤ 2,2 W/(m2•K)    
• Langai dvigubo stiklo paketo (trijų stiklų, du stiklai selektyviniai) U = ≤ 1,3 W/(m2•K), oro 

skverbtis 4 klasė (reikalinga patvirtinti gamintojo deklaracija) 
• Grindys ant grunto U = ≤ 0,225W/(m2•K), izoliuotos 15 cm storio polistireniniu putplasčiu 

EPS150; cokolis šiltinamas (vertikalus pakraščių termoizoliacinio sluoksnis) 10 cm storio ir 105 cm 
gylio polistireniniu putplasčiu EPS100. 

14.  DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, NUMATOMUS NAUDOTI 
GAMTOS IŠTEKLIUS IR GALIMĄ TARŠĄ (5.3.24.*) 

Trumpas gamybos technologijos aprašymas pateikiamas p.5. Planuojamai gamybinei veiklai 
numatomos naudoti žaliavos (gaminiai) – pjautos medienos ruošiniai, bituminių čerpių danga, 
metalinės tvirtinimo detalės. Gamybai naudojama 0,4 kV elektros energija tiekiama iš 
transformatorinės MTT, suprojektuotos už sklypo ribos (eksplik. Nr.11). Šilumos gamybai 
numatoma naudoti kietą kurą gamybos atliekas (medieną ir pjuvenas). 

Numatoma gamybos proceso metu susidaranti tarša, taršos šaltinai, priemonės taršos poveikiui 
mažinti arba jo išvengti bei taršos poveikio vertimas aplinkai: 

Taršos šaltinių 
dislokacija 

Galimos taršos pobūdis / 
atliekos 

Numatomos  priemonės taršai mažinti 



 
Architektūros ir inžinerijos studija, UAB                        Adresas: M.K. Čiurlionio g. 7A, Šiauliai, LT- 76303 

Įmonės kodas: 303129779 
Tel.: +370 609 87770 

El. paštas: ainstudija@gmail.com 

DOKUMENTO NUMERIS: Lapas Lapų Laida 

AEBC701-00-BCA-AR 10 26 0 
* STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

Pagrindinia
i gamybos 
procesai – 
gamybinis 
korpusas 

01 

patalpose Medienos atliekos (medienos 
masyvo atliekos ir birios 

medžiagos) 

Gamybos proceso metu medienos 
masyvo atliekos surenkamos atviruose 

konteineriuose, birios medienos 
atliekos surenkamos sandariuose 

konteineriuose jas nusiurbiant 
tiesiogiai nuo apdirbimo staklių. Atviri 

ir uždari konteineriai iš gamybinių 
patalpų išvežami ir  sandėliuojami  

katilinės pastate (02) projektuojamame 
kuro sandėlyje. 

Lakiosios cheminės 
medžiagos, naudojamos 
medienos apdorojimui 

Projektuojama mechaninė vėdinimo 
sistema 

Gamybos prietaisų ir procesų 
sukeliamas triukšmas 

Numatomos naudoti individualios 
darbuotojų apsaugos priemonės. 

teritorijoj
e 

Ventiliacijos angos iš 
gamybinių patalpų 

Poveikio vertinimas pateikiamas 
Bendrosios dalies priede „Oro ir kvapo 

taršos vertinimo ataskaita“ 
Gamybos prietaisų ir procesų 

sukeliamas triukšmas 
Poveikio vertinimas pateikiamas 

Bendrosios dalies priede „Triukšmo  
vertinimo ataskaita“ 

Šilumos gamyba – 
katilinė 02 

Medžiagos ir lakūs junginiai, 
išsiskiriantys kieto kuro 

(medienos) degimo metu – 
CO, NOx, kietosios dalelės  

SO2 

Poveikio vertinimas pateikiamas 
Bendrosios dalies priede „Oro ir kvapo 

taršos vertinimo ataskaita“ 

Mobilūs taršos šaltiniai 
(autotranportas) 

CO, NOx, dioksidas (SO2), 
nemetaniniai lakieji organiniai 

junginiai (NMLOJ) ir 
kietosios dalelės 

Poveikio vertinimas pateikiamas 
Bendrosios dalies priede „Oro ir kvapo 

taršos vertinimo ataskaita“ 

 
Kitu projektu atliktas Poveikio aplinkai vertinimas, vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 
7 dalimi, priimama atrankos išvada UAB „Medienos profesionalai“ planuojamai ūkinei 
veiklai – gamybos paskirties pastato su priestatais statyba Svirtūnų g. 6, Juodeikių k., Židikų 
sen., Mažeikių r. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Atrankos išvada yra priimta 
pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros 
tinklalapyje gamta.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 2021 metai > 3. 
Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m. > Telšių regionas ir yra 
atrankos išvados sudedamoji dalis. ŠIO PROJEKTO RENGIMO METU PAV 
NEATLIEKAMAS, NES VADOVAUJAMASI ANKŠČIAU ATLIKTA PAV GAMYBOS IR 
KURO KIEKIAI NEKINTA. 
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15.  DUOMENYS APIE STATINIŲ ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS 
TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS (5.3.25.*) 

Planuojama ūkinė veikla – medienos gaminių gamyba iš atvežtinės pjautos medienos, stalių 
dirbtuvės, pastatas 01. 

Pastatas suprojektuotas atsižvelgiant į visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir 
atitinka sveikatos saugos reikalavimus, nustatytus teisės aktuose: 

• Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR Socialinės apsaugos  ir darbo ministro 
ir LR Sveikatos apsaugos ministro 1998-05-05 d. įsakymu Nr. 85/233 (redakcija nuo 2019-07-09) 

• Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašas,  patvirtintas LRV 2003-
04-24 d. nutarimu Nr. 501 (LRV 2017-07-05 d. nutarimo Nr. 550 redakcija) (redakcija nuo 2018-
05-01), 

• HN 33 – 2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties  
pastatuose bei jų aplinkoje, patvirtinta 2011-06-13 d.LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 
V – 604),  

• HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų 
norminės vertės ir matavimo reikalavimai, patvirtinta 2003-d.  LR Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. įsakymu Nr. V-770 d.,   

• HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir 
visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore, patvirtinta 2007-05-10 d. LR Sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu Nr. V – 362),   

• HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės 
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai, patvirtinta 2000-05-24 d. LR Sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu Nr. 277, 2014-04-30 įsakymo Nr. V-520 redakcija),  

• HN 121:2010  Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore, patvirtinta 2010-
10-04 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V –885 (redakcija nuo 2016-05-01),  

• HN 23:2011  Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio 
vertinimo bendrieji reikalavimai, patvirtinta LR Sveikatos apsaugos  ministro ir LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro  2011-09-01 d. įsakymu  Nr. V-824/A1-389 (redakcija nuo 2020-01-17) 

HN 33 – 2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties  
pastatuose bei jų aplinkoje“ higienos norma netaikoma paties fizinio, juridinio asmens ar filialo 
keliamo ir jį veikiančio triukšmo, žmonių bei gyvūnų keliamo triukšmo, triukšmo darbo vietose ir 
transporto priemonių viduje esančio triukšmo, buitinių įrenginių (prietaisų) keliamo triukšmo 
vertinimo atvejais. 

Pastatai suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės juose ar šalia jų būnantiems žmonėms dėl šių 
priežasčių: 

• kenksmingų dujų išsiskyrimo; 
• pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; 
• vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 
• netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo; 
• drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose;  
• gamybos procesų keliamo triukšmo lygio pastatų aplinkoje. 

 
Darbo vietose sudaromos tinkamos darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir 

drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, 
vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 
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Priemonės Projekto sprendiniuose, mažinančios gamybos prietaisų sukeliamo triukšmo sklaidą 
pastatų aplinkoje:  

• projektuojami langai su efektyviomis tarpinėmis ir stiklo paketais su 4+4+4 mm storio 
stiklais; 

• projektuojamos įėjimo durys su garsą izoliuojančiu intarpu. 
Atitinkamos gamybinės veiklos keliamos aplinkos oro ir kvapo taršos bei skleidžiamo triukšmo 

vertinimo ataskaitos pateikiamos Bendrosios dalies prieduose „Oro ir kvapo taršos vertinimo 
ataskaita“ bei „Triukšmo  vertinimo ataskaita“. 

 
16.  DUOMENYS APIE NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR VISUOMENIMEI 

APLINKAI KELIANČIUS VEIKSLNIUS, KURIŲ LABORATORINIAI TYRIMAI 
ATLIEKAMI STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪROS ETAPE (5.3.26.*) cheminių 
medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, 
žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitus neigiamą poveikį 
keliančius veiksnius  

Statinių statybos užbaigimo procedūros metu turi būti pateikiama ir įvertinama gamybos proceso 
keliamo triukšmo rodiklių ataskaita. Triukšmo matavimo metodai ir vertinimo kriterijai nustatyti 
HN 33 – 2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties  pastatuose 
bei jų aplinkoje“ V skyriuje. Statinių statybos užbaigimo procedūrų metu vertinant statinių 
inžinerinių sistemų keliamą triukšmą, šių sistemų veikimo sąlygos turi atitikti Lietuvos standarto 
LST EN ISO 16032:2004 „Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas. 
Ekspertinis metodas“ (tapatus ISO 16032:2004) nuostatas. 

Atvejais, kai identifikuojami impulsiniai arba toniniai garsai, turi būti vadovaujamasi Lietuvos 
standartuose LST ISO 1996-1:2005 [5.7] ir LST ISO 1996-2:2008 [5.8] pateiktais nurodymais dėl 
šių garso charakteristikų įvertinimo ir pataisų taikymo išmatuotiems ar prognozuotiems garso 
lygiams. 

Cheminių medžiagų (teršalų) taršos koncentracijos ir sklaidos, nejonizuojančiosios 
spinduliuotės, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, 
mikroklimato, apšvietos ir kitų neigiamą poveikį keliančių veiksnių tyrimų ataskaitų dokumentus 
pateikti statybos proceso užbaigimo metu neprivaloma.  

Darbdavys, įgyvendindamas savo pareigą sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo 
sąlygas, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais  - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir 
LR Sveikatos apsaugos ministro 2012-10-25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 „Dėl profesinės rizikos 
vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR 
Sveikatos apsaugos ministro 1998-05-05 d. įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo 
bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ - organizuoja darbo patalpų ir darbo vietų apšvietimo vertinimą. 
Darbo patalpų ir darbo vietų natūralaus ir dirbtinio apšvietimo išmatuotos apšvietos vertės turi būti 
ne mažesnės kaip natūralaus ir dirbtinio apšvietimo mažiausios apšvietos ribinės vertės, nustatytos 
HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai“. 

 
17.  PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO PRIVALOMUMAS (5.3.27.*) 
Projektinių pasiūlymų viešinimo procedūra privaloma. 
 
18.  STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 
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Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsniu 
nustatyta tvarka. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 
- tinkamas naudoti vietoje atliekas(betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 

termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, 
pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomas į perdirbimo gamyklas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 
užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartas. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 
teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 
Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai 
gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 
apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

Gruntas, iškastas įrengiant pamatus, rūsį ar gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus 
formavimui. Atliekamas gruntas išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus 
nurodytą vietą. 

Bendras išvežamų atliekų kiekis numatomas iki 15000 kg. 
 
19.   GAISRINĖ SAUGA (5.3.28.*) kai nerengiama techninio projekto gaisrinės saugos dalis 

projektiniams pasiūlymams [...] 
Projektuojami du gamybos paskirties pastatai adresu Svirtūnų g. 6, Juodeikių k., Židikių sen., Mažeikių r. 

sav. Pastatas yra priskiriamas Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų.  
Pastatai priskiriami P.2.8 statinio grupei - Gamybos, pramonės pastatai gamybai (gamyklos, dirbtuvės, 

produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, skerdyklos ir kita). Pastatas yra vieno aukšto su antresolę. Pastatuose 
įrengiamos gamybos patalpos, buitinės bei poilsio patalpos. 

Bendrieji statinių rodikliai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. 
1 lentelė. Bendrieji statinių rodikliai. 

Gaisrinės saugos dalies skaičiavimų pradiniai statinių rodikliai 
Gamybos paskirties pastatas 

Statinys pagal naudojimo paskirtį1 
7.8. – gamybos, pramonės paskirties pastatai – gamybai 
skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos 
pramonės perdirbimo įmonės, kalvės ir t.t.) 

Statinys priskiriamas statinių grupei2 
P.2.8 – gamybos, pramonės pastatai gamybai 
(gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės ir 
kita) 

Pastatų bendras plotas m2 2471,70 
Bendras pastatų tūris m3 9300 
GS 1 bendras plotas m2 1470,66 
GS2 bendras plotas m2 994,71 
Aukštis iki viršutinio aukšto grindų altitudės 
nuo gaisrinių kopėčių žemiausio pastatymo 
vietos GS1 

m 1,52   

Aukštis iki viršutinio aukšto grindų altitudės 
nuo gaisrinių kopėčių žemiausio pastatymo 
vietos GS2 

m 1,52   
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Aukštų skaičius GS1 vnt. 1+ antresolė 
Aukštų skaičius GS2 vnt. 1 
Žmonių skaičius pastate GS1 vnt. iki 15 
Žmonių skaičius pastate GS2 vnt. iki 15 

1 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas.“; 
2 pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai”. 

 
Prevencinės priemonės: 
- privažiavimo keliai ir priėjimai prie gaisrinio inventoriaus, turi būti laisvi, tvarkingi ir tamsiu paros 

metu apšviesti. Tarpai tarp statinių (minimalūs priešgaisriniai atstumai), nustatyti šio projekto 11 skyriuje 
turi būti laisvi ir neužkrauti; 

- evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti neužkrauti, durys evakuaciniuose išėjimuose turi lengvai 
atsidaryti iš vidaus bet kuriuo paros metu. Draudžiama jas užrakinti iš lauko; 

- rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose vietose, 
kuriose yra nedegus indas nuorūkoms; 

- prie įėjimo į gamybines patalpas ir sandėlius turi būti nurodytos kategorijos pagal sprogimo ir gaisro 
pavojų; 

- visų technologinių įrenginių korpusai turi būti įžeminti, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos 
apsaugos nuo statinio elektros krūvio priemonės; 

- draudžiama džiovinti ir laikyti degias medžiagas arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų ir jų 
vamzdynų arba ant jų; 

- nuo technologinių šildymo ir kitų įrenginių bei elektrinių prietaisų būtina valyti dulkes ir kitas degias 
medžiagas kiekvieną pamainą, o nuo statybinių konstrukcijų ir stogo – ne rečiau kaip kartą per mėnesį. 

-  
19.1  STATINIŲ GRUPĖS  
Projektuojami pastatai, atsižvelgiant į jų tūrinius planinius sprendinius, aukštingumą, yra priskiriami III 

atsparumo ugniai laipsniui. Statiniai pagal naudojimo paskirtį yra priskirti gamybos paskirties pastatams P 
2.8 statinų grupei. Gamybos paskirties pastatai priskiriami Cg kategorijai pagal gaisro ir sprogimo pavojų.  

 
19.2  GAISRO APKROVA 
Projektuojami pastatai yra III atsparumo ugniai laipsnio, todėl gaisro apkrovos skaičiavimai jiems nėra 

atliekami.  
 
19.3  PASTATŲ IR PATALPŲ KATEGORIJOS PAGAL SPROGIMO IR GAISRO PAVOJŲ 
Nagrinėjami pastati pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriami Cg kategorijai. 
Techninės patalpos (šilumos punktai, vandens įvado patalpos, elektros skydinės, elektros įvado patalpa) 

pagal sprogimo ir gaisro pavojų neskirstomos. 
Projektuojamų pastatų sklype nesusidaro sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos, nenumatomas degių 

medžiagų sandėliavimas prie pastato. 
Nagrinėjamose pastatuose draudžiama įrengti patalpas, kuriose gali būti laikomos ar naudojamos 

sprogios, lengvai užsidegančios, nuodingos, radiaciją skleidžiančios ir kitokios žmonių sveikatai ir gyvybei 
pavojingos bei statinio patvarumui ir pastovumui grėsmę keliančios medžiagos ar įranga. 

 
19.4  STATINIO GAISRINIŲ SKYRIŲ ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI 
Statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai ir statybos produktų degumo reikalavimai, iš kurių tos 

konstrukcijos pagamintos, pateikiami lentelėje. 
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5 lentelė. Statinių gaisrinių skyrių konstrukcijų atsparumo ugniai laipsniai. 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir 
(ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

Gaisrinių 
skyrių 

atskyrimo 
sienos  

ir perdangos 

Laikan-
čiosios 
kons-

trukcijos 

Lauko 
siena 

Aukštų, 
pastogės 
patalpų, 

rūsio 
perdangos 

Stogai 

laiptinės 

Vidinės 
sienos 

Laiptatakiai ir 
aikštelės, 

laiptus 
laikančiosios 

dalys 
III RN REI 301) RN 
 
(1)Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai; 
RN – reikalavimai nekeliami. 
Siekiant apriboti gaisro plitimą bei pavojingus gaisro veiksnius, užtikrinti saugų žmonių išėjimą iš gaisro 

apimto pastato, palengvinti ugniagesių atliekamus gelbėjimo ir gesinimo veiksmus bei sumažinti gaisro 
padaromą žalą, viršijus gaisrinio skyriaus maksimalų plotą Fg pastatas gali būti suskirstytas į gaisrinius 
skyrius. Projektuojamo pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg nustatomas pagal formulę: 

Fg=Fs·G·cos (90KH), 
Fs – sąlyginis gaisro skyriaus plotas; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH=H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrinių automobilių privažiavimo paviršiaus iki aukščiausio aukšto grindų altitudės; 
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta GSPR, 3 priedo, 1 lentelėje, priklausanti muo statinio paskirties, 

m; 
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas.  
 

6 lentelė. Gamybos paskirties statinio gaisrinio skyriaus ploto nustatymas 
Gamybos paskirties pastato gaisrinio skyriaus plotas 

Fg [m2] Fs G H Habs 
5328,819 6000 1,0 1,52 5 

Pastatai projektuojami kaip atskiri gaisriniai skyriai, kurių plotai yra mažesni už apskaičiuotą gaisrinio 
skyriaus plotą. Pastatai tarpusavyje yra atskiriami REI60 atsparumo ugniai siena pagal gaisrinių skyrių 
atskyrimo reikalavimus. 

 
19.5  GAISRO PLITIMO IŠ GAISRINIO SKYRIAUS RIBOJIMAS 
 
Ašyse A ir E, ties ašimi 9, įrengiami gaisrinių skyrių atskyrimo sienų ruožai, 2,0m pločio, kurių 

atsparumas ugniai yra REI 30. 
Kiekvieno pastato plotas yra mažesnis kaip 2000 m2. Tarp pastatų įrengiamos REI 60 atsparumo ugniai 

pertvaros ir perdangos (9 ašyje). Angos sandarinamos ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai 
priemonėmis. 

Pastate esančios techninės patalpos nuo gretimų patalpų atskiriamos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo 
ugniai pertvaromis, REI 45 perdangomis ir EW30-C0 priešgaisrinėmis durimis. Angos sandarinamos ne 
mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai priemonėmis. 

Pastatuose esančios buitinės ir poilsio patalpos nuo gretimų patalpų atskiriamos ne mažesnio kaip EI 45 
atsparumo ugniai pertvaromis, REI 45 perdangomis ir EW30-C0/C3 priešgaisrinėmis durimis. Angos 
sandarinamos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai priemonėmis. 

Aukščiau minėtose priešgaisrinėse užtvarose įrengtų angų ugniai atsparumas turi būti parenkamas pagal 
žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 

 
8 lentelė. Angų užpildų atsparumas ugniai(1) 

Priešgaisrinės Durys, vartai, Angų, siūlių Inžinerinių tinklų Langai 



 
Architektūros ir inžinerijos studija, UAB                        Adresas: M.K. Čiurlionio g. 7A, Šiauliai, LT- 76303 

Įmonės kodas: 303129779 
Tel.: +370 609 87770 

El. paštas: ainstudija@gmail.com 

DOKUMENTO NUMERIS: Lapas Lapų Laida 

AEBC701-00-BCA-AR 16 26 0 
* STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

8 lentelė. Angų užpildų atsparumas ugniai(1) 
užtvaros atsparumas 

ugniai 
Liukai(2)(3) sandarinimo 

priemonės 
kanalų ir šachtų 

atsparumas ugniai 
30 - EI30 EI30 EW20 
45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EW 30 
60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 30 

(1)Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse 
sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus; 

(2)Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė; 
(3)Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 
Šachtos, kanalai, nišos, kuriose tiesiamos komunikacijos ir inžineriniai tinklai einantys tranzitu per kitas 

patalpas, atskiriamos atsižvelgiant į priešgaisrinių užtvarų, kurias kerta ar kitaip jungia išvardytos 
komunikacijos, atsparumą ugniai. 

Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose, išskyrus lifto šachtų pertvaras, neturi viršyti 25% užtvaros 
ploto. Tuo atveju, jei priešgaisrinėje užtvaroje esančių angų plotas viršija 25% užtvaros ploto, angų užpildų 
atsparumas ugniai turi būti nemažesnis nei pačios užtvaros ugniai atsparumas. 

Angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, sienas ir priešgaisrines pertvaras, ugnies vožtuvų 
atsparumas ugniai turi būti: 

- EI 60, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažiau kaip 60 min; 
- EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažiau kaip 45 min; 
- EI 15, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažiau kaip 15 min. 
Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai turi būti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis 

skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15. 
 
19.6  GAISRO PLITIMO RIBOJIMAS PASTATO KONSTRUKCIJŲ ELEMENTAIS 
Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų 

statinio gaisrinio pavojingumo. 
Vidinėms sienoms, luboms, grindims ir kabeliams įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti 

reikalavimus, pateiktus žemiau esančioje lentelėje. 
9 lentelė. Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

III 
kabelių degumo 

klasė 
statybos produktų 

degumo klasės 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių 
sienos ir lubos 

– 
RN 

grindys RN 
Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 ki 50 
žmonių 

sienos ir lubos – RN 
grindys RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės 
virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis 
grindimis ir pan. 

sienos ir lubos 
Eca 

RN 

grindys RN 

Cg, Dg kategorijų patalpos  sienos ir lubos Cca 
D–s2, d2(1) 

grindys - 
(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 

statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami. 
RN – reikalavimai nekeliami. 
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19.7  GAISRO PLITIMO Į GRETIMUS PASTATUS RIBOJIMAS 
Saugūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo jų ugniai atsparumo laipsnio pateikiami 

lentelėje. Atstumai iki gretimų pastatų ir statinių turi būti išlaikomi atsižvelgiant į besiribojančių pastatų 
atsparumą ugniai. 

10 lentelė. Minimalių priešgaisrinių atstumų nustatymas 

Projektuojamo pastato atsparumas 
ugniai 

Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis 
yra 

I II III 
III 10 10 15 

Nuo nagrinėjamų pastatų iki kitų statinių išlaikomas ne mažesnis kaip 15 m atstumas. Sublokuoti pastatai 
tarpusavyje yra atskiriami REI60 atsparumo ugniai siena. 

 
19.8  ŽMONIŲ EVAKUAVIMAS(IS) 
Evakuacija iš gamybinės paskirties pastato ir sandėliavimo paskirties pastato 
Iš gamybinio pastato patalpų evakuacija numatoma arba tiesiai į lauką, arba per laiptines ir tiesiai į lauką.  
Iš gamybinio pastato buitinių patalpų, remiantis "Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės 

saugos taisyklių" 39 p. evakavimosi kelias numatomas per Cg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų 
priskiriamą patalpą įgyvendinant norminius evakuacijos reikalavimus (evakavimosi kelio ilgis patalpoje 
neviršija 30 m, evakavimosi kelio ilgis per Cg patalpą neviršija 15 m, žmonių P.2.2 grupės patalpoje iki 20, o 
plotas neviršija 200 m2) . 

Evakavimo(si) kelių ilgių patalpose iki evakuacinio išėjimo reikalavimai pateikti žemiau esančioje 
lentelėje: 

11 lentelė. Evakavimo(si) kelių ilgių patalpose iki evakuacinio išėjimo reikalavimai 

Patalpos kategorija 
pagal sprogimo ir 

gaisro pavojų 

Aukšto altitudė, 
matuojama nuo žemės 
paviršiaus altitudės,  

A (m) 

Atstumas (m), kai patalpos tūris,  
V (tūkst. kub. m)(1) (2)  

V ≤ 5 V ≤ 15 

Cg 6 ≥ A ≥ 0 – 145 (72,5) 
Visuomeninės 

paskirties patalpos 6 ≥ A ≥ 0 30 – 
 (1) III atsparumo ugniai laipsnio pastatams nurodyti atstumai turi būti mažinami 50 proc.  
  (2) Atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki tolimesnio evakuacinio išėjimo 

neturi viršyti 1,5 norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje. 
Remiantis 10 lentelės duomenimis, evakuacijos kelio ilgis turi būti 145 m, tačiau pastatas yra III 

atsparumo ugniai, todėl evakuacijos kelio ilgį būtina sumažinti 50 proc., t.y. 72,5 m, Dg kategorijos patalpoje 
– 80 m. 

Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statiniuose evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusių patalpų 
durų (išskyrus prausyklas, tualetus, rūkomuosius, dušines ir kitas patalpas, kuriose žmonių būna ne nuolat) 
iki išėjimo į laiptinę arba lauką turi būti ne ilgesnis kaip: 

12 lentelė. Evakavimo(si) kelių atstumų reikalavimai 

Pastato ar patalpos 
kategorija pagal 

sprogimo ir gaisro 
pavojų 

Aukšto altitudė, matuojama nuo 
žemės paviršiaus altitudės, A (m) 

Atstumas (m), kai evakuojamų 
žmonių srauto tankis, D (žm./kv. 

m)(1) (2) 
D ≤ 2 

Iš patalpų tarp laiptinių arba išėjimų į lauką 
Cg 0 ≥ A ≥ 6 120 (60) 

Iš patalpų į akliną koridorių arba holą 
Cg 0 ≥ A ≥ 6 30 (15) 

(1) Žmonių srauto tankiai nustatomi technologiniais skaičiavimais statinio projekte; 
(2) III atsparumo ugniai laipsnio pastatams nurodyti atstumai turi būti mažinami 50 proc. 
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Evakavimosi kelio ilgiai nagrinėjamuose pastatuose neviršija reglamentuotų.  
Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statiniuose įrengiami evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip 

evakuaciniai išėjimai, ne mažesni kaip 2 m aukščio ir kaip 1 m pločio. Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos 
evakuojama(si), turi būti ne siauresni kaip: 

• 0,85 m – 15 ir mažiau žmonių; 
• 0,9 m –  nuo 16 iki 50 žmonių.  
Buitinėse patalpose įrengiami evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne 

mažesni kaip 2 m aukščio ir kaip 1 m pločio. Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi būti ne 
siauresni kaip: 

• 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių; 
• 0,9 m –  nuo 16 iki 50 žmonių.  
Detalesni evakuacijos sprendiniai yra pateikti šios gaisrinės saugos dalies brėžiniuose. 
 
19.9  GAISRO GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI 
Priešgaisrinių automobilių pravažiavimų plotis priimamas atsižvelgiant į kompaktinį kelių, inžinerinių 

tinklų išdėstymą ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m pločio. Privažiavimai prie 
pastato užtikrinami kietos dangos keliais. 

Artimiausia valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nuo nagrinėjamų statinių yra Telšių APGV 
Mažeikių PGT, adresu Skuodo g. 16, Mažeikiuose, randasi ~ 15 km atstumu. Valstybinė priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnyba turi pakankamai technikos ir įrangos bei personalo ir yra tinkamai aprūpinta ir parengta 
galimiems incidentams objekte likviduoti (turima visa reikiama technika gaisrams gesinti bei gelbėjimo 
darbams atlikti). 

 

 
Pav. Nr. 2. Objektas A – Telšių APGV Mažeikių PGT; objektas B – nagrinėjami pastatai. 

 
Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių PGT yra aprūpinta specialiąja gaisro 

gesinimo ir gelbėjimo technika, tad galima teigti, jog tarnybos efektyvumas yra pakankamas. 
Aikštelės ir keliai, skirtos gaisrinio automobilio privažiavimui turi būti visada laisvi, tam užtikrinti būtina 

statyti specialius ženklus ir aptvarus (iki 20,0 cm aukščio). 
Tarp statinių ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti negali būti sodinami 

medžiai ar statomos kitos kliūtys. 
Kadangi gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatų aukštis (iki stogo karnizo) neviršija 10 m, vidinių ir 

išorinių išėjimų ugniagesiams gelbėtojams ant stogo numatyti nebūtina.  
 
19.10  PASTATO VĖDINIMAS IR DŪMŲ ŠALINIMAS 
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Dūmų šalinimas gaisro metu užtikrina saugią žmonių evakuaciją bei palengvina priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos darbą. 

Patalpose, priskiriamose Cg kategorijai, kurių plotas viršija 50 m2, dūmų šalinimas (išleidimas) 
numatomas per ranka atidaromus langus, stoglangius arba pakeliamus vartus, kurių geometrinis plotas 
sudaro ne mažiau kaip 0,4 proc. apskaičiuoto grindų ploto. Ranka atidaromų angų geometrinis plotas 
skaičiuojamas virš + 2,2 m aukščio nuo grindų. Atstumas nuo atidaromų angų esančių aukščiau kaip 2,2 m – 
15 metrų. 

Tokiu atveju angų plotas turi būti:  
13 lentelė. Angų geometriniai plotai 

Patalpos pavadinimas Plotas, m2 Reikalingas atidaromų angų geometrinis plotas 
esantis aukščiau kaip 2,2 m nuo grindų,  m2 

Gamybos paskirties pastatas 
Patalpa Nr. 1 - 1 
(gamybos patalpa) 637,24 637,24 · 0,4 / 100 = 2,55 m2 

Patalpa Nr. 1 - 9 
(gamybos patalpa) 919,51 919,51 · 0,4 / 100 = 3,67 m2 

Patalpa Nr. 1 – 11 
(gamybos patalpa) 70,63 70,63 · 0,4 / 100 = 0,28 m2 

Patalpa Nr. A-2  
(gamybos patalpa) 316,45 316,45 · 0,4 / 100 = 1,27 m2 

Patalpa Nr. A-18 
(gamybos patalpa) 71,96 71,96 · 0,4 / 100 = 0,29 m2 

Patalpa Nr. A-19 
(gamybos patalpa) 37,24 37,24 · 0,4 / 100 = 0,15 m2 

Patalpa Nr. A-6 (gamybos 
patalpa) 36,52 36,52 · 0,4 / 100 = 0,15 m2 

 
19.11  ELEKTROS INSTALIACIJA, ELEKTROTECHNINĖ ĮRANGA IR ELEKTROS 

TIEKIMO PATIKIMUMO KATEGORIJA 
Elektros įrenginiai įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Pagal elektros 

energijos tiekimo patikimumą gaisrinės saugos sistemų elektros imtuvai priskiriami pirmajai grupei, tarp jų: 
• automatinė gaisro signalizacija; 
• vidaus gaisro gesinimo sistema; 
• avarinis apšvietimas; 
• evakuacinis apšvietimas ir valdymas; 
• inžinerinė įranga, ar inžinerinės sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro, sustabdyti ugnies bei dūmų 

plitimą, pašalinti dūmus ir saugiems evakavimo(si) ir gelbėjimo darbams atlikti.  
Avarinis – evakuacinis apšvietimas atsijungus pagrindiniams elektros maitinimo šaltiniui numatomas 

NMŠ (baterijos, akumuliatoriai). GAS sistemą numatoma užmaitinti nuo elektros šaltinio, atsijungus 
pagrindiniam elektros šaltiniui, ir yra numatomas NMŠ (nepertraukiamo maitinimo šaltinio (baterijos, 
akumuliatoriai). Vidaus gaisrinis vandentiekis – dyzel generatorius. 

 
Elektros kabelių parinkimas ir degumo klasės 
Naudojamų kabelių, laidų, mašinų, aparatų, prietaisų ir kitų elektros įrenginių konstrukcija, įrengimo 

būdas ir izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo arba elektros įrenginio parametrus, aplinkos sąlygas ir 
teisės aktų reikalavimus. Elektros instaliacijai turi būti naudojami elektrotechnikos gaminiai pagaminti pagal 
Elektrotechninių gaminių saugos techninį reglamentą, patvirtintą ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos 
departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-
1932) kintamosios srovės įtampai nuo 50 V iki 1000 V ir nuolatinės srovės įtampai nuo 75 V iki 1500 V. 

Elektros instaliacija priešgaisrinės saugos atžvilgiu turi būti įrengiama taip, kad: 
- nesukeltų gaisro; aktyviai neskatintų gaisro; ribotų gaisro plitimą; 
- kilus gaisrui, būtų galimybė imtis veiksmingų gaisro gesinimo priemonių ir atlikti gelbėjimo darbus. 
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Kabeliai pagal atsparumą ugniai turi būti parenkami atsižvelgiant į statinio paskirtį. Savaime gęstančių 
(nepalaikančių degimo) ir ugniai atsparių kabelių kategorijos pateiktos Lietuvos standarte LST EN 60332 
,,Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai“. 

 
19.12  STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS 
Gamybos paskirties pastatuose SGGS sistemos nenumatomos (vertinant pastato rodiklius tarp REI 60 

priešgaisrinių sienų plotai neviršija reglamentuojamų - 2000 m2). Sandėliavimo paskirties pastate SGGS 
sistemos nenumatomos (plotas tarp REI 60 sienų neviršija reglamentuojamo - 2000 m2). 

 
19.13  GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS 
Nagrinėjamų pastatų patalpose numatoma (K-tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisriniai 

signalizatoriai (dūminiai) parenkami pagal jų technines charakteristikas, patalpų  klimatines, mechanines, 
elektromagnetines ir kitas sąlygas, esančias jų įrengimo vietose ir LST EN-54 standartų reikalavimus. 

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti gaisras (prie 
perdangos, denginio erdvėje virš kabamųjų lubų ir po jomis (prie kabamųjų lubų, patalpoje), turi būti 
įrengiami gaisro detektoriai. Įrengus detektorių virš kabamųjų lubų, būtina išvesti šviesos signalą po 
kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. 
Leidžiama detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio 
mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba kai erdvėje 
virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių 
degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL ir 
tiesiami nedegūs arba B 1 ca elektros kabeliai. 

0,75 m pločio latakų, ištisinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių, kitų aklinų konstrukcijų ar 
įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame kaip 0,7 m 
aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius. 

Garso ir šviesos signalai apie gaisrą savo tonu ir spalva skirsis nuo signalų apie gedimą. Leistinas garso 
lygis nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB.  

Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba apie gaisrą bus informuojama telefonu.  
Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami 1,5 m aukštyje nuo grindų ant 

sienų evakuacijos keliuose, t.y. koridoriuose, praeigose, gerai matomose vietose. Didžiausias atstumas nuo 
tolimiausios žmonių buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neviršija 30 
m. 

Automatinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema užtikrins: 
- signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą; 
- automatinių evakuacijos durų atidarymą ar atblokavimą; 
- gaisrinių čiaupų sistemos įjungimą. 
Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir 

organizacijose nuostatų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404 (Žin., 2005, Nr. 152-5630) reikalavimus. 

 
19.14  PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKUAVIMO(SI) VALDYMO SISTEMA (PGEVS) 
Nagrinėjamuose pastatuose (kiekviename iš jų atskirai) nenumatomas daugiau kaip 100 žmonių buvimas, 

todėl perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos įrengimas nėra numatomas. 
 
19.15  STATINIŲ VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS 
Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatuose yra numatomi šakotiniai priešgaisriniai vandentiekiai, 

kurie užtikrina 2 čiurkšlių vandens tiekimą 20 m ilgio plokščiosiomis žarnomis. Vienos čiurkšlės vandens 
srautas vidaus gaisro gesinimui viename taške turi būti ne mažesnis 162 l/min (2,7 l/s).  

Qvidaus=(2*2,7)=5,4 l/s 
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Pastato metalinės laikančiosios konstrukcijos turi būti apsaugotos, laikančiosios  ir atitvarinės 
konstrukcijos ne iš žemesnės kaip D degumo klasės statybos produktų. 

Vidaus gaisro gesinimo sistemų aprūpinimui turi būti numatomas I kategorijos vandens tiekimas.  
Vandens atsargos apskaičiuojamos pagal vandens debitą, kuris užtikrintų gaisro gesinimą iš vidaus 

gaisrinio vandentiekio 3 val. Vandens kiekis vidaus gesinimui turi būti ne mažesnis kaip: 
[(5,4 l/s) x 3600 s/ 1000 l] x 3 val. = 58,32 m3. 

 
Pastato patalpose vidaus gaisriniai čiaupai pirmiausia yra įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau 

kaip 3 m nuo durų angos, šildomose laiptų aikštelėse (išskyrus neuždūmijamas), vestibiuliuose, koridoriuose, 
praeigose ir kitose lengvai prieinamose vietose, – kad netrukdytų žmonių evakuacijai. 

Vandeniui tiekti naudojamos vientisos plokščiosios žarnos, kurios yra 20 m ilgio ir 52 mm skersmens. 
Gaisriniai čiaupai įrengiami spintelėse, 1,35 m aukštyje, matuojant nuo grindų iki sklendės. Kiekvienas 
gaisrinis čiaupas turi to paties skersmens 20 m ilgio vientisą gaisrinę žarną  ir vandens purkštą. Gaisrinių 
žarnų ilgis turi būti vienodas.  

Slėgis prie uždorinio purkšto turi būti ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi užtikrinti prie aukščiausiai ir 
toliausiai nuo įvado esančios pusiau standžios žarnos gaisrinio čiaupo, kad jį atsukus, bet kuriuo paros metu 
kompaktinė (neišpurslinta) vandens srovė būtų ne mažesnė už patalpos aukštį, matuojamą nuo grindų iki 
aukščiausio perdangos (denginio) taško. Visais atvejais horizontali vandens čiurkšlės projekcija imama ne 
didesnė kaip 5 m. Uždorinio purkšto skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 9 mm. 

 
19.16  LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAI IR STATINIAI 
Vandens kiekis išorės gaisrų gesinimui nustatomas atsižvelgus į pastato tūrį. 
Pastato tūris neviršija 20 tūks. m3, todėl pastato išorės gaisrų gesinimui reikalingas 25 l/s (5 l/s vandens 

kiekis nedidinamas, nes pastato laikančios konstrukcijos atitinka C1 gaisrinio pavojingumo klasę) vandens 
kiekis. Gaisrų gesinimo iš išorės trukmė - 3 val.  

Vandens kiekis išorės gaisrų gesinimui: 
25l/s  [25(l/s) x 3600 s/ 1000 l] x 3 val. = 270 m³ 

Reikalingas vandens kiekis turi būti užtikrintas iš ne toliau kaip 200 m esančio atvirojo vandens šaltinio 
(kūdros). Esamo vandens telkinio tūris turi būti ne mažesnis nei 270 m³ (įvertinus 20 % galimą vandens 
išgaravimą vasaros metu ir užšalimą žiemos metu, vandens kiekis turi būti priimamas ne mažesnis nei 
priimamas 324 m³).  

Prie vandens telkinių turi būti fluorescencinės arba nakties metu apšviestos rodyklės, ant kurių turi būti 
nurodyta talpa ir didžiausias galinčių vienu metu privažiuoti gaisrinių automobilių skaičius. 

 
19.17  PIRMINĖS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 
Sandėliavimo paskirties statinyje kilus gaisrui, kurį galima priskirti įvairioms klasėms, pirmenybė turi 

būti teikiama universaliam gesintuvui, todėl parenkamas ABC tipo gesintuvas. 
14 lentelė. Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas 

Eil. 
Nr. Gesintuvų laikymo vieta 

Skaičiuojamasis 
matavimo 
vienetas 

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis 
gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – 

kilogramais, vandens ar putokšlio – 
vandens mišinio litrais) 

2 kg (l) 4 kg (l) 6 kg (l) 

1. 
Gamybos ir sandėliavimo 
paskirties patalpos, kurių 

kategorija - Cg  
400 m2 - 3 2 

Gamybos paskirties pastate yra numatoma 25 vnt. ABC tipo 6 kg gesintuvų.  
Sandėliavimo paskirties pastate numatoma 4 vnt. ABC tipo 6 kg gesintuvų. 
Nešiojami gesintuvai patalpose išdėstomi tolygiai, o išdėstymo vietos pažymimos specialiais ženklais.  
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Gesintuvai turi būti: 
- laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų; 
- kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos 

durys netrukdytų jų paimti; 
- laikomi taip, kad būtų matyti užrašai. 
 
19.19  PASTATO ŽAIBOSAUGOS SISTEMOS 
Pastatui numatoma projektuoti žaibosaugos sistemą. Statinio žaibosaugos sistemos sprendimai 

pateikiami elektrotechninėje projekto dalyje vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. 
Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“. Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti – ne mažesniu kaip 0,1 m 
atstumu nuo stogo dangos. Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo statinio taip, kad atstumas tarp jų 
ir saugomo statinio būtų 0,1 m. Įžeminimo laidininkų tvirtinimo smeigės gali liestis su siena; nuo stogo 
dangos – ne mažesniu kaip 0,1 m atstumu. 

 
19.20  GAISRO IR GELBĖJIMŲ OPERACIJŲ MASTAS IR PASEKMĖS AVARIJOS ATVEJU 

(AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PLANAS) 
 

Objektas nėra priskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač 
kenksmingos ar kitaip pavojingos medžiagos viršijant leistinus ribinius kiekius, todėl kilęs incidentas gali 
būti pavojingas lokaliai, gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Incidento likvidavimui 
pakanka valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų. 

 
Šio projekto projektuotojas ir projekto vadovas neatsako dėl statytojo/rangovo padarytų klaidų  

statant šio projekto statinius ne pagal šio parengto  projekto sprendinius ir nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybių, dėl kurių statiniai statybos ar eksploatacijos metu pažeidžiami, sunaikinami, ar 
negali būti naudojami pagal paskirtį. 
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1 priedas        

Gamybos paskirties pastato su galerija Svirtūnų g. 6 Juodeikių k., Židikių sen., Mažeikių r. sav., 
statinių statybos projektas 

Norminių  dokumentų ir techninės literatūros sąvadas 
 

 I. LR įstatymai 
1  LR Statybos įstatymas 
2  LR Teritorijų planavimo įstatymas 
3  LR Architektūros įstatymas 
4  LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
5  LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
6  LR Aplinkos oro apsaugos įstatymas  
7  LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas  
8  LR Atliekų tvarkymo  įstatymas 
9  LR Priešgaisrinės saugos įstatymas  
10  LR Elektros energetikos įstatymas  
11  LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 
12  LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas 
13  LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

  
 II. LR vyriausybės nutarimai 

1  LRV 2003-04-24 d. nutarimu Nr. 501 patvirtintas (LRV 2017-07-05 d. nutarimo Nr. 550 
redakcija) Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašas (redakcija nuo 
2018-05-01) 

  
 III. LR ministerijų norminiai dokumentai 

1  Inžinerinių geodezinių statybinių tyrimų reikalavimų aprašas, patvirtintas LR Žemės ūkio 
ministro 2017 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-530  

2  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti 2010-12-07 d. Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr.1 – 338 ( redakcija nuo 2020-05-
01 ) 

3  Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos 2012-02-
06 d.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. 
1–45 

4  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos  2005-02-18 d. Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr.64 (PAGD prie VRM direktoriaus 
2010-07-27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) (redakcija nuo 2019-05-01) 

5  Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus  2013-10-28 d. Nr. 
1-264 

6  Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės,  patvirtintos 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus  2013-10-04 d. Nr. 
1-249 (redakcija nuo 2014-05-01) 

7  Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos 
2007-02-22 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų  
ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-66 (PAGD direktoriaus 2009-05-22 d. įsakymo Nr. 1-
168 redakcija) 

8  Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos  
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2007-02-22 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus  įsakymu Nr. 1-66 (PAGD direktoriaus 2009-05-22 d. įsakymo Nr. 1-
168 redakcija) 

9  Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2007-02-22 d. įsakymu Nr. 1 – 
66,  (PAGD direktoriaus 2009-05-22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija) 

10  Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2016-01-06 d. įsakymu Nr. 1 – 
1 (redakcija nuo 2017-08-17) 

11  Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės,  patvirtintos PGD direktoriaus  2013-10-04 d.  
įsakymu Nr. 1-250 (redakcija nuo 2019-11-01) 

12  Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR Aplinkos ministro 1999-07-14 d. įsakymu Nr.217 
(redakcija nuo 2018-12-06) 

13  Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR Aplinkos ministro 2006-02-29 d. 
įsakymu Nr. D1-637 (redakcija nuo 2018-07-01 ) 

14  Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR Aplinkos ministro 2006-02-29 d. 
įsakymu Nr. D1-637 (redakcija nuo 2018-07-01 ) 

15  Nuotekų tvarkymo reglamentas,  patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-04-02 d. įsakymu Nr. 
D1-193 (redakcija nuo 2019-11-01) 

16  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos LR Energetikos ministro 2011-
02-03 d. Įsakymu Nr. 1 – 28  

17  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos LR Energetikos ministro 2012-
02-03 d. Įsakymu Nr. 1 – 22 (redakcija nuo 2020-07-21) 

18  Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR Socialinės apsaugos  ir darbo ministro 
ir LR Sveikatos apsaugos ministro 1998-05-05 d. įsakymu Nr. 85/233 (redakcija nuo 2019-07-
09) 

19  Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei 
tikslinimo taisyklės, patvirtintos LR Žemės ūkio ministro 2002-12-30 d. įsakymu Nr. 522 
((Lietuvos Respublikos ŽŪM   2018 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 3D-96 redakcija) (redakcija 
nuo 2020-06-10) 

  
 IV. Higienos normos 

1  HN 33 – 2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties  
pastatuose bei jų aplinkoje, patvirtinta 2011-06-13 d.LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 
Nr. V - 604) 

2  HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų 
norminės vertės ir matavimo reikalavimai, patvirtinta 2003-d.  LR Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. įsakymu Nr. V-770 d. 
 

 1 priedas  (tęsinys) 
3  HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir 

visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore, patvirtinta 2007-05-10 d. LR Sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu Nr. V – 362) 

4  HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės 
ir bendrieji matavimo reikalavimai, patvirtinta 2000-05-24 d. LR Sveikatos apsaugos ministro 
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įsakymu Nr. 277, 2014-04-30 įsakymo Nr. V-520 redakcija)  
5  HN 121:2010  Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore, patvirtinta 2010-

10-04 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V –885 (redakcija nuo 2016-05-01) 
6  HN 23:2011  Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio 

vertinimo bendrieji reikalavimai, patvirtinta LR Sveikatos apsaugos  ministro ir LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro  2011-09-01 d. įsakymu  Nr. V-824/A1-389 (redakcija nuo 2020-
01-17) 

 V. Statybos techniniai reglamentai 
1  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, patvirtintas LR Aplinkos 

ministro 2002-04-12 d. įsakymu Nr. 173 (LR AM 2016-10-10 d. įsakymo Nr. D1-669 
redakcija) (redakcija nuo 2016-10-12) 

2  STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2016-10-27 d. 
įsakymu Nr. D1 –713 (redakcija nuo 2020-06-16 ) 

3  STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšys, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2002-12-05 d. 
įsakymu Nr. 622 (redakcija nuo 2018-06-21) 

4  STR 1.03.01:2016  Statybiniai tyrimai. Statinio avarija, patvirtintas LR Aplinkos ministro 
2016-11-11 d. įsakymu Nr. D1-748 (redakcija nuo 2017-04-20) 

5  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė, patvirtintas LR Aplinkos 
ministro 2016-11-07 d. įsakymu  Nr. D1-738 (redakcija nuo 2020-07-01) 

6  STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2016-12-
12 d. įsakymu Nr. D1-878 (redakcija nuo 2020-10-31 ) 

7  STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė, patvirtintas  LR Aplinkos 
ministro 2002-10-30 d. įsakymu Nr. 565 (redakcija nuo 2003-01-30) 

8  STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas (toliau tekste - ESR). Mechaninis 
patvarumas ir pastovumas, patvirtintas  LR Aplinkos ministro 2005-09-21 d. įsakymu Nr. D1-
455  

9  STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga, patvirtintas  LR Aplinkos ministro 1999-12-27 d. 
įsakymu Nr. 422 (redakcija nuo 2002-10-05) 

10  STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga, patvirtintas  LR Aplinkos 
ministro 1999-12-27 įsakymu Nr. 420 (redakcija nuo 2002-11-09) 

11  STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga,  patvirtintas  LR Aplinkos ministro 2007-12-27 
d. įsakymu Nr. D1-706  

12  STR 2.01.01(5):2008 . ESR. Apsauga nuo triukšmo,  patvirtintas  LR Aplinkos ministro 2008-
03-12 d. įsakymu Nr. D1-132  (redakcija nuo 2019-08-01) 

13  STR 2.01.01(6):2008 . ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas,  patvirtintas  LR 
Aplinkos ministro 2008-03-12 d. įsakymu Nr. D1-131  

14  STR 1.04.02: 2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, patvirtintas  LR Aplinkos 
ministro 2011-12-29 d. įsakymu Nr. D1-1053 

15  STR 2.01.02:2016. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas,  patvirtintas  
LR Aplinkos ministro 2016-11-11 d. įsakymu Nr. D1-754 (redakcija nuo 2019-02-01 ) 

16  STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai, 
patvirtintas  LR Aplinkos ministro 2004-03-05 d. įsakymu Nr. D1-100, (LR AM  2012-04-23 
d. įsakymo Nr. D1-344  redakcija) 

17  STR 2.03.02:2005  Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas,  
patvirtintas  LR Aplinkos ministro 2005-06-17 d. įsakymu  Nr. D1-309 (redakcija nuo 2017-
08-25 ) 

18  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas, patvirtintas  LR Aplinkos ministro 2019-11-04 d. 



 
Architektūros ir inžinerijos studija, UAB                        Adresas: M.K. Čiurlionio g. 7A, Šiauliai, LT- 76303 

Įmonės kodas: 303129779 
Tel.: +370 609 87770 

El. paštas: ainstudija@gmail.com 

DOKUMENTO NUMERIS: Lapas Lapų Laida 

AEBC701-00-BCA-AR 26 26 0 
* STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

įsakymu Nr. D1-653 
19  STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys, patvirtintas  

LR Aplinkos ministro  2019-03-29 d. Nr. D1-186  
20  STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai,  patvirtintas  LR Aplinkos 

ministro 2003-05-15 d. įsakymu Nr. 231 (redakcija nuo 2013-07-19 ) 
21  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2003-05-15 d. 

įsakymu Nr. 233 (redakcija nuo 2006-02-12) 
22  STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas, patvirtintas LR 

Aplinkos ministro 2005-01-26 d. įsakymu Nr. D1-44 (redakcija nuo 2009-11-04) 
23  STR  2.05.13:2004.  Statinių konstrukcijos. Grindys,   patvirtintas  LR Aplinkos ministro  

2004-03-23 d. įsakymu Nr. D1-127  
24  STR 2.01.07:2003  Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo, patvirtintas LR 

Aplinkos ministro 2003-07-17 d. įsakymu Nr. 387 (redakcija nuo 2019-08-01) 
25  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai, patvirtintas  LR 

Aplinkos ministro  2011-12-02 d. įsakymu Nr. D1-933 (redakcija nuo 2020-01-01 ) 
26   

 VI. Respublikinės statybos normos 
1  RSN 156-94. Statybinė klimatologija,  patvirtintos  LR Statybos ir urbanistikos ministro 1994-

03-18 d. įsakymu  Nr. 76 (redakcija nuo 2002-10-05) 
  
 VII. Kiti norminiai dokumentai 

1  GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, patvirtintas Valstybinės 
geodezijos ir kartografijos tarnybos direktoriaus 2000-04-25 d. įsakymu Nr. 33 (redakcija nuo 
2000-05-04 ) 

 







rd
Text Box
NUASMENINTA



rd
Text Box
NUASMENINTA



rd
Text Box
NUASMENINTA



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2026-03-04 15:12:25

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 61/17762

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2000-02-29

Adresas: Mažeikių r. sav., Židikų sen., Juodeikių k., Svirtūnų g. 6
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 6134-0005-0037

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 6134/0005:37 Pikelių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 7.1793 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.4553 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 1.4553 ha
Kelių plotas: 0.0550 ha

Užstatyta teritorija: 5.4870 ha
Vandens telkinių plotas: 0.1820 ha

Nusausintos žemės plotas: 6.5204 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 39.5

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 39100 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-08-13
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-06-19

2.2. Pastatas - Pagalbinių patalpų blokas su galerija
Unikalus daikto numeris: 6199-1007-9018

Paskirties grupė: Administracinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinių

Žymėjimas plane: 1B1b
Būklė: Nebaigtas statyti

Statybos pradžios metai: 1991
Statybos pabaigos metai: 1991

Baigtumo procentas: 74 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Gelžbetonio blokai

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1

Tūris: 14075 kub. m
Užstatytas plotas: 1946.00 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1562000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 21 %

Atkuriamoji vertė: 1234000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2017-09-18
Vidutinė rinkos vertė: 111000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-09-18

Kadastro duomenų nustatymo data: 1999-08-27

2.3. Pastatas - Transformatorinė
Unikalus daikto numeris: 6199-1007-9020

Paskirties grupė: Pramonės ir sandėliavimo
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės

Žymėjimas plane: 2P1/p
Būklė: Nebaigtas statyti

Statybos pradžios metai: 1991
Statybos pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 90 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 77.44 kv. m
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Pagrindinis plotas: 77.44 kv. m
Tūris: 377 kub. m

Užstatytas plotas: 101.00 kv. m
Koordinatė X: 6249778.4
Koordinatė Y: 386819.2

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 92400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 24 %

Atkuriamoji vertė: 70200 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-09-09
Vidutinė rinkos vertė: 12600 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-09-09

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-09-09

2.4. Pastatas - Praėjimo punktas su svarstyklėmis
Unikalus daikto numeris: 6199-1007-9030

Paskirties grupė: Pagalbinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitų pagalbinių

Žymėjimas plane: 3H1/p
Būklė: Nebaigtas statyti

Statybos pradžios metai: 1991
Statybos pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 90 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 42.73 kv. m

Pagrindinis plotas: 16.05 kv. m
Tūris: 714 kub. m

Užstatytas plotas: 192.00 kv. m
Koordinatė X: 6249767.1
Koordinatė Y: 386815.1

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 139000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 12 %

Atkuriamoji vertė: 123000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-09-09
Vidutinė rinkos vertė: 123000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-09-09

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-09-09

2.5. Pastatas - Stalių dirbtuvės
Unikalus daikto numeris: 6199-1007-9041

Paskirties grupė: Pramonės ir sandėliavimo
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės

Žymėjimas plane: 4P1/b
Statybos pradžios metai: 1991

Statybos pabaigos metai: 2023
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema

Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Gelžbetonio blokai

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 4786.43 kv. m

Pagrindinis plotas: 4240.05 kv. m
Tūris: 34922 kub. m

Užstatytas plotas: 5008.00 kv. m
Koordinatė X: 6249885.2
Koordinatė Y: 386772.6

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2540000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 2540000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-05-30
Vidutinė rinkos vertė: 432000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-05-30

Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-05-30
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: A+

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo
daliai) šildyti: 65.42 kWh/m2/m.

2.6. Pastatas - Katilinė
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Unikalus daikto numeris: 6199-1007-9052
Paskirties grupė: Pramonės ir sandėliavimo

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 5P1/b

Statybos pradžios metai: 1991
Statybos pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio blokai
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 355.05 kv. m

Pagrindinis plotas: 355.05 kv. m
Tūris: 2890 kub. m

Užstatytas plotas: 422.00 kv. m
Koordinatė X: 6249857.9
Koordinatė Y: 386719.8

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 749000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 749000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-05-07
Vidutinė rinkos vertė: 135000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-05-07

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-05-07

2.7. Pastatas - Kanalizacijos siurblinė
Unikalus daikto numeris: 6199-1007-9063

Paskirties grupė: Pagalbinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitų pagalbinių

Žymėjimas plane: 6H1/p
Būklė: Nebaigtas statyti

Statybos pradžios metai: 1991
Statybos pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 85 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 56.59 kv. m

Pagrindinis plotas: 36.82 kv. m
Tūris: 340 kub. m

Užstatytas plotas: 73.00 kv. m
Koordinatė X: 6249937.2
Koordinatė Y: 386850.2

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 40900 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 %

Atkuriamoji vertė: 34400 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-08-12
Vidutinė rinkos vertė: 34400 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-08-12

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-08-12

2.8. Pastatas - Siurblinė
Unikalus daikto numeris: 6199-1007-9074

Paskirties grupė: Pagalbinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitų pagalbinių

Žymėjimas plane: 7H1/p
Statybos pradžios metai: 1991

Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinė šildymo sistema

Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 65.51 kv. m

Pagrindinis plotas: 32.89 kv. m
Tūris: 405 kub. m

Užstatytas plotas: 47.00 kv. m
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Koordinatė X: 6249971.3
Koordinatė Y: 386877.4

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 43700 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 43700 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-11-14
Vidutinė rinkos vertė: 43700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-11-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-11-14

2.9. Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-5716-7249
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: K1

Būklė: Nebaigtas statyti
Statybos pradžios metai: 2021

Statybos pabaigos metai: 2024
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 30 %
Kiekis: 1 vnt.
Plotas: 7550.00 kv. m
Danga: Žvyro ir skaldos mišinys

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 194000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 194000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-09-19
Vidutinė rinkos vertė: 194000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-09-19

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-09-19

2.10. Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-6426-5827
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: K2

Būklė: Nebaigtas statyti
Statybos pradžios metai: 2021

Statybos pabaigos metai: 2024
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 30 %
Kiekis: 1 vnt.
Plotas: 7071.00 kv. m
Danga: Žvyro ir skaldos mišinys

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 182000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 182000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-09-19
Vidutinė rinkos vertė: 182000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-09-19

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-09-19

2.11. Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė
Unikalus daikto numeris: 4400-5716-7270
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: S1

Statybos pradžios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 5.43 m
Kiekis: 1 vnt.
Plotas: 249.00 kv. m

Medžiaga: Gelžbetonio blokai
Danga: Betonas

Koordinatė X: 6249814.71
Koordinatė Y: 386689.47

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 51800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 51800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-08-12
Vidutinė rinkos vertė: 51800 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-08-12

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-08-12
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2.12. Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
Unikalus daikto numeris: 4400-5356-2566
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 1t

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 6199-1007-9085

Statybos pradžios metai: 1991
Statybos pabaigos metai: 1991

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 1.80 m
Ilgis: 1103.75 m

Medžiaga: Vielos tinklas
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 76000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji vertė: 22800 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-11-27

Vidutinė rinkos vertė: 1140 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-11-27
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-11-27

2.13. Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuaras
Unikalus daikto numeris: 4400-5356-2577
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 16c

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 6199-1007-9085

Statybos pradžios metai: 1991
Statybos pabaigos metai: 1991

Papr. remonto pradžios metai: 2023
Papr. remonto pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Gylis: 3.36 m
Kiekis: 1 vnt.
Plotas: 575.00 kv. m

Tūris: 1005 kub. m
Medžiaga: Monolitinis betonas

Koordinatė X: 6249980.7
Koordinatė Y: 386858.41

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 92600 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 23100 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2024-08-12
Vidutinė rinkos vertė: 23100 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-08-12

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-08-12

2.14. Vandentiekio tinklai - Vandentiekis
Unikalus daikto numeris: 4400-5716-7250
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: V1

Statybos pradžios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 491.31 m
Vandentiekio linijos reikšmė: Įvadinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 68900 Eur
Atkuriamoji vertė: 68900 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-02-03

Vidutinė rinkos vertė: 68900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-02-03
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-02-03

2.15. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinis nuotakynas
Unikalus daikto numeris: 4400-5716-7238
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: F1

Statybos pradžios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 254.01 m
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Tūris: 5 kub. m
Kiekis: 1 vnt.

Nuotekų linijos reikšmė: Išvadinė
Nuotekų įrenginio reikšmė: Mažieji

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 49500 Eur
Atkuriamoji vertė: 49500 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-02-08

Vidutinė rinkos vertė: 49500 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-02-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-02-08

2.16. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotakynas
Unikalus daikto numeris: 4400-5716-7262
Inžinerinio statinio grupė: Inžineriniai tinklai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: L1

Statybos pradžios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2023

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 501.56 m
Nuotekų linijos reikšmė: Įvadinė

Nuotekų linijos rūšis: Beslėginė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 82600 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji vertė: 82600 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-02-10

Vidutinė rinkos vertė: 82600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-02-10
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-02-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "Medienos profesionalai", a.k. 303216892
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5716-7249, aprašyti p. 2.9.

kiti statiniai Nr. 4400-6426-5827, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2025-03-13 Pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingojo statinio

statybą Nr. ARCUB-30-250313-00110
Įrašas galioja: Nuo 2025-03-25

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Medienos profesionalai", a.k. 303216892

Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9074, aprašytas p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-5356-2577, aprašyti p. 2.13.

Įregistravimo pagrindas: 2017-09-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-8375
2025-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-30-250312-01501

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-25

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Medienos profesionalai", a.k. 303216892

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5716-7270, aprašyti p. 2.11.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5716-7250, aprašyti p. 2.14.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5716-7238, aprašyti p. 2.15.

Įregistravimo pagrindas: 2025-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-30-250312-01501
Įrašas galioja: Nuo 2025-03-25

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Medienos profesionalai", a.k. 303216892

Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9020, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6199-1007-9030, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 6199-1007-9063, aprašytas p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2017-09-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-8375
2025-03-13 Pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingojo statinio
statybą Nr. ARCUB-30-250313-00110

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-25

4.5. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Medienos profesionalai", a.k. 303216892

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5716-7262, aprašyti p. 2.16.
Įregistravimo pagrindas: 2025-02-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-250212-01401

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-06

4.6. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Medienos profesionalai", a.k. 303216892

Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9052, aprašytas p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-8375

2023-07-31 Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto
Nr. ACUB2-00-230731-02975
2025-02-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-250212-01401
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Įrašas galioja: Nuo 2025-03-06

4.7. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Medienos profesionalai", a.k. 303216892

Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9041, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-8375

2023-11-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-231113-00231
Įrašas galioja: Nuo 2023-11-24

4.8. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Medienos profesionalai", a.k. 303216892

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5356-2566, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-8375

Įrašas galioja: Nuo 2020-03-03

4.9. Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "Medienos profesionalai", a.k. 303216892

Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9018, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-8375

Įrašas galioja: Nuo 2017-09-25

4.10. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6134-0005-0037, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-01-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 164

Įrašas galioja: Nuo 2000-02-29

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6134-0005-0037, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Kiti servitutai (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6134-0005-0037, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-01-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 164

2024-08-05 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo
turto kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-18820-(10.1 E.)

Plotas: 550.00 kv. m
Aprašymas: 203, kodas 92

Įrašas galioja: Nuo 2024-08-16

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Medienos profesionalai", a.k. 303216892
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6134-0005-0037, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2000-02-04 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N 61/00-0012
2017-11-16 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 35SŽN-196

Plotas: 7.1793 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-21

Terminas: Nuo 2017-11-16 iki 2042-11-16

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6134-0005-0037, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-02-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-188-(14.35.110.)

Plotas: 550.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6134-0005-0037, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-02-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-188-(14.35.110.)

Plotas: 65204.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
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Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5716-7270, aprašyti p. 2.11.
Įregistravimo pagrindas: 2024-08-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2025-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-30-250312-01501
Įrašas galioja: Nuo 2025-03-24

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
SIGITAS ŠILINGAS

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5716-7270, aprašyti p. 2.11.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1524

2024-08-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2025-03-24

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9074, aprašytas p. 2.8.

Įregistravimo pagrindas: 2022-11-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2025-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-30-250312-01501

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-24

10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
SIGITAS ŠILINGAS

Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9074, aprašytas p. 2.8.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1524

2022-11-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2025-03-24

10.5. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5356-2577, aprašyti p. 2.13.

Įregistravimo pagrindas: 2024-08-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2025-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-30-250312-01501

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-24

10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
SIGITAS ŠILINGAS

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5356-2577, aprašyti p. 2.13.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1524

2024-08-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2025-03-24

10.7. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5716-7238, aprašyti p. 2.15.

Įregistravimo pagrindas: 2023-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2025-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-30-250312-01501

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-24

10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
SIGITAS ŠILINGAS

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5716-7238, aprašyti p. 2.15.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1524

2023-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2025-03-24

10.9. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5716-7250, aprašyti p. 2.14.

Įregistravimo pagrindas: 2023-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2025-03-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-30-250312-01501

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-24

10.10. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
SIGITAS ŠILINGAS

Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5716-7250, aprašyti p. 2.14.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1524

2023-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2025-03-24

10.11. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9063, aprašytas p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2024-08-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2025-03-13 Pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingojo statinio
statybą Nr. ARCUB-30-250313-00110

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-21

10.12. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
SIGITAS ŠILINGAS

Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9063, aprašytas p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1524

2024-08-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2025-03-21

10.13. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5716-7249, aprašyti p. 2.9.

kiti statiniai Nr. 4400-6426-5827, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2024-09-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2025-03-13 Pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingojo statinio
statybą Nr. ARCUB-30-250313-00110

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-21

10.14. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
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Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9020, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6199-1007-9030, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2024-09-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2025-03-13 Pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingojo statinio
statybą Nr. ARCUB-30-250313-00110

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-21

10.15. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
SIGITAS ŠILINGAS

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5716-7249, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-6426-5827, aprašyti p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1524
2024-09-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-21

10.16. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
SIGITAS ŠILINGAS

Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9020, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6199-1007-9030, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1524
2024-09-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-21

10.17. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5716-7262, aprašyti p. 2.16.

Įregistravimo pagrindas: 2023-02-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2025-02-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-250212-01401

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-05

10.18. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
SIGITAS ŠILINGAS

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5716-7262, aprašyti p. 2.16.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1524

2023-02-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2025-03-05

10.19. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
SIGITAS ŠILINGAS

Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9052, aprašytas p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1524

2024-05-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2025-03-03

10.20. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9052, aprašytas p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2024-05-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2025-02-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR2-00-250212-01401

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-03

10.21.
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą
(kadastro žyma)

Duomenis nustatė: SIGITAS ŠILINGAS
Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9018, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1524
2024-09-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-11-28

10.22. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6134-0005-0037, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-06-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-08-05 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo
turto kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-18820-(10.1 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-08-13

10.23. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
SIGITAS ŠILINGAS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6134-0005-0037, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1524

2024-06-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-08-13

10.24. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
SIGITAS ŠILINGAS

Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9041, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1524

2023-05-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2023-11-20

10.25. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9041, aprašytas p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2023-05-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2023-11-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-231113-00231

Įrašas galioja: Nuo 2023-11-20

10.26. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9041, aprašytas p. 2.5.
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Įregistravimo pagrindas: 2023-01-20 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą
Nr. GM-0233-01069/0

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-20
Terminas: Nuo 2023-01-18 iki 2033-01-18

10.27. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9063, aprašytas p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2021-08-06 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. LSNS-81-210806-00107

Aprašymas: Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-06

10.28. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5716-7249, aprašyti p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2021-08-06 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. LSNS-81-210806-00107

Aprašymas: Nauja statyba
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-06

10.29. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9018, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2021-08-06 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. LSNS-81-210806-00107

Aprašymas: Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-06

10.30. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9030, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2021-08-06 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. LSNS-81-210806-00107

Aprašymas: Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-06

10.31. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 6199-1007-9020, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2021-08-06 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. LSNS-81-210806-00107

Aprašymas: Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-06

10.32. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5356-2566, aprašyti p. 2.12.

kiti statiniai Nr. 4400-5356-2577, aprašyti p. 2.13.
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-03-02

10.33. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
DANGUOLĖ SKRODENIENĖ

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5356-2566, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-178

2019-11-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-03-02

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100835508
Įregistravimo pagrindas: 2026-01-07 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: Aplinkos apsaugos agentūra; 2025-12-23 Ministro įsakymas AV-251
Įregistravimo data: 2026-01-08

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 71793 kv. m, nuo 2026-01-08

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RIMVYDAS DROMANTAS
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Taško Nr. Kodas X Y
1 R 6249660.82 386805.97
2 R 6249711.30 386604.10
3 R 6249967.40 386680.31
4 R 6250047.46 386704.13
5 R 6249995.78 386886.04
6 R 6249991.83 386899.93
7 R 6249988.50 386900.54
8 R 6249785.81 386841.96
9 R 6249753.93 386833.66
10 R 6249742.42 386830.66
11 NK 6249806.07 386707.33
12 NK 6249817.10 386669.73
13 NK 6249841.37 386721.63
14 NK 6249870.94 386730.26
15 NK 6249975.48 386875.10
16 NK 6249973.65 386881.56
17 NK 6249941.72 386854.93
18 NK 6249930.90 386851.79
19 NK 6249922.53 386840.37
20 NK 6249915.57 386864.04
21 NK 6249874.91 386852.41
22 NK 6249845.11 386843.65
23 NK 6249785.72 386817.62
24 NK 6249773.66 386814.06
25 NK 6249771.42 386822.06
26 NK 6249766.59 386820.63
27 NK 6249760.34 386809.57
28 NK 6249771.01 386803.14
29 NK 6249770.80 386751.69
30 NK 6249777.56 386728.45
31 NK 6249853.38 386750.19
32 NK 6249924.11 386770.86
33 NK 6249970.58 386785.47
34 NK 6249964.10 386807.71
35 S 6249688.70 386814.41

ŽEMËS SKLYPO PLANAS M 1:2000
Žemës sklypo plotas 71793 m²

Žemës sklypo kadastro numeris:
kodas blokas sklypas

6 1 3 4 0 0 0 5 0 0 3 7

KOORDINAÈIØ ŽINIARAŠTIS
Koordinaèiø sistema: LKS-94

Žemës sklypo centro koordinatës Darbo LitPOS laikas
Koordinaèiø sistema Koordinatës X/Y Data 2024-05-14

Valstybinë
LKS-1994

X=6249840
Y=386755

Prisijungta 10:01
Atsijungta 15:39

Žiniaraštá sudarë: SIGITAS ŠILINGAS 2M-M-1524 2024-05-14
v. pavardë kval. paž. nr. parašas data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administraciniø nusižengimø kodekso:
112 straipsnis. Nesiëmimas priemoniø, skirtø sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atkurti, kai jø
nesiima žemës savininkai ar kiti žemës naudotojai po to, kai jie raštu buvo áspëti tai padaryti, užtraukia baudà
nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurø.

Taško Nr. Kodas X Y
36 S 6249695.62 386810.07
37 S 6249755.38 386824.70
38 S 6249764.76 386836.48

Duomenys apie žemës sklypo servitutus

Eilës
Nr.

Servituto
kodas

Nekilnojamojo turto registre árašyto ar teritorijø planavimo dokumente nustatyto servituto
 pavadinimas ir rûšis

Servituto
plotas, m²

1 92 Kiti servitutai (tarnaujantis) 550.0000
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas (antraštë) Žemës sklypo planas
Dokumento sudarytojas (-ai) SIGITAS ŠILINGAS, Matininkas, S. Šilingo ámonë
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-05-14
Dokumento lapø skaièius 2

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos SIGITAS ŠILINGAS, Matininkas
Sertifikatas išduotas SIGITAS ŠILINGAS, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.06.20 12:20:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.06.20 12:20:17 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2023.07.27 16:36:26 iki 2025.07.26 16:36:26

Parašo paskirtis Byla patikrinta
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos RITA ŽALKAUSKIENË
Sertifikatas išduotas RITA ŽALKAUSKIENË, Nacionalinë žemës tarnyba prie Aplinkos

ministerijos, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.07.23 17:08:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.07.23 17:08:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,

LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2024.07.05 13:12:56 iki 2028.07.04 13:12:56

Parašo paskirtis Suderinta: Valstybinës žemës patikëtinis.
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos RAIMONDAS KATINAS
Sertifikatas išduotas RAIMONDAS KATINAS, Nacionalinë žemës tarnyba prie Aplinkos

ministerijos, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.07.24 10:42:10 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.07.24 10:42:10 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,

LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2024.07.05 13:14:36 iki 2028.07.04 13:14:36

Parašo paskirtis Byla suderinta
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos RAIMONDAS KATINAS
Sertifikatas išduotas RAIMONDAS KATINAS, Nacionalinë žemës tarnyba prie Aplinkos

ministerijos, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.07.24 10:42:25 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.07.24 10:42:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,

LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2024.07.05 13:14:36 iki 2028.07.04 13:14:36

Pagrindinio dokumento priedø skaièius 1
Pagrindinio dokumento priedai 613400050037-20240620.dwg
Pagrindinio dokumento pridedamø dokumentø skaièius -
Pridedami dokumentai -
Programinës árangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

GeoMatininkas, versija 3.36

Informacija apie elektroninio (-iø) parašo (-ø) tikrinimà (tikrinimo
data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024.08.07
08:29:17)
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Papildomi metaduomenys Nuorašà suformavo 2024.08.07 08:29:17 SIGITAS ŠILINGAS



Elektroninio dokumento nuorašas
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Taško Nr. Kodas X Y
1 R 6249660.82 386805.97
2 R 6249711.31 386604.09
3 R 6249967.40 386680.31
4 R 6250047.47 386704.13
5 R 6249991.83 386899.93
6 R 6249988.50 386900.54
7 R 6249785.81 386841.96
8 R 6249753.93 386833.66
9 R 6249742.42 386830.66
10 NK 6249806.10 386707.38
11 NK 6249817.17 386669.73
12 NK 6249841.43 386721.62
13 NK 6249870.89 386730.18
14 NK 6249975.48 386875.10
15 NK 6249973.65 386881.56
16 NK 6249941.72 386854.93
17 NK 6249930.90 386851.79
18 NK 6249922.53 386840.37
19 NK 6249915.60 386864.02
20 NK 6249874.91 386852.41
21 NK 6249845.11 386843.65
22 NK 6249785.72 386817.62
23 NK 6249773.66 386814.06
24 NK 6249771.42 386822.06
25 NK 6249766.59 386820.63
26 NK 6249760.34 386809.57
27 NK 6249771.01 386803.14
28 NK 6249770.80 386751.69
29 NK 6249777.56 386728.45
30 NK 6249853.38 386750.19
31 NK 6249924.11 386770.86
32 NK 6249970.58 386785.47
33 NK 6249964.10 386807.71
34 S 6249688.70 386814.41
35 S 6249695.62 386810.07

ŽEMËS SKLYPO PLANAS M 1:2000
Žemës sklypo plotas 71793 m²

Žemës sklypo kadastro numeris:
kodas blokas sklypas

6 1 3 4 0 0 0 5 0 0 3 7

KOORDINAÈIØ ŽINIARAŠTIS
Koordinaèiø sistema: LKS-94

Žemës sklypo centro koordinatës Darbo LitPOS laikas
Koordinaèiø sistema Koordinatës X/Y Data 2022-10-27

Valstybinë
LKS-1994

X=6249840
Y=386755

Prisijungta 10:01
Atsijungta 15:39

Žiniaraštá sudarë: SIGITAS ŠILINGAS 2M-M-1524 2022-12-02
v. pavardë kval. paž. nr. parašas data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administraciniø nusižengimø kodekso:
112 straipsnis. Nuolatiniø žemënaudos riboženkliø sunaikinimas arba sugadinimas
 užtraukia baudà nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurø.

Taško Nr. Kodas X Y
36 S 6249755.38 386824.70
37 S 6249764.76 386836.48

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemës naudojimo sàlygos

Eilës
Nr.

Teritorijos,
kurioje taikomos

specialiosios
žemës naudojimo

sàlygos, kodas

Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemës naudojimo sàlygos,
pavadinimas

Teritorijos, kurioje
taikomos

specialiosios žemës
naudojimo sàlygos,

plotas, m²

1 101 Elektroniniø ryšiø tinklø elektroniniø ryšiø infrastruktûros apsaugos zonos
(III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 542

2 106 Elektros tinklø apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 1356

3 121 Melioruotos žemës ir melioracijos statiniø apsaugos zonos (VI skyrius,
antrasis skirsnis) 65204

4 149 Vandens tiekimo ir nuotekø, paviršiniø nuotekø tvarkymo infrastruktûros
apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 10215

5 163 Paviršiniø vandens telkiniø apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) 71793

Duomenys apie žemës sklypo servitutus

Eilës
Nr.

Servituto
kodas

Nekilnojamojo turto registre árašyto ar teritorijø planavimo dokumente nustatyto servituto
 pavadinimas ir rûšis

Servituto
plotas, m²

1 92 Kiti servitutai (tarnaujantis) 550

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė MINDAUGAS ŠIMKUS
Data: 2022-12-19 10:15:52
Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ZIGMANTAS,ŠIMKUS
Data: 2022-12-19 16:28:10
Paskirtis: Byla suderinta

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GABRIELĖ
JARMALAVIČIŪTĖ
Data: 2023-01-04 07:38:15
Paskirtis: Žemės sklypo ribos
pažymėtos kadastro žemėlapyje.
Kadastro Nr. 6134/0005:37
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas (antraštë) Žemës sklypo grafinë medžiaga: abrisai, brëžiniai, schemos ir kita
Dokumento sudarytojas (-ai) SIGITAS ŠILINGAS, Matininkas, S. Šilingo ámonë
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-06-20
Dokumento lapø skaièius 2

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos SIGITAS ŠILINGAS, Matininkas
Sertifikatas išduotas SIGITAS ŠILINGAS, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.06.20 12:20:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.06.20 12:20:18 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2023.07.27 16:36:26 iki 2025.07.26 16:36:26

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos RITA ŽALKAUSKIENË
Sertifikatas išduotas RITA ŽALKAUSKIENË, Nacionalinë žemës tarnyba prie Aplinkos

ministerijos, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.07.23 17:09:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.07.23 17:09:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,

LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2024.07.05 13:12:56 iki 2028.07.04 13:12:56

Pagrindinio dokumento priedø skaièius -
Pagrindinio dokumento priedai -
Pagrindinio dokumento pridedamø dokumentø skaièius -
Pridedami dokumentai -
Programinës árangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

GeoMatininkas, versija 3.36

Informacija apie elektroninio (-iø) parašo (-ø) tikrinimà (tikrinimo
data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024.08.07
08:29:18)

Papildomi metaduomenys Nuorašà suformavo 2024.08.07 08:29:18 SIGITAS ŠILINGAS
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PRAŠYMAS PATIKRINTI ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENŲ BYLĄ

 Sigitas Šilingas,kvalifikacijos paž. Nr. 2M-M-1524, ind. v. p. Nr. 180355046, Micaičių 4, Pasvaigės k.,
Telšių r. sav., el.p.: schilingas@gmail.com, Tel. 8 698 39691

S. Šilingo įmonė

2024-06-20
(data)

Nacionalinės žemės tarnybos prie aplinkos ministerijos
Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vadovui

         Prašau patikrinti žemės sklypo kadastro Nr. 6134/0005:0037 unikalus Nr. 613400050037 esančio

Mažeikių r. sav., Židikų sen., Juodeikių k., Svirtūnų g. 6             kadastro duomenų bylą. Žemės sklypo

kadastro duomenis nustatė matininkas SIGITAS ŠILINGAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-

1524.

Elektroninio dokumento nuorašas
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas (antraštë) Prašymas patikrinti žemës sklypo kadastro duomenø bylà
Dokumento sudarytojas (-ai) SIGITAS ŠILINGAS, Matininkas, S. Šilingo ámonë
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-06-20
Dokumento lapø skaièius 1

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos SIGITAS ŠILINGAS, Matininkas
Sertifikatas išduotas SIGITAS ŠILINGAS, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.06.20 12:20:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.06.20 12:20:19 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2023.07.27 16:36:26 iki 2025.07.26 16:36:26

Pagrindinio dokumento priedø skaièius -
Pagrindinio dokumento priedai -
Pagrindinio dokumento pridedamø dokumentø skaièius -
Pridedami dokumentai -
Programinës árangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

GeoMatininkas, versija 3.36

Informacija apie elektroninio (-iø) parašo (-ø) tikrinimà (tikrinimo
data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024.08.07
08:29:18)

Papildomi metaduomenys Nuorašà suformavo 2024.08.07 08:29:18 SIGITAS ŠILINGAS
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ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENYS

2024-06-19 -

S. Šilingo įmonė

Telšiai

(įmonės pavadinimas)

(data)

(sudarymo vieta)

Nr.

 Sigitas Šilingas,kvalifikacijos paž. Nr. 2M-M-1524, ind. v. p. Nr. 180355046, Micaičių 4, Pasvaigės k., Telšių r. sav., el.p.:
schilingas@gmail.com, Tel. 8 698 39691

(matininko, atliekančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, vardas ir pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo Nr., individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo Nr., adresas,
el. paštas, telefono Nr.)

 Kadastro: Pikeliųvietovė

Žemės sklypo kadastro Nr.

blokas sklypas

0 0 0 5 0 0 3 7

 Svirtūnų g. 6

 Juodeikių k.

Židikų

 Mažeikių r.

  Gatvė, namo Nr.

  Gyvenamoji vietovė

  Seniūnija

  Savivaldybė

6 1 3 4

Kita (žemės)

 Žemės sklypo naudojimo būdas Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

  Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

Duomenys apie žemės naudmenų plotus ir žemės sklypo kokybę

Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas atlikus kadastrinius matavimus, (ha)

Nusausinta
žemė (ha)

Žemės ūkio naudmenos Kita žemė

pažeistapelkėsželdiniai
vandenys

užstatyta
teritorija

keliaimiškas
pievossodaiariamaiš viso nenaudojama

7.1793

Žemės naudmenų eksplikacija (ha)

0.18201.4553 1.4553 - - - 0.0550 5.4870 - - - - 6.5204

Žemės ūkio naudmenų našumo balas 39.47

Eil. Nr. Statinio pavadinimas
Statinio pažymėjimas žemės

sklypo plane

Duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypo savininkui priklausančius statinius

Statinio unikalus Nr.

4321

1 Stoginė(neregistruota) -

2 Kiemo aikštelė(neregistruota) Žv

Eil. Nr. Statinio unikalus Nr.

1 3 42

Statinio pažymėjimas žemės
sklypo plane

Duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotų statinių savininkus, jei jie nesutampa su žemės sklypo
savininku

Statinio pavadinimas,
savininko vardas ir pavardė

1 4400-5356-2577   REZERVUARAS,UAB MEDIENOS PROFESIONALAI -

2 4400-5356-2566   TVORA,UAB MEDIENOS PROFESIONALAI -

3 6199-1007-9063
   KANALIZACIJOS SIURBLINĖ,UAB MEDIENOS

PROFESIONALAI
MN

4 6199-1007-9041
   STALIŲ DIRBTUVĖS,UAB MEDIENOS

PROFESIONALAI
MN

Lapas 1 iš  2
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Eil. Nr. Statinio unikalus Nr.

1 3 42

Statinio pažymėjimas žemės
sklypo plane

Duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotų statinių savininkus, jei jie nesutampa su žemės sklypo
savininku

Statinio pavadinimas,
savininko vardas ir pavardė

5 6199-1007-9052   KATILINĖ,UAB MEDIENOS PROFESIONALAI MN

6 6199-1007-9030
   PRAĖJIMO PUNKTAS SU SVARSTYKLĖMIS,UAB

MEDIENOS PROFESIONALAI
MN

7 6199-1007-9020
   TRANSFORMATORINĖ,UAB MEDIENOS

PROFESIONALAI
MN

8 6199-1007-9018
   ,PAGALBINIŲ PATALPŲ BLOKAS SU GALERIJA,UAB

MEDIENOS PROFESIONALAI
MN

SIGITAS ŠILINGAS
(parašas) (vardas, pavardė)

Matininkas, nustatęs kadastro duomenis

Lapas 2 iš  2
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas (antraštë) Žemës sklypo kadastro duomenys
Dokumento sudarytojas (-ai) SIGITAS ŠILINGAS, Matininkas, S. Šilingo ámonë
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-06-19
Dokumento lapø skaièius 2

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos SIGITAS ŠILINGAS, Matininkas
Sertifikatas išduotas SIGITAS ŠILINGAS, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.06.20 12:20:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.06.20 12:20:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2023.07.27 16:36:26 iki 2025.07.26 16:36:26

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos RITA ŽALKAUSKIENË
Sertifikatas išduotas RITA ŽALKAUSKIENË, Nacionalinë žemës tarnyba prie Aplinkos

ministerijos, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.07.23 17:09:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.07.23 17:09:22 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,

LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2024.07.05 13:12:56 iki 2028.07.04 13:12:56

Pagrindinio dokumento priedø skaièius -
Pagrindinio dokumento priedai -
Pagrindinio dokumento pridedamø dokumentø skaièius -
Pridedami dokumentai -
Programinës árangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

GeoMatininkas, versija 3.36

Informacija apie elektroninio (-iø) parašo (-ø) tikrinimà (tikrinimo
data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024.08.07
08:29:18)

Papildomi metaduomenys Nuorašà suformavo 2024.08.07 08:29:18 SIGITAS ŠILINGAS

rd
Text Box
NUASMENINTA

rd
Text Box
NUASMENINTA

rd
Text Box
NUASMENINTA



Elektroninio dokumento nuorašas

rd
Text Box
NUASMENINTA

rd
Text Box
NUASMENINTA



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas (antraštë) Sutartis
Dokumento sudarytojas (-ai) SIGITAS ŠILINGAS, Matininkas, S. Šilingo ámonë
Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-10
Dokumento lapø skaièius 1

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos SIGITAS ŠILINGAS, Matininkas
Sertifikatas išduotas SIGITAS ŠILINGAS, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.06.20 12:20:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.06.20 12:20:21 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2023.07.27 16:36:26 iki 2025.07.26 16:36:26

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos RITA ŽALKAUSKIENË
Sertifikatas išduotas RITA ŽALKAUSKIENË, Nacionalinë žemës tarnyba prie Aplinkos

ministerijos, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.07.23 17:09:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.07.23 17:09:38 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,

LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2024.07.05 13:12:56 iki 2028.07.04 13:12:56

Pagrindinio dokumento priedø skaièius -
Pagrindinio dokumento priedai -
Pagrindinio dokumento pridedamø dokumentø skaièius -
Pridedami dokumentai -
Programinës árangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

GeoMatininkas, versija 3.36

Informacija apie elektroninio (-iø) parašo (-ø) tikrinimà (tikrinimo
data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024.08.07
08:29:19)

Papildomi metaduomenys Nuorašà suformavo 2024.08.07 08:29:19 SIGITAS ŠILINGAS
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Elektroninio dokumento nuorašas
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas (antraštë) Prašymas pakeisti nustatytus žemës sklypo kadastro duomenis
Dokumento sudarytojas (-ai) SIGITAS ŠILINGAS, Matininkas, S. Šilingo ámonë
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-06-20
Dokumento lapø skaièius 1

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos SIGITAS ŠILINGAS, Matininkas
Sertifikatas išduotas SIGITAS ŠILINGAS, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.06.20 12:20:23 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.06.20 12:20:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2023.07.27 16:36:26 iki 2025.07.26 16:36:26

Pagrindinio dokumento priedø skaièius -
Pagrindinio dokumento priedai -
Pagrindinio dokumento pridedamø dokumentø skaièius -
Pridedami dokumentai -
Programinës árangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

GeoMatininkas, versija 3.36

Informacija apie elektroninio (-iø) parašo (-ø) tikrinimà (tikrinimo
data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024.08.07
08:29:19)

Papildomi metaduomenys Nuorašà suformavo 2024.08.07 08:29:19 SIGITAS ŠILINGAS
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ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS
TIKRINIMO AKTAS

((java.math.

Vilnius

2024-07-23 Nr. KAM-42935-(10.10 E.)

(data)

(sudarymo vieta)

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO SKYRIUS

1. Žemės sklypo kadastro Nr., (ar projektinis Nr.) adresas ir plotas:  Nr. 6134/0005:0037, Mažeikių r. sav., Židikų sen.,
Juodeikių k., Svirtūnų g. 6             sklypo plotas: 71793 kv. m., bylos Nr.  2880845
2. Žemės sklypo kadastro duomenis nustatė:  S. Šilingo įmonė; 180355046, matininkas: SIGITAS ŠILINGAS,
kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-1524

3. Patikrinus žemės sklypo kadastro duomenų bylą, nustatyta, kad:

1 2 3 4

Neteisingai Pažeista teisės akto nuostataTeisingai

5

Pažeidimo aprašymas

3.1. Žemės sklypo ribų atitiktis teritorijų planavimo dokumentams ar žemės valdos projektams nustatyta
+

Žemės sklypo plotas nustatytas3.2.

+

Žemės sklypo planas sudarytas3.3.

+

3.4. Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas užpildytas
+

3.5. Žemės sklypo kadastro duomenų forma užpildyta
+

Žemės sklypo kadastro duomenų byla parengta, sukomplektuota3.6.

+

 KITOS PASTABOS:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

4. Žemės sklypo kadastriniai matavimai ir žemės sklypo ribų ženklinimas vietovėje:

tikrinamas;

netikrinamas.+

5. Žemės sklypo savininko (naudotojo) prašymas patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės
sklypą), pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis arba pertvarkyti žemės sklypą (-us) ir patvirtinti pertvarkyto (-
ų) žemės sklypo (-ų) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastro skyriui:

pateiktas;

nepateiktas.

+

Žemės sklypo kadastro duomenų bylą patikrino

R.ŽALKAUSKIENĖvyriausioji specialistė

Šis Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas, taip pat žemės sklypo kadastro duomenų bylą tikrinusio asmens
atlikti kiti veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vadovui Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas (antraštë) Nacionalinës žemës tarnybos prie ŽÛM teritorinio skyriaus žemës

sklypo kadastro duomenø bylos tikrinimo aktas
Dokumento sudarytojas (-ai) RITA ŽALKAUSKIENË, vyriausioji specialistë, Nacionalinë žemës

tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinë žemës tarnyba prie
Aplinkos ministerijos

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-07-23 Nr. KAM-42935-(10.10 E.)
Dokumento lapø skaièius 1

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos RITA ŽALKAUSKIENË
Sertifikatas išduotas RITA ŽALKAUSKIENË, Nacionalinë žemës tarnyba prie Aplinkos

ministerijos, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.07.23 17:09:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.07.23 17:09:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,

LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2024.07.05 13:12:56 iki 2028.07.04 13:12:56

Pagrindinio dokumento priedø skaièius -
Pagrindinio dokumento priedai -
Pagrindinio dokumento pridedamø dokumentø skaièius -
Pridedami dokumentai -
Programinës árangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

GeoMatininkas, versija 3.36

Informacija apie elektroninio (-iø) parašo (-ø) tikrinimà (tikrinimo
data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024.08.07
08:29:19)

Papildomi metaduomenys Nuorašà suformavo 2024.08.07 08:29:19 SIGITAS ŠILINGAS
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO SKYRIAUS
VYRESNYSIS PATARĖJAS

SPRENDIMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 6134-0005-0037 IR UNIKALUS NR. 6134-0005-
0037), ESANČIO MAŽEIKIŲ R. SAV., ŽIDIKŲ SEN., JUODEIKIŲ K., SVIRTŪNŲ G. 6,

NUSTATYTŲ KADASTRO DUOMENŲ PAKEITIMO

2024 m.                       Nr. 1SK-                    -(10.1 E.)
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 23

straipsnio 2 dalimi ir 32 straipsnio 3 dalies 11 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto

kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu

Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 12 punktu

ir 84¹.1.1.1 papunkčiu, ir veikdamas pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos

direktoriaus  2024  m.  sausio  11  d.  įgaliojimą  Nr.  1Į-55-(1.9  E.)  „Dėl  sprendimų  suformuoti,

pertvarkyti  pagal  teritorijų  planavimo  dokumentus  ar  žemės  valdos  projektus  suprojektuotus

valstybinės žemės sklypus priėmimo ir kitų funkcijų vykdymo“:

1. T v i r t i n u  žemės sklypo kadastro duomenis, nustatytus pagal matininko Sigito Šilingo

parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą Nr. 2880845, kuri saugoma Nekilnojamojo turto

registro posistemės ,,GeoMatininkas“ elektroniniame archyve.

2.  N u s  t  a  t  a  u,   kad žemės sklype,  nurodytam šio sprendimo 1 punkte,  2000-01-28

Apskrities viršininko įsakymu Nr. 164 nustatytas 550.0000 kv. m. 203 servitutas 92 kiti servitutai

(tarnaujantis).

Šis  sprendimas  gali  būti  skundžiamas  Nekilnojamojo  daikto  kadastro  duomenų  bylos

tikrinimo  taisyklių,  patvirtintų  Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos

direktoriaus  2024  m.  birželio  6  d.  įsakymu  Nr.  1P-186-(1.1  E.)  „Dėl  žemės  sklypo  kadastro

duomenų  bylos  tikrinimo  Nacionalinėje  žemės  tarnyboje  prie  Aplinkos  ministerijos  taisyklių

patvirtinimo“, 34.2 papunktyje nustatyta tvarka.

Vyresnysis patarėjas                                                                                  Algirdas Balčiūnas

Elektroninio dokumento nuorašasElektroninio dokumento nuorašas
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinė žemės tarnyba 188704927, Gedimino pr. 19, LT-
01103 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 6134-0005-0037 IR
UNIKALUS NR. 6134-0005-0037), ESANČIO MAŽEIKIŲ R.
SAV., ŽIDIKŲ SEN., JUODEIKIŲ K., SVIRTŪNŲ G. 6,
NUSTATYTŲ KADASTRO DUOMENŲ PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-08-05 Nr. 1SK-18820-(10.1 E.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Algirdas Balčiūnas, Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus

vyresnysis patarėjas, Nekilnojamojo turto kadastro skyrius I
Sertifikatas išduotas ALGIRDAS BALČIŪNAS, Nacionalinė žemės tarnyba prie

Aplinkos ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-08-05 12:00:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-08-05 12:00:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR

VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas 2024-06-19 11:19:33 – 2028-06-18 11:19:33
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS,
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
į.k.188704927 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-12-19 16:41:35
iki 2025-12-18 16:41:35

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.69

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-05
12:01:07)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-08-05 12:01:07 Dokumentų valdymo

sistema NŽT DVS
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas (antraštë) Nacionalinës žemës tarnybos prie Aplinkos ministerijos

Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo patarëjo
sprendimas

Dokumento sudarytojas (-ai) DALIA ONA ŠIMKIENË, vyriausioji specialistë, Nacionalinë žemës
tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinë žemës tarnyba prie
Aplinkos ministerijos

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-08-05 Nr. 1SK-18820-(10.1 E.)
Dokumento lapø skaièius 2

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašà sukûrusio asmens vardas, pavardë ir pareigos DALIA ONA ŠIMKIENË
Sertifikatas išduotas DALIA ONA ŠIMKIENË, Nacionalinë žemës tarnyba prie Aplinkos

ministerijos, LT
Parašo sukûrimo data ir laikas 2024.08.05 14:09:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas PAdES
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024.08.05 14:09:05 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugø teikëjà ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,

LT
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2024.07.05 13:13:06 iki 2028.07.04 13:13:06

Pagrindinio dokumento priedø skaièius -
Pagrindinio dokumento priedai -
Pagrindinio dokumento pridedamø dokumentø skaièius -
Pridedami dokumentai -
Programinës árangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

GeoMatininkas, versija 3.36

Informacija apie elektroninio (-iø) parašo (-ø) tikrinimà (tikrinimo
data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024.08.07
08:29:19)

Papildomi metaduomenys Nuorašà suformavo 2024.08.07 08:29:19 SIGITAS ŠILINGAS
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S. Šilingo įmonė
kodas: 180355046, adresas: Telšiai, Pramonės g. 7, el. paštas: sigitas.silingas@gmail.com, telefonas: +370 69839691

Objektas: Mažeikių r. sav., Židikų sen., Juodeikių k., Svirtūnų g. 6

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO
ATASKAITA

Plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Žymuo: –

TIIIS prašymo Nr. TIIIS1-20240520-030295
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UAB „Medienos profesionalai“
kodas: 303216892, adresas: Mažeikių r. sav., Židikų sen., Juodeikių k., Svirtūnų g. 6, LT-89453, el. paštas: , telefonas: +370 607 777032

S. Šilingo įmonės įmonės savininkui

GEODEZINIŲ DARBŲ UŽSAKYMAS

2024-04-15
Telšių m.

Bendra informacija
Objekto pavadinimas: Mažeikių r. sav., Židikų sen., Juodeikių k., Svirtūnų g. 6

Adresas: Mažeikių r. sav., Židikų sen., Juodeikių k., Svirtūnų g. 6
Plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Kita informacija: Sudaryta žodinė sutartis

Reikalavimai topografiniam planui
Išmatuotų topografinių objektų padėties vidutinė

kvadratinė paklaida su 95% tikimybe:

Horizontalios tvirtų kontūrų – 10 cm;
Vertikalios kietų paviršių – 10 cm;
Vertikalios kitų paviršių – 20 cm.

Objektai, kurie turi būti išmatuoti didesniu
tikslumu: –

Teritorija: Parodyta vietovėje

Papildoma informacija ir reikalavimai inžinerinio tinklo planui
Vamzdžių medžiaga, išorinis/vidinis skersmuo,

izoliacijos storis: –

Slėgis: –
Profiliai: –

Statybos darbų rangovas: –
Kiti reikalavimai: –

UAB „Medienos profesionalai“ direktorius                         Linas Satkūnas
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1. Matavimų data ir laikas:
2024-04-19, 12:15–14:54; 2024-04-29, 13:15–14:55; 2024-05-02, 09:37–15:41; 2024-05-07, 08:08–08:56

2. Matavimų vykdytojo įmonė (jeigu yra):

S. Šilingo įmonė, kodas: 180355046, adresas: Telšiai, Pramonės g. 7, el. paštas: sigitas.silingas@gmail.com,
telefonas: +370 69839691

3. Matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:

geodezininkas Sigitas Šilingas – lauko darbai ir išmatuotų topografinių objektų erdvinių duomenų rinkinio
parengimas

4. Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų koordinatės ir
aukščiai):

LitPos
5. Matavimams panaudoti instrumentai:

tacheometras Leica TPS1205, nivelyras „GeoMax ZAL300“

6. Pasiektas matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško tiklsumas su 95 % tikimybe), cm:
horizontalios padėties – 6, vertikalios padėties – 8

7. Tikrasis topografinio plano arba inžinerinio tinklo plano užsakovas:

Privatus asmuo
8. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas, cm:

horizontalios tvirtų kontūrų – 10 cm; vertikalios kietų paviršių – 10 cm; vertikalios kitų paviršių – 20 cm.
9. Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas topografinio plano tiklsumas:

–
10. Statybą leidžiančio dokumento numeris IS "Infostatyba", kai topografinis planas užsakomas statybos procedūroms
užbaigti:

–
11. Kita su topografinio plano arba inžinerinio tinklo plano parengimu susijusi informacija:

–

S. Šilingo įmonė Aiškinamasis raštas
Kv. paž. Nr. Vardas ir pavardė Parašas Data  Objektas: Mažeikių r. sav., Židikų sen., Juodeikių k.,

Svirtūnų g. 6
 TIIIS prašymo Nr.: TIIIS1-20240520-030295

 Plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Lapas Lapų

1GKV-464 Sigitas Šilingas 2024-05-20
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1. Geodezinio pagrindo taškai:
pastovūs taškai Nr. 1, 5, 6, 301 įtvirtinti metalinėmis vinimis, pastovūs taškai Nr. 21 – 27, 31 – 33, 41 – 47,
51 – 52, 61 – 65, 71 – 76, 102 įtvirtinti toliamatinėmis folijomis, laikini taškai Nr. 2 – 4, 104 įtvirtinti
mediniais kuokiukais su įkalta vinimi. Geodezinio pagrindo taškų Nr. 1 – 6, 301 padėtis nustatyta GPNS
metodu, matuota 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant mažiausiai 3
matavimus, galutinės geodezinio pagrindo taškų padėties koordinatės apskaičiuotos taikant svorinio
vidurkio formulę. Geodezinio pagrindo taškų įtvirtintų toliamatinėmis folijomis padėtis nustatyta naudojant
kabančius geodezinius ėjimus nuo pastovių ir laikinų geodezinio pagrindo taškų. Geodezinio pagrindo taškų
Nr. 1 – 6 altitudės ir koordinatės patikslintos uždaru geodeziniu ėjimu ir geometrinio niveliavimo ėjimu

2. Geodezinio pagrindo taškų koordinatės:
Nr. 1 X=6249932.12 Y=386827.26 H=64.331, Nr. 2 X=6249919.77 Y=386878.70 H=64.805, Nr. 3 X=6249878.19 Y=386866.76
H=64.829, Nr. 4 X=6249827.34 Y=386851.87 H=64.869, Nr. 5 X=6249840.30 Y=386800.25 H=64.516, Nr. 6 X=6249891.87
Y=386812.55 H=64.373, Nr. 12 X=6249968.16 Y=386793.81 H=66.533, Nr. 13 X=6250018.87 Y=386695.93 H=66.042, Nr. 21
X=6249955.68 Y=386676.96 H=66.103, Nr. 22 X=6249962.64 Y=386783.14 H=66.734, Nr. 23 X=6249902.44 Y=386764.53
H=66.686, Nr. 24 X=6249967.76 Y=386877.75 H=66.434, Nr. 25 X=6249919.22 Y=386880.60 H=65.177, Nr. 26 X=6249915.50
Y=386864.02 H=67.130, Nr. 27 X=6249930.93 Y=386851.80 H=66.662, Nr. 31 X=6249902.03 Y=386661.04 H=66.098, Nr. 32
X=6249855.82 Y=386750.91 H=66.679, Nr. 33 X=6249816.06 Y=386696.07 H=66.678, Nr. 34 X=6249893.05 Y=386857.49
H=67.128, Nr. 35 X=6249877.72 Y=386868.80 H=65.207, Nr. 36 X=6249874.08 Y=386852.20 H=67.112, Nr. 41 X=6249786.79
Y=386731.72 H=66.795, Nr. 42 X=6249691.74 Y=386680.70 H=65.649, Nr. 43 X=6249795.43 Y=386629.21 H=65.981, Nr. 44
X=6249845.16 Y=386843.66 H=66.883, Nr. 45 X=6249826.77 Y=386853.94 H=65.270, Nr. 46 X=6249784.88 Y=386820.38
H=66.842, Nr. 47 X=6249847.04 Y=386837.09 H=68.111, Nr. 51 X=6249771.61 Y=386751.92 H=66.690, Nr. 52 X=6249759.97
Y=386808.15 H=67.317, Nr. 61 X=6249785.67 Y=386817.61 H=66.848, Nr. 62 X=6249807.20 Y=386761.97 H=66.978, Nr. 63
X=6249863.55 Y=386779.32 H=66.989, Nr. 64 X=6249852.19 Y=386819.65 H=66.816, Nr. 65 X=6249830.09 Y=386768.68
H=66.853, Nr. 71 X=6249892.16 Y=386831.47 H=67.371, Nr. 72 X=6249894.55 Y=386788.41 H=66.682, Nr. 73 X=6249945.34
Y=386802.36 H=66.809, Nr. 74 X=6249922.42 Y=386840.34 H=67.943, Nr. 75 X=6249922.34 Y=386795.65 H=66.925, Nr. 76
X=6249932.79 Y=386845.56 H=66.664, Nr. 102 X=6249896.82 Y=386874.19 H=65.168, Nr. 104 X=6249898.14 Y=386874.44
H=64.896, Nr. 301 X=6249750.23 Y=386836.81 H=64.68

3. Geodezinio pagrindo schema:

S. Šilingo įmonė Informacija apie geodezinį pagrindą
Kv. paž. Nr. Vardas ir pavardė Parašas Data  Objektas: Mažeikių r. sav., Židikų sen., Juodeikių k.,

Svirtūnų g. 6
 TIIIS prašymo Nr.: TIIIS1-20240520-030295

 Plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Lapas Lapų

1GKV-464 Sigitas Šilingas 2024-05-20
1 1

rd
Text Box
NUASMENINTA



64.84

B

Ą

P
P
P

P

P

P

P

P

P

P
P

P P

P

generatorius

žv

64.23

64.18
64.24

64.25

64.29 64.28

64.27

64.27

64.27

ARĮ-DG

64.28

64.30

Kūdra

Stoginė

neįgal. lift.

75.01stog.

66.43gr.

72.00stog.
71.70stog.

66.43gr.

75.01stog.

70.97stog.

71.97stog.

66.43gr.

65.33
gr.

74.49stog.
75.54par.

64.65

64.55

64.54
64.83

65.30

65.2964.93

64.90

64.80

64.80

64.87

64.88

64.69

64.20

64.24

64.9164.80

64.54

64.46

64.60

64.56

64.56 64.33
64.65

64.93

64.36

64.91

64.72 64.54

64.83
64.54

64.54
64.65 65.30

65.30

64.92

64.88

64.69
64.90

64.89

64.90

64.49

64.43

64.87

64.86

64.89

64.88

64.92

64.89

64.89
64.87

64.89

64.89

64.24

64.40

64.35

64.87

64.88

64.89

64.70

64.70

64.89

64.88

64.44

64.36

64.41

64.91

64.89

64.90

64.90

64.88

64.85 64.48

64.54 64.87

65.00

64.52

64.50

64.90

64.89

64.88

64.89

64.90

64.91

64.65
64.66

75.09stog.

64.49 64.66

64.46

64.40

64.33

64.49

64.35

64.50

64.73
64.45

64.28

64.25

64.16

64.17

64.37 64.61
64.59

64.27 64.37

64.28

64.43 64.31

64.49

64.43
64.30

64.43
64.45

64.85

64.81

64.52
64.41

64.37
64.48

64.40

64.45
64.30

64.41

64.36
64.48

64.49

64.89

64.64

64.60
64.58

64.52

64.50
64.43

64.50

64.53 64.58

64.63 64.73

64.57
64.47 64.49

64.56
64.51

64.59

64.61
64.44 64.46

64.51
64.4264.57

64.54

64.50

64.48
64.51

64.53

64.59

64.44

64.52

64.8764.85

64.85
64.69
64.69
64.84

64.85 64.87

64.90

64.90

64.77

64.6764.62

64.61 64.89

64.90

64.90

64.60
64.67

64.5864.53

64.47 64.57
64.53

64.53

64.44

64.36

64.29

64.52

64.12

64.19

64.23
64.26

64.1164.20

64.65

64.69

64.33

64.68

64.36

64.34

64.32

64.73

64.73

64.45

64.80

64.76

64.85

64.44

64.86

64.87

64.52

64.43

64.44
64.54

64.56

64.49

64.64

64.88

64.88

64.63

75.09stog.

64.58

64.63

betbet

1mūr

1bet k
gamyb

Stalių dirbtuvės

6

1bet k
gamyb

Stalių dirbtuvės

1bet k
gamyb

Stalių dirbtuvės

tr

tr tr tr

tr

tr
tr

tr

tr

tr

bet

tr

tr

tr
64.87

64.77

64.88

64.78 64.80

65.00
64.89 65.04

65.0264.90
64.82
64.91

64.91

64.59

64.7864.56
65.00

64.80

64.91

65.04
65.04 65.01

64.87
65.01
64.88
64.85
64.72

64.84
64.73

64.71
64.71

65.02
64.90

65.03

64.88
65.0265.06

64.85
64.86

64.9964.98
64.98 65.01

64.90

64.54 64.54
64.66

65.30

65.29
64.61

64.66

bet

64.83

64.83

64.59

64.23

tr
64.80

64.81

park žv

64.58gr

69.82par. 69.40stog.

60.26gr. rūs.

69.52stog.
6

1mūr
vanduo

Siurblinė

81348
64.74

64.34

64.58
64.38

64.38

64.34

64.23
64.27

64.26

64.36

bet

64.30

64.24 64.42

64.3464.32

64.36

64.29 64.29

64.35

64.32
64.34 64.31

64.34

64.33

64.28

64.22

64.22
64.24

64.40

65.49gr.

73.15par.

64.66
64.66

65.17

6

1bet k
šiluma

Katilinė

bet

bet

65.48

65.48

64.62

64.58

64.59

64.84

64.88

64.85

64.77

64.66 65.06

64.91

65.06

65.06
64.72

64.72

64.72

64.70 64.63

64.64

64.60

65.08

65.12

65.08

65.15

65.10

51
66.69052

67.317

41
66.795

42
65.649

43
65.981

32
66.679

23
66.686

31
66.098

21
66.103

13
66.042

22
66.734

12
66.533

33
66.678

65.05

63.80

64.45

64.44

64.84

64.59

64.48
64.75

65.18

65.06

65.07

64.95

65.02

64.99

65.01

65.02

65.00

65.01

64.84

64.81

64.30

64.27

64.53

64.54

64.34

64.21

64.3264.56

64.63

64.52

64.14

64.21

64.18

64.33

64.51

64.36

64.61

64.16

64.76

64.14

64.25

64.10

64.50

64.27

63.60va

63.65va

64.91

64.87

64.94

65.02

64.64

63.98

64.60

64.74

64.46

65.02

65.04

64.79

64.28

64.85

64.83

64.86 64.1364.13 64.15

64.31
64.31

64.32

64.45

64.54

64.4564.45 64.46

64.61

64.65

64.76

65.23

64.37

64.51

64.50

64.87

64.92

65.02

64.80

64.68

64.37

64.44

64.16

64.55

64.49

64.14

64.40

64.80

64.94

63.95

64.58

64.87

64.84

64.83

64.95

64.90 64.86

64.8664.87

65.15

64.97
nv

64.61

64.84

64.76

64.80

64.83

64.84

64.59

64.45

64.64

64.43

64.46

64.45

64.41

64.37

64.77

64.26

64.15

61.41va

65.01

65.04

65.03

65.01

64.99

64.81
64.84

64.79

6249700

386850

61.56va

64.59

KAS-9800

6250000

386750

6249750

386750

64.3564.40

1
64.331

5
64.516

2
64.805

3
64.829

4
64.869

6
64.373

75
66.925

25
65.177

65
66.853

24
66.434

76
66.664

27
66.662

26
67.130

34
67.128

35
65.207

36
67.112

46
66.842

47
68.111

44
66.883

45
65.270

61
66.848

62
66.978

63
66.989

64
66.816

71
67.371

72
66.682

73
66.809

74
67.943

64.85gr.

102
65.168

104
64.896

65.58

65.70
64.27

64.33

64.65

64.86
64.81

65.01

64.88

64.84 64.55
64.48

64.69
64.73

64.88

64.83
65.05

65.05

64.95

64.93
64.85

64.76

64.87

64.50

64.5164.58

64.54

64.32

64.23
65.64

65.47

64.54

65.47
64.24

64.94

64.92

64.90

65.83

65.86

65.88

65.87

65.86
65.88

65.85

65.88

65.81

66.00

65.17

65.9765.95

65.8365.88

65.82 65.80

69.99

69.49
68.80

69.0969.00

68.53

67.44

66.98

67.32

68.56

69.13

68.58
69.26

68.74
68.35 68.32

69.23
69.42

68.85

68.82

70.66

70.30

69.25

69.51

69.67

69.05

68.91

68.50

69.43
69.3269.20

69.07

69.32

69.11

69.74

69.83

70.92

71.17

70.12

69.17

69.93

70.83
70.05

69.16

69.26

69.33

69.57

69.19

69.19

68.56
68.86

69.32

70.03

69.76

69.69

70.37

70.56

69.97

71.08

71.02

61.62

64.70

64.68

64.68

64.71

64.43
64.46 64.40

64.3464.3064.28

64.18
64.27 64.33

64.3064.27

64.30 64.26 64.31

64.2664.2864.28

64.21 64.22
64.24

64.19
64.24

64.18

64.31 64.26 64.22 64.19

64.2564.2864.31
64.31

64.3064.30

64.28

64.29

64.31

64.25

64.24

64.24

64.26

64.30

64.37

64.29
64.35

64.30
64.29

64.26

64.23

64.25

64.28

64.30

64.46
64.50

64.56
64.55

64.49 64.45 64.50
64.45

64.30

64.30

64.27

64.25

64.14

64.13 64.12 64.19

64.39

64.38

64.40
64.35

64.33

64.46

64.49

64.62 64.41

65.05

66.40

66.28

64.46

O
O

64.21

64.0764.1764.1764.13

64.27

64.20

64.15 64.18

64.24 64.43
64.47

64.49 64.50 64.50 64.48 64.48
64.49 64.49 64.45 64.52 64.43 64.54

64.48
64.47

64.5964.4764.5364.5064.4964.4964.44

64.27

64.33

64.28
64.32 64.18 64.28 64.34 64.34

64.38
64.35

64.47

64.50

64.36

64.35

64.35

64.41

64.31

64.36

64.33

64.31

64.84 64.79 64.72 64.56

64.4564.68
64.72

64.7164.63
64.42

64.73 64.73 64.68 64.64
64.47

64.50
64.62

64.67
64.69

64.65

64.62

64.63
64.58 64.62 64.46

64.5164.5264.5664.5264.59

64.53 64.60

64.54
64.45

64.42

64.5864.7564.6964.84

64.53

64.46
64.63

64.57

64.67

64.67

64.54

64.72

64.79

64.55

64.60

64.60

64.63

64.61 64.71

64.75 64.74

64.75

64.77

64.7364.71 64.7164.73

64.66

64.60

64.84

64.77

64.72

64.67

64.72

64.77 64.77

64.69 64.69

64.75

64.65

64.64

64.59

64.55

64.50

64.46
64.38

64.32

64.33

64.13

63.97 63.67

64.16

64.38

64.51

63.99

64.04

63.73
63.95

63.92

64.41

64.53

64.66

64.52

64.11

64.40

64.34

63.96
64.16

64.55

64.52

64.57

64.68

64.73

64.73

64.70

64.56

64.65

64.62

64.62

64.53

64.27

64.51

64.49

64.56

64.60

64.75

64.74 64.75

64.71

64.69

64.64

64.55

64.57

64.62

64.59

64.70

64.68

64.74

64.70
64.71

64.74

64.73 64.75
64.76

64.75

64.67

64.63

64.58

64.55

64.40

64.51

64.63

64.63

64.53
64.5464.55

64.35

64.10

63.98

64.02

64.11

64.04

63.96
64.27

64.55

64.46

64.39

64.33

64.5064.72

64.01
63.96

64.00

64.01

64.01

64.06
63.99

64.20
64.25

64.25
64.24

64.40
64.29

64.43

64.35

64.48
64.33

64.46

64.39

64.43

64.34

64.48

64.38

64.52

64.33

64.58

64.38

64.47

64.41

64.48

64.45

64.46
64.42

64.52

64.45

64.50
64.39

64.31

64.47
64.49

64.50

64.38

65.32

64.39

64.41

64.32

64.42
64.38

64.38 65.06

64.60

64.32

64.27 64.33

64.35

64.26

64.2264.27
63.56

63.14

63.11

64.24

64.51

64.46

64.54

64.6664.51

64.4664.54

64.53

64.48

64.50

64.41

64.40

64.43

64.59

64.54

64.68

64.64

64.75

64.64

64.72
64.80

64.66

64.67

64.39
64.34

64.47

64.50

64.47
64.41

64.31

64.44

64.27
64.05

64.23

64.3964.33

64.30
64.17

63.95 64.24 64.45

64.4564.14

64.18
63.43

63.99
63.42

63.75
63.27

63.82

63.47
63.65

63.32

63.59

63.20

63.33

63.23

63.81
63.12 63.70

63.26

63.7563.73

63.10
63.36

63.60
63.51

63.58
63.92

63.88

63.72

63.6963.8264.01

63.09
63.48

63.65

64.12

64.1064.15

64.27

64.49
64.31

64.19

64.11

64.21

64.09

64.27
64.29

64.43

64.07

64.28

64.23

64.1964.22

64.38

64.23

64.23

64.1964.18

64.13
64.25

64.15
64.39

64.37
64.40

64.5664.69

64.65
64.64

64.66

64.80

64.89

64.86

64.86

65.02

64.91

64.87

64.87

64.89
64.79

64.77
64.82

64.84

64.74

64.76 64.85

64.80

64.64

64.82

64.69

64.77

64.70

64.82

64.80

64.85

64.75

64.65

64.72
64.72

64.60

64.63

64.37
64.3764.48

64.35

64.79

64.54

64.46

64.10

64.09

64.26
64.5664.44

64.59

64.67

64.31

64.75

64.91

64.92

64.86

64.83

65.04

64.88
64.39

64.18

64.25

64.23

64.09

64.44

64.11

64.55

64.22

64.62
64.62

64.19

64.63
64.11

64.64

64.29

64.74

64.23

64.71
64.22

64.75
64.26

64.74
64.41

64.63

64.23

64.45

64.5264.57

64.51

64.47

64.68

64.32

64.26

64.96

64.96

64.99
64.87

64.86
64.88

66.31

64.90

64.79

64.59

64.72

64.35

64.66

64.41

64.69

64.63

64.79

64.81

64.69

64.60

64.67

64.77

64.72

64.79

64.74

64.67

63.83

63.81

64.3564.3664.40

P
P

64.59

64.49

E
B

Gl
Gl

Gl

Gl
Gl

B

Ą

66.06

64.45

64.20

64.19

64.31

64.25 64.36
64.35

64.31

64.28

64.24
64.28

64.33

64.41

64.35
64.35 64.34 64.31

64.26

64.4664.43
64.53

64.65 64.59

64.51

64.52

64.76gr.69.82par.

64.5764.72
64.73

64.66

64.87 64.84

64.9364.88

64.90 64.84

64.90
64.87

64.87 64.86

64.26

64.31
64.41

64.43
64.41

64.36

64.37

64.37

64.2864.20

64.9064.86

64.87 64.88

64.90

64.6864.9264.92
64.89

64.97 64.93 64.87 64.62

64.7464.8564.96
65.01

64.96
64.99 64.91 64.72

64.66

64.78

64.8164.9364.84

64.67
64.67

64.62 64.67 64.69
64.65

64.65

64.50

64.50

64.49

64.42

64.40
64.33

64.46

64.50

64.50

64.52

64.59 64.57

64.56

64.53

64.56

64.52

64.46
64.59

64.59

64.58

64.59

64.59

64.5664.6264.68

64.83

65.02

65.0265.02
64.94

64.97

64.96

64.79

64.48
64.41

64.6264.59

64.82

64.65

64.67
64.71

64.80
64.78 64.91 64.95 64.84

64.85
64.84

64.79
64.69

64.72
64.74 64.75

64.88

64.88

64.83

64.85

66.11gr
65.99gr.

69.51par.

70.88par.

70.53stog.

70.29stog.

64.78 64.68

64.59

64.51

64.54 64.49

64.49

64.56
64.56

64.55

64.56

64.53

64.56
64.54

64.59

64.58

64.57
64.59

64.75

64.95

64.81

64.77

64.67

64.70

64.12
64.04

63.95

64.32

64.73

64.68 64.61

63.82
63.78

64.90

64.90

64.86
65.01

64.56

64.55

64.56

64.55
64.56 64.58 64.63

64.67
64.70

64.65

64.67

64.63

64.65

64.66

64.52

64.56

64.6664.5264.4664.39

64.43
64.52 64.56

64.6764.68

64.66
64.64

64.67

64.65 64.74

64.73
64.77 64.78

64.63

64.50

64.52

64.6364.6064.63

64.59

64.62
64.64

64.64

64.56

64.56
64.57

64.52 64.59

64.5864.47

64.52 64.59

64.63
64.58

70.26stog.
70.26stog.

64.42

64.35

64.37

64.37

64.37

64.35

64.36

64.40

64.45

64.45

64.43

64.43

64.48 64.51 64.50

64.62

64.71

64.63

64.86

64.41
64.41

64.06

64.06
64.09

64.16

64.33

64.22

64.37

64.26
64.49

64.56

64.18
64.08

63.97

64.13
64.21

64.07

64.11

64.19

64.17

64.27

64.7164.8364.87

64.88

64.80

64.59

64.48

64.72 64.91

64.94

64.98

64.97

65.00

65.11
65.18

65.03

65.03

64.95

64.77

64.92

64.78

64.69

64.73

64.93

64.53

64.49
64.57

64.66

64.29

64.30

63.52
63.51

63.46

63.32

63.66
63.80

63.7963.79
63.90

64.02

64.07
64.01

64.02
64.18

64.2364.20

64.21

64.25

64.22

64.3364.3664.4664.55

64.45 64.36
64.23

64.21
64.3464.36

64.28
64.05 64.12

64.13

64.4064.46

64.35 64.33

64.2964.29

301
64.68

63.80
63.62

65.86gr.

65.89gr.

66.03gr.

66.03gr.

72.48par.

73.41par.

73.41par.
72.48par.

74.75par.

64.48

64.38

63.92

63.30

64.4263.78
63.87

63.89

63.87

63.81
64.45

64.58

64.4064.3464.06

64.35

64.3864.27

64.44

64.45

64.14

63.49

63.26 63.49

63.87

63.77

64.04

64.13

64.4264.28

63.22

64.41

63.9463.96

64.05

64.37

63.80

63.76
63.69

64.12

63.67

64.43
64.30

64.08

64.56

64.09
64.17

63.77

64.37

64.11

64.5964.64

64.50

63.82 64.47

64.6463.35

63.30

63.75

64.47
64.5864.45

64.50

64.27

64.36

64.43

64.06

64.21

63.54

63.98

63.92

63.93

64.35

64.06

63.8063.59

63.83

64.11

64.13

63.85

64.00

64.34

64.26 64.35

64.31
64.33

64.4064.1864.24

63.78

63.95

63.97

64.56
64.00

64.58

64.51

64.35

63.8463.42

63.85

63.83

64.49

64.33
64.38

64.53

64.08
63.97

63.86 64.11

63.37 63.51

63.85

63.36

64.39

64.26

64.24 64.40

64.05
64.38

64.19

63.9263.89
63.74

64.37

64.3663.58
64.23

64.35

64.49

64.53

64.37

64.40

64.15

64.20 63.64

63.80

63.65

64.39 64.38

64.54

64.24

63.97

63.86
63.91 63.75

63.89
63.96

64.49

64.4264.20

64.37

64.5964.63

64.03

64.10

63.86 64.01

64.10

64.43

64.38

64.05

63.19

63.92
63.46

64.00
64.00

64.16

63.94
64.38

64.18
64.47 64.46

63.95

64.47
64.12

64.42

64.3164.01

kelias
žv

PVC160 PVC160PVC160 PVC160

64.57

64.51

63.34

64.20

64.13

64.04

63.97

63.73

63.08
62.82

63.05
63.22

63.02
62.74

62.84

61.2261.1861.08

62.41 62.01 61.94
62.64

64.31

64.25

64.26

65.10

65.15

65.00

6

1mūr
nuotekos

Siurblinė

6

1bet k
adm

Pagalbinių patalpų blokas su galerija

bet

Rampa

Galerija

bet

bet

bet

bet

bet

6

1mūr
gamyb

6

1mūr
adm

Praėjimo punktas

1mūr
adm Svarstyklės

bet

bet

bet

bet

bet

pėsč bet

bet

mon

mon

pėsč žv

Ariama

Ariama

žv

Sandėliavimo aikštelė

žv

Sandėliavimo aikštelė

1met k
MG-627

Supiltas gruntas

Supiltas gruntas

Supiltas gruntas

žv

64.25

64.20

64.21

64.2064.15
64.22

64.24

64.27 64.24

60.88
60.86

60.86
60.86

60.82
60.84

60.86

60.85

mon Rezrvuaras

64.48

64.83

V

pėsč žv

61.57va

61.46vv 61.11vv

64.50

64.50

64.50

63.50

64.00

63.50

64.50

65.00

65.00

64.50

64.50

64.50

64.50

64.50

64.50

64.50

64
.00

64.00

64.00

63.50

63
.50

64.50

63.
50 64.00

64.50

64.50

64.50

64
.50

64.50

64.00

62.82va

63.62va

62.50vv

63.76

žv

Sandėliavimo aikštelė
žv

Sandėliavimo aikštelė

žv

Sandėliavimo aikštelė

62.34

T
O

PO
G

R
A

FIN
IS PL

A
N

A
S M

 1:500

TIIIS prašym
o num

eris
TIIIS1-20240520-030295

O
bjektas

M
ažeikių r. sav., Židikų sen., Juodeikių k., Svirtūnų g. 6

Plano tipas
Topografinis planas – pilnas turinys

S. Šilingo įm
onė, 180355046

Pagrindinis objektų padėties tikslum
as, cm

horizontalios padėties: 6
vertikalios padėties: 8

K
v. paž. N

r.
V

ardas ir pavardė
Parašas

D
ata

G
eoido m

odelis
K

oordinačių sistem
a

A
ukščių sistem

a
Lapas

Lapų

1G
K

V
-464

Sigitas Šilingas
2024-05-20

LIT20G
LK

S 94
LA

S07
1

1

U
žsakovas

U
A

B
 „M

edienos profesionalai“
R

angovas
–

Š

rd
Text Box
NUASMENINTA



6249840

386840

64.85 gr.

103
65.85

101
65.89117

67.684

118
67.55

65.91 gr.

65.5865.70

64.27 64.33

64.6565.90
gr.

65.91gr.

64.86

64.81

65.90 gr.

65.88 gr.

65.88
gr.

65.86gr.

65.89 gr.

65.01

66.01 gr.

64.8864.84

66.04 gr.

64.55

64.48

64.69

64.73
64.88

64.83

65.0565.05

64.95
64.93

64.85
64.76

64.87
66.02 gr.

65.89 gr.

65.91 gr.

64.50 64.51

64.58 64.54

64.44

65.20 gr.

66.01gr.

66.01 gr.

65.90 gr.

64.32 64.23

65.6465.47

65.87gr.65.89 gr.

64.40

64.45

64.54

65.19 gr.

66.04 gr.

65.84 gr.

65.88 gr.
65.89 gr.

65.88 gr.

65.88
gr.

66.10 gr.

66.03 gr.

66.04 gr.

66.02
gr.

65.91 gr.

66.05 gr.66.05 gr.

66.06
gr.

66.11 gr.

66.06 gr.

66.07gr.

66.00gr.

66.08 gr.

66.10 gr.

66.02 gr.

65.96 gr.
66.01 gr.

65.86 gr.

65.86 gr.

65.84 gr.

65.86 gr.

65.86 gr.

65.87 gr.

65.88gr.

65.89 gr.65.88gr.65.89 gr. 65.61
65.60 65.64

63.78 p.b.v.

65.85 gr.

65.86 gr.

106
66.03

108
66.04

109
66.01

105
65.97

111
66.03

114
65.86

115
66.02

116
65.87

201
67.94

204
67.92

107
66.03

112
66.02

113
67.77

110
66.07

65.47

64.24

64.94

64.9264.90

65.83

65.86

65.88
65.8765.86

65.88

65.85

65.88

65.81

69.04 ry.a. 69.03 ry.a. 69.33 ry.a. 69.30 ry.a. 69.04 ry.a. 69.04 ry.a. 69.92 ry.v.
69.95 ry.v.

70.54 ry.a.

70.52 ry.a.

70.53 ry.a.70.52 ry.a.

70.51ry.a.

70.56 ry.a.

70.51 ry.a.

70.50 ry.a.

L

L

L

L

70.51ry.a.

70.50 ry.a.

70.49 ry.a.

70.52 ry.a. 70.51ry.a.

71.71 lub.

70.69 l.v.

68.21 l.a.

67.03 l.a.

70.53 ry.a.

68.00 d.v.

68.00
d.v.

67.12 l.a.

67.07 l.a.

70.68 l.v. 68.29 l.v.
69.48 l.a.

67.08
l.a.

67.12 l.a.

70.71 l.v.

68.30
l.v.

69.47 l.a.

67.09
l.a.

69.47 l.a.

70.72 l.v.

68.30 l.v.

67.11 l.a.
70.71 l.v.

68.04 d.v.

68.04 d.v.

67.10 l.a.

69.50 l.a.

68.00 d.v.

70.50 ry.a.

70.48 ry.a.

70.50 ry.a.

70.52 ry.a.
67.09

l.a.

67.08 l.a.

67.10 l.a.67.11 l.a.

68.16 d.v.

66.00

70.53 ry.a.

71.84 lub.

71.83 lub.

71.71 lub.

70.54 ry.a.

70.51 ry.a. 70.50 ry.a.

71.77 lub.

71.66 lub.

71.69 lub.

71.67 lub.

70.52 ry.a.

70.50 ry.a.

70.51ry.a.

70.49 ry.a.
71.69lub.

71.84 lub.

71.81 lub.

71.68 lub.

71.65 lub.
71.65 lub.

71.81
lub.71.81
lub.

71.67 lub.

68.05 d.v. 68.04 d.v.

71.68 lub.

68.04 d.v.

70.70 l.v.

65.86 gr.

65.87 gr.

65.85 gr.

65.89 gr.

66.75 l.a.
68.91l.v.

65.17
66.78 l.a.

68.91 l.v.

68.88ry.a.68.87 ry.a.

66.77
l.a.

68.91 l.v.

68.84 ry.a.

67.96
l.a.

68.91 l.v.

67.98
l.a.

68.91l.v.
67.98

l.a.

68.90l.v.

68.87 ry.a.

65.97

65.95

67.94 gr.
66.02 gr.

66.03 gr.

65.97 gr.

68.83 ry.a. 68.86 ry.a. 68.86 ry.a.

68.86 ry.a.

68.86 ry.a.

66.04 gr.

68.88 ry.a.

68.86 ry.a.

68.86 ry.a.68.86 ry.a.

66.03 gr.

66.07gr.

68.28 d.v.

68.88 l.v.

67.98 l.a.

68.92
l.v.

67.97 l.a. 67.93 l.a.68.90 l.v.

68.90 d.v.

68.91d.v.

68.86 ry.a.

66.01 gr.

67.99 l.a. 68.90 l.v.

68.84 ry.a.

68.87 ry.a.

67.32 d.v.

66.03 gr.

68.88 ry.a.

68.90 l.v.
67.97 l.a.

68.89l.v.
67.92

l.a.

67.07 l.a.

70.70 l.v. 69.49 l.a. 70.70 l.v.

67.08 l.a.

69.55 l.a.

L
L

L

L

68.13 d.v.

70.10
l.v.

68.10 d.v.

65.83

65.88
65.82

65.80

67.92 gr.

L

stalių dirbtuvės, unikalus Nr. 6199-1007-9041

64.90

64.40

met. kolona

met. kolona

met. kolona

1 AUKŠTO KONTROLINĖ GEODEZINĖ NUOTRAUKA M 1:200

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. DataParašas

Sigitas Šilingas1GKV-464 2024-05-06

S. Šilingo įmonė
el. paštas: schilingas@gmail.com, telefonas: +370 698 39691

Pareigos

Geodezininkas

V. Rikso personalinė įmonė
 el. paštas: v.riksas@gmail.com, telefonas: +370 615 31488, www.skaitopas.lt

Vidmantas Riksas- 2024-05-06Direktorius

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. DataParašasPareigos

Administracinės paskirties pastatas - pagalbinių patalpų
blokas su galerija, unikalus Nr. 6199-1007-9018

Objektas:

Adresas:

Dokumento pavadinimas:

Užsakovas UAB „Medienos profesionalai“

Lapas Lapų

1 1

Koordinačių sistema

LKS 94

Aukščių sistema

LAS07

Mažeikių r. sav., Židikų sen.,  Juodeikių k., Svirtūnų g. 6

1 aukšto kontrolinė geodezinė nuotrauka

Kampai ir atstumai matuoti elektroniniu tacheometru „Leica TCR1205“

Š

rd
Text Box
NUASMENINTA



69.30 gr.
69.34 gr.

69.31gr.

69.40 gr.

69.31 gr.
71.23 gr.

71.27
gr.

71.27gr.

69.33 gr.

69.32 gr.

71.01 gr.

70.99 gr.

70.99 gr.

71.01 gr.
71.04 gr.

71.06 gr.
71.04 gr.

71.12 d.slen.

69.30 gr.

69.31 gr.

69.31 gr.
69.32 gr.

69.28 gr.

69.29 gr.

69.30 gr.

69.31 gr.

69.30 gr.
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69.29 gr.
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69.33
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69.31
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71.20
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71.12
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72.23l.v.

72.18 ry.a.
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72.38 lub.
72.36 lub.72.36 lub.

72.38 lub.

70.09 l.a.

70.05 l.a.
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70.06 l.a.

70.08l.a.

72.23 l.v.

72.23 l.v.

70.09l.a.

72.22l.v.

70.10
l.a.

72.22 l.v. 71.78 l.a.

71.77 l.a.

71.78 l.a.

73.92 l.v.

73.92 l.v.

73.92 l.v.

74.10 lub.
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70.07 l.a.
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72.39 lub.72.38 lub.

1 aukšto erdvė

69.31 gr.69.33 gr.

6249840
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Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Mažeikių rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Medienos profesionalai", 303216892, Mažeikių rajono sav., Židikų sen., Juodeikių k., Svirtūnų g. 6
Kontaktinė informacija
El. p. linas@woodprofessionals.lt, tel. 864708233
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES (ADMINISTRACINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS)
PASTATO (5.1.) MAŽEIKIŲ R. SAV., ŽIDIKŲ SEN., JUODEIKIŲ K., SVIRTŪNŲ G. 6,
REKONSTRAVIMO Į DU KADASTRINIUS VIENETUS, KEIČIANT Į GAMYBOS, PRAMONĖS
PASKIRTĮ (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO GRUPĖS) (7.1.) PROJEKTAS
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-81-250508-00022, 2025-05-08

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Mažeikių rajono sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Medienos profesionalai", 303216892, Mažeikių rajono sav., Židikų sen., Juodeikių k., Svirtūnų g. 6
Kontaktinė informacija
El. p. linas@woodprofessionals.lt, tel. 864708233
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES (ADMINISTRACINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO (5.1.)
MAŽEIKIŲ R. SAV., ŽIDIKŲ SEN., JUODEIKIŲ K., SVIRTŪNŲ G. 6, REKONSTRAVIMO Į DU KADASTRINIUS
VIENETUS, KEIČIANT Į GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTĮ (PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO GRUPĖS)
(7.1.) PROJEKTAS
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Administracinių Būsima paskirtis Gamybos, pramonės
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Neypatingasis
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6134/0005:37
Unikalus Nr. 6199-1007-9018
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Mažeikių rajono sav., Židikų sen., Juodeikių k., Svirtūnų g. 6
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Esant poreikiui, sklypas gali būti skirstomas į atitinkamų paskirčių zonas su
reikalinga inžinerine infrastruktūra.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Statybos linija nustatoma ne mažiau
kaip 3 metrai nuo sklypo ribų
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Pastatas nėra polifunkciškas
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Iki 10-12 metrų aukščio, priklausomai nuo technologinio poreikio.
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5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Iki 50%, įvertinant rezervinį plotą būtiniems ir perspektyviniams
pastatams ir inžineriniams statiniams, bet neįskaičiuojant atvirų automobilių stovėjimo aikštelių, skirtų ne gamybos
reikmėms, želdynų, poilsio aikštelių ir kt., užstatytą plotą.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Iki 1,0
 
6. Užstatymo tipas Laisvo planavimo
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Ne mažiau kaip 10% sklypo ploto.
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Statiniai statomi 3 metrai nuo sklypo ribų, priešingu
atveju privaloma gauti iš kaimyninių sklypų savininkų raštiškus sutikimus.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nerengiama
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Pagal būsimą
pastatų paskirtį (gamybos, pramonės) jie yra svarbūs visuomenei, todėl parengti projektiniai pasiūlymai privalo būti
viešinami ir svarstomi.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Netaikomi
 
13. Kiti reikalavimai Pastatas projektuojamas atsižvelgiant į gretimybes - nepažeidžiant trečiųjų asmenų pagrįstų teisių.
Išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą. Projektinę dokumentaciją, prieš teikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį
dokumentą, suderinti su objektų, kuriems nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkais, valdytojais ar
naudotojais, jei projekto sprendiniai įtakoja minėtus objektus. Minėtus suderinimus pateikti kartu su statinio projektu.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Administracinių Būsima paskirtis Gamybos, pramonės
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Neypatingasis
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 6134/0005:37
Unikalus Nr. 6199-1007-9018
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Mažeikių rajono sav., Židikų sen., Juodeikių k., Svirtūnų g. 6
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Esant poreikiui, sklypas gali būti skirstomas į atitinkamų paskirčių zonas su
reikalinga inžinerine infrastruktūra.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Statybos linija nustatoma ne mažiau
kaip 3 metrai nuo sklypo ribų
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
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planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Pastatas nėra polifunkciškas
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Iki 10-12 metrų aukščio, priklausomai nuo technologinio poreikio.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Iki 50%, įvertinant rezervinį plotą būtiniems ir perspektyviniams
pastatams ir inžineriniams statiniams, bet neįskaičiuojant atvirų automobilių stovėjimo aikštelių, skirtų ne gamybos
reikmėms, želdynų, poilsio aikštelių ir kt., užstatytą plotą.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Iki 1,0
 
6. Užstatymo tipas Laisvo planavimo
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Ne mažiau kaip 10% sklypo ploto.
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Statiniai statomi 3 metrai nuo sklypo ribų, priešingu
atveju privaloma gauti iš kaimyninių sklypų savininkų raštiškus sutikimus.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nerengiama
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Pagal būsimą
pastatų paskirtį (gamybos, pramonės) jie yra svarbūs visuomenei, todėl parengti projektiniai pasiūlymai privalo būti
viešinami ir svarstomi.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Netaikomi
 
13. Kiti reikalavimai Pastatas projektuojamas atsižvelgiant į gretimybes - nepažeidžiant trečiųjų asmenų pagrįstų teisių.
Išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą. Projektinę dokumentaciją, prieš teikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį
dokumentą, suderinti su objektų, kuriems nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkais, valdytojais ar
naudotojais, jei projekto sprendiniai įtakoja minėtus objektus. Minėtus suderinimus pateikti kartu su statinio projektu.
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Prijungiama prie esamų tinklų su drenavimo ir uždarymo armatūra

Statinių ir įrenginių eksplikacija
Gamybos paskirties pastatai (NYS) - projektuojami

Katilinė - kitos paskirties pastatas (NYS) - esama

Kitu projektu suprojektuota MTT už sklypo ribų

Kitos paskities pastatas (NS) - Siurblinė - 100%

Inžinerinis kiemo statinys (I gr. NS) - esa. rezervuaras 

Kitos paskities pastatas (NYS) -  kitu pr. koncerv.

Kitų pagalbinių paskirties pastatas (NYS) - kitu pr. koncerv.

Gamybos paskirties pastatas (NYS) -  kitu pr. koncerv.

Inž. kiemo statinys I ET. (II gr. NS)-prav.keliai - aikštelė esa.

Inžinerinis kiemo statinys (I gr. NS) - esa. vandens telkinys

Kitos paskities pastatas (NS) - Stoginė - esama

Inž. kiemo statinys II ET. (II gr. NS)-prav.keliai - aikštelė esa

Gamybos paskirties pastatas (YS) - 100%

Kitos paskities pastatas (NYS) - Rampa - projektuojama

ŽYMĖJIMAS

PROJEKT. PASTATO SKLYPO RIBA

ŽEMĖS SKLYPO KAMPAI

PATEKIMAS Į SKLYPĄ

 PAVADINIMAS

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ESAMI  ELEKTROS TINKLAI

1

REKONSTRUOJAMAS PASTATAS

ESAMI BAIGTI STATYTI IR KONCERVUOTI PASTATAI

F

L

V

D

T ESAMI SKLYPO VIDAUS RYŠIŲ TINKLAI

ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

ESAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

ESAMI DRENAŽO TINKLAI

PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

ESAMI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

F1

L1

EKSPLIKACIJA
REKONSTRUOJAMAS1

6.1

GAMYBOS(BUVES ADMIN)PASKIRTIES PASTATAS SU GALERIJA

KITOS PASK. PASTATAS - KANALIZACIJOS SIURBLINĖ

2

3

4

5

KITAS INŽINERINIS KIEMO STATINYS (REZERVUARAS)

6

4P1b

6199-1007-9063

7

GAMYBOS PASKIRTIES PASTATAS - KATILINĖ

KITOS PASKIRTIES PASTATAS - SIURBLINĖ

6199-1007-9018

6199-1007-9074

6199-1007-9052

6199-1007-9030

6199-1007-9020

6199-1007-9041

1B1b

6H1p

7H1p

5P1b

3H1p

2H1p

8

9

ADMIN. PASK. PASTATAS-PRĖMIMO PUNKTAS SU SVARSTYK.

GAMYBOS PASKIRTIES PASTATAS - TRANSFORMATORINĖ

11

12

TRANSFORMATORINĖ

KITAS INŽINERINIS STATINYS - STOGINĖ ESAMAS

10

4400-5356-2577

KITAS INŽINERINIS KIEMO STATINYS (AIKŠTELĖ)

KITAS INŽINERINIS KIEMO STATINYS (AIKŠTELĖ)

KITAS INŽINERINIS KIEMO STATINYS (VANDENS TELKINYS)

AEBC701-    -BCA-AP-B.

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

UAB "Medienos profesionalai"

Architekturos ir inžinerijos studija,
UAB

SVIRTŪNŲ G. 6, JUODEIKIŲ K., ŽIDIKŲ SEN., MAŽEIKIŲ R. SAV.

žymėjimas PASTABOS :
1. Susikirtimuose su esamomis komunikacijomis darbus vykdyti rankiniu būdu, atliekant tranšėjų išramstymą.
2. Vykdant žemės kasimo darbus, vadovautis STR1.06.01:2016.
3. Klojant komunikacijas giliau kaip 2m, tranšėjas būtina išramstyti.
4. Prieš vykdant žemės kasimo darbus, derlingasis dirvožemio sluoksni nukasamas ir sandėliuojamas krūvose, o pabaigus statybos darbus
- naudojamas vejų įrengimui.
5. Sumontuotus vamzdžius išvalyti ir išbandyti hidrauliškai, vandentiekio tinklus dezinfekuoti.
6. Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos turi būti patikslintos ir įregistruotos V.Į. Registrų centras iki statinio pripažinimo tinkamu
naudoti.
PV ....................................................................A Latakas

GAMYBOS PASKIRTIES PASTATAS - STALIŲ DIRBTUVĖS

ESAMAS

ESAMAS

ESAMAS

ESAMAS

ESAMAS

ESAMAS

ESAMAS

ESAMAS

ESAMAS

ESAMAS

ESAMAS

4400-5716-7249

4400-6426-5827

4400-5716-7270

16c

S1

K2

K1

13 KITAS INŽINERINIS STATINYS - RAMPA PROJEKTUOJAMAS
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(Šioje patalpoje reikalingas
ranka varstomų angų plotas
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ranka varstomų angų plotas
virš 2,2 m nuo patalpos grindų
- 3.67 m2).

(Šioje patalpoje reikalingas
ranka varstomų angų plotas
virš 2,2 m nuo patalpos grindų
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69.30 gr.
69.34 gr.

69.31 gr.

69.40 gr.

69.31 gr.

71.23gr.

71.27
gr. 71.27gr.69.33 gr.

69.32 gr.

71.01 gr.

70.99 gr.

70.99 gr.

71.01 gr.
71.04 gr.

71.06 gr.
71.04 gr.

71.12 d.slen.

69.30 gr.

69.31gr.

69.31 gr.
69.32 gr.

69.28 gr.

69.29 gr.

69.30 gr.

69.31 gr.

69.30 gr. 69.30 gr.
69.29 gr.

69.29 gr.

202
69.33

203
69.31

205
71.20

206
71.12

72.23l.v.

72.23l.v.

72.23l.v.

70.09l.a.

72.35 lub.

70.07l.a.

72.22l.v.

70.09l.a.

72.24l.v.

71.28l.a.

71.28l.a.

72.23l.v.

72.18
ry.a.

72.19 ry.a.

70.09l.a.

72.41 lub.

72.20l.v.

72.40
lub. 72.40

lub.

72.39 lub.
72.38 lub.

72.38 lub.
72.36 lub.

72.36
lub.

72.38 lub.

70.09l.a.

70.05 l.a.

72.19
l.v.

70.06 l.a.

70.08l.a.

72.23l.v.

72.23l.v.

70.09l.a.

72.22l.v.

70.10l.a.

72.22l.v.

71.78 l.a.

71.77 l.a.

71.78
l.a.

73.92 l.v.

73.92 l.v.

73.92 l.v.

74.10 lub.

74.02 lub.
73.95 lub.

72.18l.v.

70.07l.a.

73.73lub.

72.39lub.
72.38lub.

69.31 gr.
69.33 gr.

galerija

D1

L6

L6

L6

L6

L4

L4

L6

L6

L6

L6

L6 L6

D1

+21C°
+19C°

+21C°

+15C°

D2

D2

D
2

L6 L6 L6 L6

D4

3,240 = 69,490

D3

D3 D3

+23C°

D3

D3

D2

+21C°

+21C°

+21C°

+21C°

11

D
2

+15C°

D3

D2

+21C°D3

D2 D1

D2

D2

D3+21C°

+21C°

+21C°

+23C° +23C°+21C°

EW30-C3EW30-C3 EI2 30-C3

PASTATAS NR.1.

D3

GČ-11/12

GČ-13/14
V

2
V

2
V

2
V

2
V

2

+10C°

(Šioje patalpoje reikalingas
ranka varstomų angų plotas
virš 2,2 m nuo patalpos grindų
- 1.27 m2).

(Šioje patalpoje reikalingas
ranka varstomų angų plotas
virš 2,2 m nuo patalpos grindų
- 0.29 m2).

(Šioje patalpoje reikalingas
ranka varstomų angų plotas
virš 2,2 m nuo patalpos grindų
- 0.15 m2).

(Šioje patalpoje reikalingas
ranka varstomų angų plotas
virš 2,2 m nuo patalpos grindų
- 0.15 m2).

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI
ŽYMĖJIMAS PAVADINIMAS

MŪRINĖS SIENOS IR PERTVAROS

TERMOIZOLIACIJA - DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS 

PROJ. TUŠČIŲ ERTMIŲ GRINDYSE UŽBETONAVIMAS

G/B KOLONOS

METALINĖS KOLONOS IR STATINIAI (ŽIŪR. SK BRĖŽ.)

GRIAUNAMOS SIENOS IR PERTVAROS

PROJ. MŪRINĖS SIENOS IR PERTVAROS BEI MŪR. ANGOS

REKONSTRUOJAMO PASTATO NR.1. TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Nr. Rodiklio pavadinimas Reikšmšmė Mato
vnt.

1. Pirmas aukštas 675.53 m2

2. Antresolė 795.13 m2

3. Bendrasis plotas su antresole 1470.66 m2

4. Tūris * 6673 m3

5. Užsatymo plotas *  (158+817) 975.00 m2

L

IŠĖJIMAS

ŽENKLŲ REIKŠMĖS

REI 60 priešgaisrinė užtvara

Evakuacijos ženklas
Evakuacijos ženklas (lipdukas)

Evakuacinio išėjimo ženklas
Evakuacijos kelias

Nešiojamas gesintuvas

Pastaba: evakuaciniai ženklai numatomi ne mažesnių
išmatavimų kaip 150 mm x 200 mm.

Gaisrinis čiaupas
Pavojaus signalizavimo mygtukas

R/EI 45 priešgaisrinė užtvara

Priešgaisrinės durysEI2 30-C3

REI 30 priešgaisrinė užtvara

PASTABOS:

1. IŠMATAVIMAI BRĖŽINYJE NURODYTI MILIMETRAIS, ALTITUDĖS METRAIS.
2. PJŪVIUS 1-1 IR 2-2 ŽIŪR. LAPUOSE AA-B.4.

AEBC701-    -BCA-AA-B.
SVIRTŪNŲ G. 6, JUODEIKIŲ K., ŽIDIKŲ SEN., MAŽEIKIŲ R. SAV.

STATYTOJAS (UˇSAKOVAS)

UAB "Medienos profesionalai"

Architekturos ir inžinerijos studija,
UAB

Pastato Nr.1. Antresolės planas M1:150
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ŽYMĖJIMAS
SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

PAVADINIMAS

COKOLIS -KLASIKINĖ SKARDA

LAUKO SIENOS - DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS

VANDENS SURINKIMO SISTEMA, SKARDINIMAI, KOLONOS

STOGAS - PROFILIUOTA SKARDA

STOGAS - BITUMINĖ DANGA

PASTABOS:

1. IŠMATAVIMAI BRĖŽINYJE NURODYTI MILIMETRAIS, ALTITUDĖS METRAIS.
2. PJŪVIUS 1-1 IR 2-2 ŽIŪR. LAPUOSE AA-B.4.

AEBC701-    -BCA-AA-B.
SVIRTŪNŲ G. 6, JUODEIKIŲ K., ŽIDIKŲ SEN., MAŽEIKIŲ R. SAV.

STATYTOJAS (UˇSAKOVAS)

UAB "Medienos profesionalai"

Architekturos ir inžinerijos studija,
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GB fasadinė plokštė

Savisriegis betonui

Daugiasluoksnė fasadinė plokštė
su poliuretano (PIR) užpildu t=100 mm

10
0

1 1

1 2 3

1. Daugiasluoksnė fasadinė plokštė su termoizoliaciniu poliuretano (PIR arba analog.)/akmens vatos užpildu, t=100 mm.
2. Gelžbetoninė siena.

PASTABOS:

1. Detalė skirta išorinių sienų virš alt. ±0,000 įrengimui.
2. Visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra).

Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto konstrukcinės dalies
vadovais.

3. Naudojant šį dokumentą turi būti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidinių leidimai.

100

Elastingos poliuretano
putos

Tarpiklis

Klijuojama tarpinė su
išlyginimo profiliu ties jungtimi
3x30 PU

Klijuojama tarpinė su išlyginimo profiliu
ties jungtimi 3x30 PU

AEBC701-    -BCA-AA-B.
SVIRTŪNŲ G. 6, JUODEIKIŲ K., ŽIDIKŲ SEN., MAŽEIKIŲ R. SAV.

STATYTOJAS (UˇSAKOVAS)

UAB "Medienos profesionalai"

Architekturos ir inžinerijos studija,
UAB

Nevėdinamas oro tarpas t=10...50mm

Tinkas, t=10..30mm



PASTABOS:

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis su žvaigždute (*) tikslinti vietoje.
3. Šlifuotas betonas padengiamas kietikliu MasterTop 800 arba analog.
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6

1

30

4

1. Betono kietiklis MasterTop 800 (arba analog.) betono dilumo atsparumui;
2. Išlyginamasis betono C25/30 XC1 sluoksnis, t=120 mm, armuotas metalinės

vielos plaušu (fibra), ~25 kg/m³, ;
3. Skiriamasis sluoksnis - PE0,2 plėvelė, t=0,2 mm;
4. Smūgio garsą izoliuojanti plokštė PAROC SSB 1, t=30mm
5. Smėlio sluoksnis, t=~40 mm;
6. Esama g/b plok =220mm;
7. Tinkas, t=10mm

3,240 = 69.490
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3
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15
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~1
00
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6

1

4

±0.000 = 66.250

1. Betono kietiklis MasterTop 800 (arba analog.) betono dilumo atsparumui;
2. Išlyginamasis betono C25/30 XC1 sluoksnis, t=150 mm, armuotas metalinės

vielos plaušu (fibra), ~25 kg/m³ ;
3. Skiriamasis sluoksnis - PE0,2 plėvelė, t=0,2 mm;
4. Polistireninis putplastis EPS150, t=150 mm. Polistireno parametrai: šilumos

laidumas λD ≤ 0,034 W/(mK) pagal EN 13164, gniuždymo įtempis esant
10% deformacijai σ10 ≥ 150 kPa pagal EN 826;

5. Sutankintas nekilsnus smėlio-žvyro sluoksnis, t=~1000 mm, sutankinti iki
Evd=40 MPa, Ev2=80 MPa;

6. Esamas gruntas, sutankinti iki Evd=20 MPa, Ev2=40 MPa.
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Grindų įpjova 6,0x6,0 m tinklu
Įpjauti ne vėliau kaip per 24val
po betonavimo

Poliuretaninis hermetikas
Penosil PU (ne anksiau kaip po 30 parų
po įpjovos įrengimo)

40

15
0

Grindų įpjova 6,0x6,0 m tinklu
Įpjauti ne vėliau kaip per 24val
po betonavimo

Poliuretaninis hermetikas
Penosil PU (ne anksiau kaip po 30 parų
po įpjovos įrengimo)

40

Deformacinis profilis
Peikko Terajoist TJ6-135-3000
arba analog.
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0
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0
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1. Bituminė danga Mida Balt PV S3s (apatinis sl.) ir Mida Balt PV S4b (viršutinis sl.).
2. Akmens vata Dachrock max(arba analogas), t=40 mm. Mineralinės vatos parametrai: šilumos laidumas λD ≤ 0.041

w/(Mk), 50 kPa.
3. Putų polistirenas EPS80, t=150 mm. Putų polistireno parametrai: šilumos laidumas λD ≤ 0.037 W/(mK).
4. Garo izoliacija, 200 mk.
Nuolydžius formuojantis sluoksnis, t=180....280mm. Keramzitas esamas tankis ±300 kg/m3 ir EPS80.
5. G/b plokštė, t=220mm.
6. Tinkas, t=10.....20mm.
7. Mechaninis Ø5 mm tvirtinimo elementas (plastikinė smeigė) su cinkuoto plieno savigręžiu varžtu, 3,5...4,5 vnt/m².
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1. Bituminė danga Mida Balt PV S3s (apatinis sl.) ir Mida Balt PV S4b (viršutinis sl.).
2. Akmens vata Dachrock max(arba analogas), t=40 mm. Mineralinės vatos parametrai: šilumos laidumas λD ≤ 0.041

w/(Mk), 50 kPa.
3. Putų polistirenas EPS80, t=150 mm. Putų polistireno parametrai: šilumos laidumas λD ≤ 0.037 W/(mK).
4. Garo izoliacija, 200 mk.
Nuolydžius formuojantis sluoksnis, t=180....280mm. Keramzitas esamas tankis ±300 kg/m3 ir EPS80.
5. G/b plokštė, t=350(50)mm.
6. Glaistymas, dažymas, t=5....10mm.
7. Mechaninis Ø5 mm tvirtinimo elementas (plastikinė smeigė) su cinkuoto plieno savigręžiu varžtu, 3,5...4,5 vnt/m².
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Apskardinimas

Ritininė prilydoma hidroizoliacija 2 sl.

Nuosvyra iš kietos
akmens vatos Įlaja

Nuosvyra iš kietos
akmens vatos

Lataką formuojantis EPS80 sluoksnis
kintantis nuo 60mm iki 150mm
šilumos laidumo koef. l£=0,037 W/mK,
tūrinis svoris g=20 kg/m3,

+6.350 = 72.600

42
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25
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+6.000 = 72.250

+5.500 = 71.750

+6.250 = 72.500

+5.450 = 71.700
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Angokraščio apskardinimas

Angokraščio apskardinimas

G/b sieninis panelis

Daugiasluoksnė
fasadinė plokštė

Daugiasluoksnė
fasadinė plokštė

Montažinės putos

Perimetrinė garoizoliacinė
sandarinimo juosta

Perimetrinė difūzinė
sandarinimo juosta

PASTABOS:

1. Lango/durų rėmus prie metalinių statramsčių tvirtinti pagal lango gamintojo rekomendacijas.

Stiklo pluošto
lango laikiklis

Stiklo pluošto
lango laikiklis

AEBC701-    -BCA-AA-B.
SVIRTŪNŲ G. 6, JUODEIKIŲ K., ŽIDIKŲ SEN., MAŽEIKIŲ R. SAV.

STATYTOJAS (UˇSAKOVAS)
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UAB



IŠ
Ė

JI
M

A
S

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V2

V2

103
65.85

101
65.89

117
67.684

118
67.55

65.91gr.

65.58
65.70

64.27
64.33

64.65

65.90gr.

65.91 gr.

64.86

64.81

65.90gr. 65.88 gr.

65.88gr.

65.86 gr.

65.89gr.

65.01

66.01gr.

64.88
64.84

66.04gr.

64.55

64.48

64.69

64.73
64.88

64.83

65.05
65.05

64.95
64.93

64.85
64.76

64.87
66.02 gr.

65.89gr.

65.91gr.

64.50
64.5164.58

64.54

64.44

65.20gr.

66.01gr.

66.01 gr.

65.90gr.

64.32
64.2365.64

65.47

65.87gr.
65.89 gr.

64.40

64.45

64.54

65.19gr.66.04gr.

65.84 gr.

65.88 gr.
65.89gr.

65.88 gr.

65.88gr.

66.10 gr.

66.03 gr.

66.04gr.

66.02
gr.

65.91gr.

66.05gr.
66.05gr.

66.06
gr.

66.11gr.

66.06 gr.

66.07 gr.

66.00 gr.

66.08gr.

66.10gr.

66.02 gr.

65.96
gr.

66.01gr.

65.86 gr.

65.86 gr.

65.84 gr.

65.86gr.

65.86gr.

65.87gr.

65.88 gr.

65.89 gr.
65.88 gr.

65.89gr.

65.61
65.60

65.64
63.78 p.b.v.

65.85 gr.

65.86 gr.

106
66.03

108
66.04

109
66.01

105
65.97

111
66.03

114
65.86

115
66.02

116
65.87

201
67.94

204
67.92

107
66.03

112
66.02

113
67.77

110
66.07

65.47

64.24

64.94

64.92
64.90

65.83

65.86

65.88
65.87

65.86
65.8865.85

65.88

65.81

69.04 ry.a.
69.03 ry.a.

69.33 ry.a.
69.30 ry.a.

69.04 ry.a.
69.04 ry.a.

69.92ry.v.
69.95 ry.v.

70.54ry.a.

70.52 ry.a.70.53ry.a.

70.52ry.a.

70.51 ry.a.

70.56ry.a.

70.51ry.a.

70.50 ry.a.

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

70.51ry.a.

70.50ry.a.

70.49ry.a.

70.52ry.a.
70.51ry.a.

71.71 lub.

70.69l.v.

68.21l.a.

67.03l.a.

70.53ry.a.

68.00d.v.

68.00d.v.

67.12l.a.
67.07l.a.

70.68 l.v.
68.29l.v.

69.48 l.a.

67.08l.a.
67.12l.a.

70.71l.v.

68.30l.v.

69.47l.a.

67.09l.a.
69.47l.a.

70.72l.v.
68.30l.v.

67.11l.a.
70.71l.v.

68.04d.v.

68.04d.v.

67.10 l.a.

69.50l.a.

68.00d.v.

70.50ry.a.

70.48ry.a.

70.50ry.a.

70.52ry.a.67.09l.a.

67.08 l.a.

67.10 l.a.
67.11l.a.

68.16d.v.

66.00

70.53ry.a.

71.84lub.

71.83lub.

71.71lub.

70.54ry.a.

70.51ry.a.
70.50ry.a.

71.77lub.

71.66lub.

71.69lub.

71.67lub.

70.52 ry.a. 70.50ry.a.

70.51ry.a.

70.49ry.a.

71.69lub.

71.84lub.

71.81lub.

71.68lub.

71.65lub.
71.65 lub.

71.81
lub.
71.81
lub.

71.67 lub. 68.05d.v.

68.04 d.v.

71.68 lub.

68.04 d.v.

70.70l.v.

65.86gr.

65.87gr.

65.85gr.

65.89gr.

66.75l.a.
68.91l.v.

65.17

66.78l.a.

68.91 l.v.

68.88 ry.a.
68.87 ry.a.

66.77l.a.

68.91l.v.

68.84ry.a.

67.96l.a.

68.91l.v.

67.98l.a.

68.91l.v.
67.98l.a.

68.90l.v.

68.87 ry.a.

65.9765.95

67.94 gr.
66.02

gr.

66.03gr.

65.97gr.

68.83ry.a.
68.86ry.a.

68.86 ry.a.

68.86
ry.a.

68.86 ry.a.

66.04
gr.

68.88ry.a.

68.86ry.a.

68.86ry.a.
68.86

ry.a.

66.03gr.

66.07gr.

68.28
d.v.

68.88l.v.

67.98l.a.

68.92l.v.

67.97l.a.

67.93l.a.
68.90 l.v.

68.90d.v.

68.91d.v.

68.86 ry.a.

66.01 gr.

67.99l.a.
68.90l.v.

68.84
ry.a.

68.87 ry.a.

67.32d.v.

66.03gr.

68.88 ry.a.

68.90l.v.
67.97l.a.

68.89l.v.
67.92l.a.

67.07 l.a.

70.70 l.v.
69.49l.a.

70.70l.v.

67.08l.a.

69.55l.a.

LLLLLLLLLLLLLLLL

L

L

L

L

L

L

L

68.13d.v.

70.10l.v.

68.10d.v.

65.83

65.88
65.82 65.80

67.92gr.

L

L

L

L

L

L

L

L

L

64.90

64.40

met. kolona

met. kolona

met. kolona

L1

L1

L1

L1

L1

IŠ
Ė

JIM
A

S
IŠ

Ė
JIM

A
S

IŠĖJIMAS

13
,0

0%

-1,560
64,69

±0,000
66.25

-0,950
65.30

L1

±0,000 = 66,25

±0,000 = 66,25

±0,000 = 66,25
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-1,350
64,90

L1 L1
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+18C°+18C°

+15C°

+15C°
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LD3

LD4
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LD2
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7 kW

5.5 kW

-1,200
65,05

-0,950
65.30

-1,450
64,80

±0,000
66.25

(Šioje patalpoje reikalingas
ranka varstomų angų plotas
virš 2,2 m nuo patalpos grindų
- 2.55 m2).

(Šioje patalpoje reikalingas
ranka varstomų angų plotas
virš 2,2 m nuo patalpos grindų
- 3.67 m2).

(Šioje patalpoje reikalingas
ranka varstomų angų plotas
virš 2,2 m nuo patalpos grindų
- 0.28 m2).
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+21C°

+21C°

+21C°

+21C°

11

D
2

+15C°

D3

D2

+21C°D3

D2 D1

D2

D2

D3+21C°

+21C°

+21C°

+23C° +23C°+21C°
9 kW

9 kW

2 kW

5.5 kW

EW30-C3EW30-C3 EI2 30-C3

PASTATAS NR.1.

D3

GČ-11/12

GČ-13/14

V
2

V
2

V
2

V
2

+10C°

(Šioje patalpoje reikalingas
ranka varstomų angų plotas
virš 2,2 m nuo patalpos grindų
- 1.27 m2).

(Šioje patalpoje reikalingas
ranka varstomų angų plotas
virš 2,2 m nuo patalpos grindų
- 0.29 m2).

(Šioje patalpoje reikalingas
ranka varstomų angų plotas
virš 2,2 m nuo patalpos grindų
- 0.15 m2).

(Šioje patalpoje reikalingas
ranka varstomų angų plotas
virš 2,2 m nuo patalpos grindų
- 0.15 m2).

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI
ŽYMĖJIMAS PAVADINIMAS

MŪRINĖS SIENOS IR PERTVAROS

TERMOIZOLIACIJA - DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS 

PROJ. TUŠČIŲ ERTMIŲ GRINDYSE UŽBETONAVIMAS

G/B KOLONOS

METALINĖS KOLONOS IR STATINIAI (ŽIŪR. SK BRĖŽ.)

GRIAUNAMOS SIENOS IR PERTVAROS

PROJ. MŪRINĖS SIENOS IR PERTVAROS BEI MŪR. ANGOS

01 - PIRMAS KAD. VIENETAS - SANDĖLIS

02 - ANTRAS KAD. VIENETAS - STALIŲ DIRBTUVĖS

03 - NAUJAI PROJ. KITOS PASK. INŽ. SATINYS _ RAMPA

AUTOKRAUTUVAS

ŽALIAVOS IR GAMINIŲ PAKETAI

RUOŠINIŲ SKERSINIO PJOVIMO STAKLĖS

5 kW

9 kW

RUOŠINIŲ IŠILGINIO PJOVIMO STAKLĖS

7 kW

RUOŠINIŲ FREZAVIMO STAKLĖS

5.5 kW

RUOŠINIŲ ŠLIFAVIMO STAKLĖS

PAGAMINTA PRODUKCIJA (BAČKOS, GRILIAI)

PRODUKCIJOS SURINKIMO STALAI

L

IŠĖJIMAS

ŽENKLŲ REIKŠMĖS

REI 60 priešgaisrinė užtvara

Evakuacijos ženklas
Evakuacijos ženklas (lipdukas)

Evakuacinio išėjimo ženklas
Evakuacijos kelias

Nešiojamas gesintuvas

Pastaba: evakuaciniai ženklai numatomi ne mažesnių
išmatavimų kaip 150 mm x 200 mm.

Gaisrinis čiaupas
Pavojaus signalizavimo mygtukas

R/EI 45 priešgaisrinė užtvara

Priešgaisrinės durysEI2 30-C3

REI 30 priešgaisrinė užtvara

REKONSTRUOJAMO PASTATO NR.1. TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Nr. Rodiklio pavadinimas Reikšmšmė Mato
vnt.

1. Pirmas aukštas 675.53 m2

2. Antresolė 795.13 m2

3. Bendrasis plotas su antresole 1470.66 m2

4. Tūris * 6673 m3

5. Užsatymo plotas *  (158+817) 975.00 m2

REKONSTRUOJAMO PASTATO NR.2. TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Nr. Rodiklio pavadinimas Reikšmšmė Mato
vnt.

1. Bendras plotas 994.71 m2

2.

3.

Tūris * 8256 m3

Užsatymo plotas * 1056.00 m2

Pastate dirbančių darbuotojų skaičius - 10 vyrų.

AEBC701-    -BCA-AA-B.
SVIRTŪNŲ G. 6, JUODEIKIŲ K., ŽIDIKŲ SEN., MAŽEIKIŲ R. SAV.

STATYTOJAS (UˇSAKOVAS)

UAB "Medienos profesionalai"

Architekturos ir inžinerijos studija,
UAB

PASTABOS:

1. IŠ MATAVIMAI BRĖŽINYJE NURODYTI MILIMETRAIS, ALTITUDĖS METRAIS.
2. PJŪVIUS 1-1 IR 2-2 ŽIŪR. LAPUOSE AA-B.4.

Pastatų Nr.1. ir Nr.2. pirmo aukšto ir
antresolės planai - technologija
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Pastatų vizualizacija
Projektiniai pasiūlymai



POLIŲ PLANAS PO RAMPA
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ROSTVERKŲ PLANAS
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A1478 A. Latakas

UAB "Medienos profesionalai"

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO SU GALERIJA
SVIRTŪNŲ G. 6, JUODEIKIŲ K, ŽIDIKŲ SEN, MAŽEIKIŲ R, SAV.
PASKIRTIES KEITIMO Į GAMYBOS PASKIRTĮ STATYBOS PROJEKTAS

POLIŲ, ROSTVERKŲ, RAMPOS PLANAS

AEBC701-02-BCA-AK-B.01-01

0

0 0

37507 D. Velička

Architekturos ir inzinerijos studija, UAB
S. Šalkauskio g. 8B, Šiauliai // Įmonės kodas: 303129779 // Tel.: +37060987770

GELŽBETONINIŲ GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS
POZICIJA ŽYMĖJIMAS PAVADINIMAS KIEKIS TŪRIS, m³ MASĖ, t

LP-1 AETDP701-02-BCA-AK-B.01-02 LAIPTAI-1100*1700 1 1.02 2.44
P-1 AETDP701-02-BCA-AK-B.01-03 POLIS-D300 2 0.18 0.42
P-2 AETDP701-02-BCA-AK-B.01-04 POLIS-D300 2 0.18 0.42
P-3 AETDP701-02-BCA-AK-B.01-05 POLIS-D300 2 0.18 0.42
P-4 AETDP701-02-BCA-AK-B.01-06 POLIS-D300 2 0.18 0.42
P-5 AETDP701-02-BCA-AK-B.01-07 POLIS-D300 33 0.18 0.42
P-6 AETDP701-02-BCA-AK-B.01-08 POLIS-D250 1 0.10 0.23
P-7 AETDP701-02-BCA-AK-B.01-09 POLIS-D250 1 0.10 0.23
P-8 AETDP701-02-BCA-AK-B.01-10 POLIS-D300 1 0.14 0.34
RM-1 AETDP701-02-BCA-AK-B.01-11 RAMPA-200*5575 1 56.21 134.91
RT-1 AETDP701-02-BCA-AK-B.01-12 ROSTVERKAS-250*1500 1 19.57 46.97
RT-2 AETDP701-02-BCA-AK-B.01-13 ROSTVERKAS-250*1500 1 2.45 5.88
RT-3 AETDP701-02-BCA-AK-B.01-14 ROSTVERKAS-200*1700 1 1.29 3.10

IŠ VISO GAMINIŲ: 49 88.1 211.4

Laida Data Keitimo Aprašymas

KONSTRUKCIJAS.
1. RAMPOS KONSTRUKCIJOS TURI BŪTI TIKSLINAMOS PAGAL ESAMAS

PASTABOS:

3485

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-6 D250
V.ALT. -1.500
A.ALT. -3.500
L= 2000

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

56
0

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

15
00

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

11
30

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

20
00

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-1 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-2 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-3 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-4 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-1 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-2 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-3 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-4 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-7 D250
V.ALT. -1.500
A.ALT. -3.500
L= 2000

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

2490

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

1790

60
00

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500

P-5 D300
V.ALT. -1.700
A.ALT. -4.200
L= 2500
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