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AISKINAM ASIS RASTAS

1. BENDRA INFORM ACIJA

Objekto pavadinimas: Pusiau pozeminiy konteineriy aiksteliy, skirty atliekoms rinkti,
M azeikiy mieste statybos projektas

Statybos vieta — Mazeikiy miestas.

Statybos riisis — nauja statyba.
Statinio kategorija — nesudétingasis 1. grupé.
Statinio paskirtis — Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Sio supaprastinto projekto esminis tikslas yra suprojektuoti aiksteles su trinkeliy danga pusiau

pozeminiams atlieky konteineriams.
Statybos darbus numatoma atlikti valstybing¢je Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai.

Supaprastinto projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias
statybines normas ir taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi
galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos

Respublikos atitinkamy zinyby.

2. STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, kodas 167371234, Laisvés g. 8, LT-89223
Mazeikiai, tel. +370 443 98200, faks. +370 443 25844, el. p. info@mazeikiai.lt.

3. PROJEKTUOTOJAS
UAB ,,Inzinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, LT-03160 Vilnius tel. +370 655 45 655. el. p.

info@projektavimas.netm.

Statinio projekto ir projekto dalies vadovas — Jonas Veigneris.
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4. PROJEKTO RENGIM O PAGRINDAS

Projekto rengim o dokum entai:
- Pirkimo techniné¢ specifikacija

- topografiné geodeziné nuotrauka, atlikta 2023 mety rugséjo ménes;j.
Pagrindiniai norm atyviniai, kiti dokum entai ir duom enys, kuriais vadovaujantis parengtas

projektas:

LR jstatym ai:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas.

Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas.
Lietuvos Respublikos zemés jstatymas.

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas.

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

I Y

Lietuvos Respublikos atitikties jvertinimo jstatymas.

LR Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarim ai:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 ,,D¢l specialiyjy Zemés ir miSko
naudojimo salygy patvirtinimo*.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1995-08-14 nutarimas Nr. 1116 , D¢l pazeistos zemés
rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio i§saugojimo®.

3. Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14
d. jsakymu Nr. 217.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymas Nr. DI-193 , D¢l pavirSiniy nuoteky
tvarkymo reglamento patvirtinimo*.

5. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2010-02-11
isakymu Nr. 1-38.

Statybos techniniai reglam entai:

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®.
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys*.

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

N
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STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas*.

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®.

STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*.

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai.*

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*.

Kiti norm atyviniai statybos techniniai dokum entai:

. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17.

. Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19.

Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy

reikalavimy aprasas TRA SBR 19.

4. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19.
5. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukceijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19.
6. Jrengimo taisyklés JT TRINKELES 14.

7.
8
9

Techniniy reikalavimy aprasas TRA TRINKELES 14.

. Metodiniai nurodymai MN TRINKELES 14.

. Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés.

10. Be $iy standarty gali baiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai ir kiti normatyviniai

dokumentai.
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5. TRUM PAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIM AS

Geodezinis statybos pagrindas

Topogeodezinius tyriné¢jimus atliko UAB ,,InZinerinis projektavimas®. Topogeodeziniy tyringjimy
medZziaga, suderinta su inZineriniy tinkly atstovais, pateikiama projekte. Topografin¢ nuotrauka
sudaryta LKS 94 koordinaciy ir LAS-07 auksc¢iy sistemose.

Esami inzineriniai tinklai
Esamy tinkly planiné padétis ir sankirtos su projektuojamais objektais parodyti topografingje
geodezingje nuotraukoje bei naujai statomy statiniy plano bréziniuose. Topografinis planas suderintas

su tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis.

Objekte esantys zeldiniai
Medziai, krimai.
Karjerai

Irengiant statiniy dangy konstrukcijy sluoksnius, karjerus pagal reikalingas karjeriniy medziagy

charakteristikas pasirenka rangovas.
6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant statybos darbus, biitina nustatyta tvarka gauti statyba leidziancius dokumentus

darbams vykdyti ir atlikti objekty, poZeminiy komunikacijy nuzyméjimo darbus.

Medziai, trukdantys statybos objekty statybai, nukertami pirmiausia, nustatytaja tvarka

savivaldybés institucijai iSdavus leidima.

Darby pradzioje visoje statybos darby zonoje nukasamas humusingas dirvozemis, sustumiamas ]
kriivas arba transportuojamas j rangovo pasirinktas laikinas saugojimo vietas, o baigus darbus —

grazinamas ir paskleidziamas ant $laity, pazeisty ploty ir uzs¢jamas Zole.
Aiksteles
Planuojama jrengti tris konteineriniy atlieky tvarkymo aikSteles Mazeikiy mieste. AikSteliy

danga — betoninés 8 cm storio trinkelés jrémintos gazoniniais borteliais. Gatvés vaZziuojamosios

dalies ribose jréminama kelio bortais.

Mazeikiy mieste adresais Taikos g. 7, Taikos g. 10, DaukSos g. 30A planuojama jrengti apie
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37,6 m® ploto konteinerines atlieky tvarkymo aiksteles. Aikstelése planuojama jrengti po du 5 m?
talpos pusiau pozeminius konteinerius misrioms atliekoms, po 1 vat. 5 m? talpos pusiau poZeminius
konteinerius rii§iuojamoms popieriaus, plastiko atliekoms, po 1 vnt. 3 m® talpos pusiau poZzeminius

konteinerius riiSiuojamoms stiklo atliekoms.
Pusiau poZzeminiy konteineriy spalvos:
1. Misriy komunaliniy atlieky dangtelio spalva pilka — RAL 5016 arba RAL 7022
2. Popieriaus atlieky dangtelio spalva mélyna — RAL 5005 arba RAL 5015
3. Plastiko atlieky dangtelio spalva geltona — RAL 1016 arba RAL 1018
4. Stiklo atlieky dangtelio spalva Zzalia — RAL 6011 arba RAL 6032

Spalva derinama su uzsakovu.

Zemeés sankasa

Zemés sankasos virSus formuojamas statiniy projektuojamai dangos konstrukcijai jrengti,
atlieckant esamos dangos ir esamo pagrindo iSardymo darbus pagal dangos konstrukcijos skersinius

profilius.

Betono trinkeliy ir zvyro dangy konstrukcijoms Zzemés sankasos deformacijos modulio Ev»

reik§mé ne mazesné kaip 45 MPa (45 MN/m?).

Zemés sankasos konstrukcijos pavirsius turi biti lygus, tikslus ir vienartsis, atitikti reikalavimus
ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biiti iSardoma,

panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Skersinis ir iSilginis profiliai
Projektuojama pagal esamus vietovés parametrus. Skersinis aikStelés nuolydis 1 %,

nuolydzio kryptis pritaikyta pagal vietos reljefo pobid;.

Vandens nuleidimas

Vanduo nuo aikSteliy skersiniu 1 % nuolydZziu nuvedamas gazono link.

Dangos konstrukcijos
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Projektuojamos konstrukcijos nurodytos bréziniuose: Konteineriniy atlieky tvarkymo

aiksteliy pjaviai.
Alieky surinkim o pusiau pozem iniy konteineriy aiksteliy dangos konstrukcijos:

- Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis
0,19 m,
- pagrindo sluoksnis i§ dolomito skaldos mi$inio fr. 0/45 Ey, > 100 Mpa 0,15 m,
- pasluoksnis i§ granitiniy atsijy
0,03 m,
- betono trinkeliy danga

0,08 m.
InZinerinés komunikacijos ir kita

Statybos projekte numatyta i$saugoti inZinerinius tinklus ir komunikacijas. Salia Taikos g. 7
aikStelés esamg apSvietimo linijag numatyta rekonstruoti iSkeliant Sviestuvo atramg uz aikStelés riby ir
pertvarkant poZeminius kabelius. ApSvietimo elektros tinkly pertvarkymas turi buti atlickamas
vadovaujantis elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis. Visi darbai inzineriniy statiniy
apsaugos zonoje turi biiti atliekami rankiniu buidu iSsikvietus jy atstovus. Darby vykdymo metu rangovas

turi pasitikslinti esamy inZineriniy tinkly vietas ir gylius, nepazeisti esamy inzineriniy tinkly.
Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems sprendiniai

Irengiant atlieky surinkimo konteineriy aikSteles laikomasi STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir

teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms* reikalavimy ir nuostaty.

AikSteliy dangos suprojektuotos taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zmonéms ir
nebity kaip nors ribojamas jy laisvas jud¢jimas ir veikla. Auksciy peraukstéjimai nenumatomi. Ant
aikSteliy dangos néra dang¢iy, groty, trapy. Néra ir kity kliti¢iy, kySanciy aukscCiau ar jleisty giliau kaip

10 mm nuo tako pavirSiaus.

Aplinkosaugos ir treCiyjy asmeny interesy reikalavimai

Ypac atkreiptinas démesys ] naftos produkty iSsiliejimo ir gamtos uzterSimo
prevencija. Tam mechanizmy laikymo aikstelés turi buiti aptvertos, neleistinas Siose aikStelése naftos

produkty sandéliavimas.

Statybos darbai turi biiti vykdomi nepazeidziant treiyjy asmeny interesy. Rangovas

privalo uztikrinti aplinkiniy sklypy savininkams galimybe patekti j jy valdas, nepabloginti esamy
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keliy biiklés, po statybos darby uzbaigimo, statybvietés reikméms naudoty teritorijy atlaisvinimo —
sutvarkyti statybos reikméms naudotas teritorijas atstatyti derlingo dirvoZemio sluoksnj ir statybai

naudoty keliy bukle. Statybos darbai laikinai neiSnuomotoje Zzeméje draudziami.

Kultdros paveldo objekty apsauga

Konteinerinés atlieky tvarkymo aiks$telés nepatenka j nekilnojomyjy kultiiros vertybiy,

jrasSyty j valstybés saugomy kulttiros objekty sarasa, ribas.
Objekty nuzymejimas vietoje

Objekty zenklinimas atliktas LKS-94 koordinaciy sistemoje. Nuzymeéjimas pateiktas

plano bréziniuose.
Sauga

Pries pradedant darbus, vietoje turi biiti parengtas ir vykdomas planas, numatantis

saugaus darbo uztikrinima. Jame turi biiti numatyta:

- saugumg uztikrinanti jranga, priemonés ir vietoje dirbanciy darbuotojy apmokymas ja

naudotis;

- tinkamas darbuotojy skaiCius vietoje: visuose projekto etapuose ir dirbant su konkreciais

mechanizmais;
- tinkama darbuotojy kvalifikacija, atitinkanti jy atlieckama veikla;
- procediiros, kurios turi biiti atliktos nelaimingy atsitikimy atvejais ir atsakomybé uz jas;
- priemonés nuo gaisro, degaly ir chemikaly i8siliejimo.

Rangovas turi laikytis visy valstybés ir vietos lygmenyje galiojanciy potvarkiy ir

praktikoje naudojamy taisykliy.

LAPAS| LAPU [LAIDA

SR2023-226-PP-AR




6242320.8
396646.2

[{e> RN

62423%0.1
3966462

o65.24 %
&.,65.27
S ™,65.27
ek o\ oA
65.2 A4~ (E52%,

\,

AN
N

230 65.245, 65.32

6242318.8

6242318.5
396644.0
465.00

65.06
242312.8
396654.9
NN

62423104
396652.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Sklypy ribos

Proj. betoniniy trinkeliy danga

Vejos bordilras

Pastabos:

1. Visi darbai inZineriniy statiniy apsaugos zonoje turi bati atliekami rankiniu badu
iSsikvietus jy atstovus. Darby vykdymo metu rangovas turi pasitikslinti esamy inZineriniy
tinkly vietas ir gylius, nepazeisti esamy inzineriniy tinkly.
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Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Pastabos:

1. Visi darbai inzineriniy statiniy apsaugos zonoje turi biiti atliekami rankiniu biidu
issikvietus jy atstovus. Darby vykdymo metu rangovas turi pasitikslinti esamy inzineriniy
tinkly vietas ir gylius, nepazeisti esamy inZineriniy tinkly.

2. Apsvietimo linijos Sviestuvo atramos iSkélimas ir pozeminio kabelio petvarkymas turi
biiti atliekamas vadovaujantis elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis.
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